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商標 

Windows および Windows XP は、 
Microsoft Corporation の米国における 
登録商標です。 Windows Vista は、米 
国やその他の国/地域における 
Microsoft Corporation の登録商標また 
は商標のいずれかです。 

Adobe® および Acroba 瞄は、 Adobe 
Systems Incorporated の商標です。 
Bluetooth の商標は、その所有者に帰 
属しており、ライセンスの下に 
Hewlett-Packard Company によって使 
用されています。 

安全に関する情報 

公 

本製品を使用する隙は常に基本的な安 
全上の予防措置を講じるようにしてく 
ださい。発火や感電によるけがのリス 
クの引き下げにつながります。 

1. HP ブリンタか属の文書に記載され 
ているすべての説明を読んで、十分に 
理解してください。 

2. この製品を電源に接綿するときは、 
必ずアース付きの電源コンセントを使 
巧して〈ださい。コンセントが接地 
されているかどうか不明の場合は、資 
格のある電気巧術者にお尋ねくださ 
い 0 

3. 製品に表示されているすべての警告 
と手順に従ってください。 

4. 本体のクリーニングを巧う際はコン 
セントから外してから行ってくださ 
い。 

5. この製品を水気のある場所に設置し 
たり、濡れた手で触ったりしないでく 
ださい。 

6. 本製品は安定した表面にしっかりと 
設置してください。 

7. 製品は、ラインコードを踏んだり 
またいだりして傷つけないように、保 
護されと場所に設置してください。 

8. 製品が正常に動作しない場合は、 篮 
守とトラブルシューティング を 参照し 
てください。 

9. お客様が修理可能なパーツは含まれ 
ていません。修理については資格の 
あるサービス担当者にお問い合わせく 
ださい。 


著作権情が 

© 2007 Copyright Hewlett-Packard 
Development Companv, L.P. 

第 1 版2007年 2 月 

著作権法により認められている場合を 

除き、書面による事前の許可なく複 

製、改変、翻訳することは禁じられて 

います。 

本書に記載されている内容は事前の通 
知なしに変更されることがあります。 
HP 製品およびサービスに対する保証 
は、当該製品およびサービスに付属の 
明示的保証規定に記載されているもの 
に限られます。本書のいかなる内容 
も、当該保証に新たに保証を追加する 
ものではありません。本書の内容に 
つきましては万全を期しておりまず 
が、本書の巧術的あるいは校正上の誤 
り、省略に対しては责任を負いかねま 
すのでご了承〈ださい。 

Copyright (C) 1991-2, RSA Data 
Security, Inc. Created 1991. All rights 
reserved. 

本ソフトウェアをコピーおよび使用す 
るライセンスは、本ソフトウェアまた 
は本機能について触れているか、参照 
しているすべての資料の中で、本ソフ 
トウエアが "RSA Data Security, Inc. 
MD4 メツセージダイジェストアルゴ 
リズム"として識別されている場合に 
付与されます。 

ライセンスは、派生物を作成および使 
用するためにも付与されます。ただ 
し、このようなが生物について触れて 
いるか、参照しているすべての資料の 
中で、その派生物が" RSA Data 
Security, Inc. MD4 メツセージダイジ 
ェストアルゴリズムから派生"したも 
のとして識別されていることが前提と 
なります。 

RSA Data Security, Inc. では、本ソフ 
トウェアの商品性または特定の目的に 
対する本ソフトウェアの適合性に関 
し、一切の主張を巧いません。本ソ 
フトウェアは、明示または黙示の保証 
を一切含まない、"現状のまま"の状態 
で提供されます。 

これらの告知は、本書および本ソフト 
ウェアのすべての部分のコピーに含ま 
れている必要があります。 

Hewlett-Packard 社の 
告知 

本書の内容は、将来予告なしに変更さ 
れることがあります。 

All rights reserved. 著作権法で許され 
ている場合を除き、 Hewlett-Packard 
社の書面による事前の許可なく、この 
文書を複製、変更、あるいは翻訳する 
ことは禁じられています。 
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1 はじめに 

このガイドでは、本製品の使用方法と問題の解決方法について詳し〈 
説明します。 

• 本製品に関するその他のリソース 

• アクセシビリティ 
- デバイス各部の確認 
• 旅行のヒント 


本製品に関するその他のリ ソース 

本ガイドに含まれていない製品情報と詳細なトラブルシューティング 
リソースは、次のリソースから取得できます。 


入手先 

説明 

場所 

Readme ファイルと 
リリースノー ト 

最新情報とトラブル 
シューテイングヒン 
卜が記載されていま 
す。 

スタータ CD に搭載 
されています。 

ツールボックス 
( Microsoft ® 

Windows ®) 

プリントカートリッ 
ジの状態についての 
情報と、メンテナン 
スサービスへのアク 
セスが提供されま 
す。 

詳細については、 ツ 
—ルボックス 
( Windows ) を参照し 
てください。 

通常、デバイスソフ 
トウエアと共にイン 
ス I 'ールされます。 

HP プリンタユーテ 
イリテイ (Mac OS ) 

印刷設定の構成、デ 
バイスの調整、プリ 
ントカートリッジの 
クリーニング、自己 
診断テストページの 
プリント、サプライ 
品のオンラインを 
文、および Web サイ 

通常、デバイスソフ 
トウエアと共にイン 
ス I ルされます。 
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(続き) 


入手先 

説明 

場所 


卜のサポート情報の 
検索などのツールが 
含まれています。 
詳細については 、 HP 
プリンタユーティリ 

ティ MVIacOS ) を参 
照して〈ださい。 


PDA 巧の、ソ—ルボッ 
クスソフトウェア 
(ポケット PC およ 
び Palm OS ) 

ツールボックスに 
は、デバイスに関す 
るステータスおよび 
メンテナンス情報が 
表でされます。イン 
ク残量やバッテリの 
充電レベル、デバイ 
スランプに関する説 
明を確認、プリント 
力ートリッジの位置 
を調整できるほか、 
ワイヤレス巧刷用に 
802.11や Bluetooth 
ワイヤレス設定を指 
定することもできま 
す。 

詳細については、 

PDA 用のツールボッ 

クスソフトウェア 

(ポヶット PC およ 

び PalmOS ) を参照 
してください。 

コントロールパネル 

操作についてのステ 
—タス情報、エラー 
情報、および警告情 
報が表示されます。 

詳細については、 三 
ントロールパネルの 

ランプリファレンス 

を参照して〈ださ 
い。 

ログとレポート 

生じたイベントにつ 
いての情報が提供さ 
れます。 

詳細については、 デ 
バイスの監視を 参照 
してください。 

自己診断テストベー 

-製品に関する情 
報： 

。製品名 
。モデル番号 

詳細については、 デ 
バイス情報ページに 

ついて を参照して〈 

ださい。 


本®品に関するその他のリソース 
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(続き) 


入手先 

説明 

場所 


。シリアル番号 
。ファームウエ 
アバージョン 
番号 

• 取り付けられてい 
るアクセサリ（両 
面印刷ユニットな 
ど） 

• トレイとアクセサ 
リから印刷された 
ページ数 

• サプライ品ステー 
タスの印刷 


HP Web サイト 

最新のプリンタソフ 
トウエァ、製品およ 
びサポート情報が提 
供されます。 

www . hD . com/suDDort 

www . hD.com 

HP 電話サポート 

HP の連絡先情報が一 
覧表示されます。保 
証期間中は、このサ 
ポートは無料で提供 
されます。 

詳細については、 HP 
雷託サポートの取得 

を参照して〈ださ 
い。 

HP フォトイメージ 
ングソフトウエアの 
ヘルプ 

ソフトウエアの使用 
方法についての情報 
が提供されます。 


HP ソリユーシヨン 
センター （ Windows ) 

デバイス設定の変 
要、サプライ品の注 
文、起動、オンスク 
リーンヘルプへのア 
クセスができます。 
取り付けたデバイス 
によつては、 HP ソリ 
ユーションセンター 
で、 HP フオトイメ 
-ジングソフトウエ 
アやファクスセット 
アップウィザードへ 

通常、デバイスソフ 
トウエアと共にイン 
ス I ルされます。 
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入手先 

説明 

場所 


のアクセスなど、追 
加機能が提供されま 
す。詳細について 
は、 HP ソリユーシヨ 
ンセンターのが巧 

( Windows ) を参照し 
てください。 



アクセシビリテイ 

本製品には、障害のある方でもご利用いただけるよう数々の機能が備 
えられています。 

視覚 


デバイスソフトウエアは、お使いのオペレーテイングシステムのアク 
セシビリティオプションと機能をご使用いただ〈ことにより、視覚障 
害をお持ちの方にもご利用いただけます。また、スクリーンリーダ 
-、点字リーダー、ボイスツーテキストアプリケーションなどのテ 
クノ ロジーもサポートしています。色覚障害をお持ちの方のために、 
ソフトウエアとコントロールパネルで使われているカラーボタンと夕 
ブには、該当の操作を表した簡単なテキストまたはアイコンラベルが 
付いています。 

移動性 

移動が困難なユーザー向けには、デバイスソフトウてア機能がキーボ 
-ドコマンドを通じて実行できるようになっています。ソフトウエア 
は StickyKeys 、 ToggleKeys 、 FilterKeys 、 および MouseKeys などの 
Windows アクセシビリティオプションもサポートしています。本製 
品のドア、ボタン、用紙トレイ、用紙ガイドなどは体力と到達範囲に 
制限があるユーザーでも操作できるようになっています。 

サポート 

本製品のアクセシビリティの詳細について、および製品のアクセシビ 
リティに巧する HP の取り組みについては、 HP の Web サイト 
www . hp . com/accessibilitv を覧たさし、。 

Mac 0 S のアクセシビリティ情報については、 Apple の Web サイト 
www . apple . com/accessibilitv をご覧〈たろし、。 


アクセシビリティ 
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第 1 章 


デバイス各部の確認 

• 正面図 

- 背面および側面図 

• コントロールパネル 

• を面図 


正面図 



1 給紙トレイ拡張部分（国/地域のモデルによっては含まれていま 
せん）-リーガルサイズの用紙をサポートするには、拡張部分 
をスライドさせて伸ばします。これで、発生しうる給紙問題を 
防ぎます。 


2 

給紙トレイ-用紙を入れるトレイです。デバイスを使用してい 
ないときは、用紙を取り除き、このトレイを閉じておきます。 

3 

ワイド用紙のガイド-このガイドを、レター、リーガル、 A 4 の 
用紙幅に合わせます。 

4 

用紙幅ガイド-異なる用紙サイズに合わせて調整します。幅の 
狭い用紙には、右側にスライドさせます。これにより、幅の狭 
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(続き) 



い用紙が自動的に左側に揃えられ、正しい印刷余白に合うよう 
になります。 

5 

スモール用紙ガイド-用紙幅ガイドを右側に移動して、幅の狭 
い用紙を自動的にち側に揃えます。 

6 

プリントカートリッジのラッチ-このラッチを持ち上げると、 

プリントカートリッジを簡単に取り外したり、装着できます。 

7 

プリントカートリッジの収納部-プリントカートリッジを取り 
付ける場所です。 

8 

前面アクセスカバー-プリントカートリッジへのアクセスを提 
供します。紙詰まりを取り除〈場合にも使用します。印刷を開 
始する前に、このカバーを閉じてください。 

9 

排紙スロット-印刷された用紙はここから排紙されます。 

10 

排紙ドア-デバイスの電源を入れると、ドアが自動的に開きま 
す。これで排紙が可能になります。 


背面および側面図 



1 

バッテリの接触部-オプションのバッテリから電源を得るための 
巧触部です。詳細については. HP サプライ品とアクセサリを 参 
照して〈ださい。 

2 

バッテリ接触部カバー-オプションのバッテリを取り付けていな 
い場合に、バッテリ接触部を覆うカバーです。 


デバイスを部の確認 13 
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(続き) 


3 

バッテリスロット-バッテリをここに収納します。 

4 

PictBridge / USB ホストポート-デジタルカメラなどの 

Pic 旧 ridge デバイスを接続します。 USB Flash ドライブ、 

802.11デバイス、または USB デバイスも接続できます。 

5 

USB ポート -USB ケーブルをここに接続します。 

6 

ワイヤレスプロファイルのスイッチ-最大で3つの802.11コン 
ピュータまたはネットワークの設定を保存します。これにより、 
自宅からオフィスなど、3つまでのワイヤレスネットワーク環境 
で簡単にデバイスを移行することができます。 

7 

電源コネクタ-電源コードをここに接続します。 

8 

セキュリティロックスロット-セキュリティロックをここに接 
続します。 

9 

SD 、 MMC スロット-デジタル画像げ刷用の Secure Digital 
( SD ) 力ードまたは Multimedia Card ( MMC ) に対応しています。 

1 

0 

USB スロット -802.11 または Bluetooth ワイヤレス USB アク 
セサリに対応しています。 


コントロールパネル 


1 

r 因田 1 

〇 0 ち 〇 @6 〇 〇 

1 

X (キャンセルボタン）-現在の印刷ジョブをキャンセルし 
ます。キャンセルにかかる時間は、印刷ジョブの大きさによ 
つて異なります。キューにある巧刷ジョブをキャンセルする 
には、このボタンを1回だけ巧して〈ださい。 

2 

匹！（リジュームボタン）-待機している、またはプリンタに 
印刷用紙を追加する場合など、一時的に停止した印刷ジョブ 
を再開します。 

3 

リジュームランプ-印刷ジョブが待機中の場合に、黄色に点 
灯します。点滅または点灯する場合は、[リジューム]ボタン 
の操作が必要であることを示します。 
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(続き） 

4 

バツテリ充電ランプ-バツテリを充電しているときに、緑色 
に点灯します。 

5 

左プリントカートリツジランプ-左のプリントカートリツ 
ジがない、または正しく機能していない場合に点滅します。 
点灯する場合は、インクが少なくなっている、またはな〈な 
っていることを示します。 

6 

右プリントカートリツジランプ-右のプリントカートリツ 
ジがない、または正しく機能していない場合に点滅します。 
点灯する場合は、インクが少なくなっている、またはな〈な 
っていることを示します。 

7 

(!) (電源ボタン）-プリンタの電源をオン/オフにします。 

8 

電源ランプ-プリンタの電源が AC アダプタを使用していて 
オンになっている場合、またはバツテリの充電状態が41〜 
100%の場合は、緑色に点灯します。バツテリ電源の場合、 

バツテリの充電状態が10〜40%になると黄色に点灯、10% 
になると赤色に点灯します。印刷中は点滅します。 


底面図 



1 

カードホルダ-名刺や名札を入れるホルダです。 

2 

着脱式インクサービスモジュールのカバー-インクサービスモ 
ジュールへのアクセスを括イ共します。 （インクサービスモジュ 
—ルのを梅を 参照。） 


デバイスを部の確認 15 
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旅行のヒント 

次のヒントは、デバイスをご旅行に携帯する場合の準備に役立ててく 

ださい。 

-予備の黒およびフォトプリントカートリッジを携帯する場合は、 
次のガイドラインに従ってくださし、一部使用した黒プリントカ 
-トリッジや一部使用、または未使用のフォトプリントカートリ 
ッジは、トラベルホルダー け口刷サプライ品のな管 を 参照)に入 
れて、インクの漏れを防止してください。開封したばかりの黒プリ 
ントカートリッジは、飛行機での移動など、高度が高まると多少 
の漏れが生じます。これを防ぐには、目的地に到着するまで、新し 
い黒力ートリッジを取り付けないで〈ださい。ご旅行先に到着する 
まで、オリジナルの箱に入れ、テープを剥がさないようにして〈だ 
さい。 

-デバイスは、携帯ケースに入れて持ち運ぶことができます。詳細に 
ついては、 HP サプライ品とアクセサリ を参照して〈ださい。携帯 
ケースには、ノ ートブックおよびデ/くイスを入れるポケットが別々 
にあります。ノートブックとデバイスを別々に携帯する場合は、こ 
のポケットを取り外すこともできます。 

- (!) (電源ボタン）を使用して、デバイスの電源をオフにします。 
これで、プリントカートリッジがデバイスの左側にあるホーム位 
置に戻り、ロックされます。 


A 警告デバイスの損傷を防ぐために、すべてのランプが完全に消 
えてからバツテリまたは電源コードを外します。このプロセス 
には約16砂かかります。 


-デバイスからケーブルと電源アダプタを取り外します。給紙トレイ 
の拡張部分を下ろし、トレイを閉じます。 

-別の国/地域にご旅行の場合は、必要なプラグアダプタもご用意く 
ださし、。 

-別の国/地域にご旅行中、プリントカートリッジを購入する必要が 
ある場合は、 「 HP モバイルプリンタを携帯する場合」というオン 
ラインヘルプを参照して〈ださい。オンラインヘルプは、ツール 
ボックス （ Windows ) または HP プリンタユーテイリテイ (Mac 
OS )、 PDA 用ツールボックスソフトウェア（ポケット PC および 
Palm OS ) に付属しており、地域の力ートリッジ互換性情報が記載 
されています。 
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-デバイスに付属している電源アダプタのみをご利用〈ださい。その 
他の変圧器や変換器はご使用にならないで〈ださい。電源アダプタ 
は、100〜240ボルト、50または60 Hz の AC 電源とともに使用で 
きます。 

-デバイスを1力月な上使用しない場合は、バッテリを取り外してく 
ださい。 

-フォト用紙をお使いの場合は、反ったり曲がったりしないよう、平 
らな状態で保管して〈ださい。フォト用紙は、印刷前に平らにして 
〈ださい。フォト用紙の隅が10 mm (3/8 インチ）な上丸まってい 
る場合は、開閉が可能な袋に入れて用紙が平らになるまでテーブル 
の縁などに袋をこすり合わせ、用紙を平らにします。 


旅巧のヒント 
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2 アクセサリのインストール 

この章では、特定のデバイスモデルに付属しているバッテリやワイヤ 
レスプリンタアクセサリなどのオプションアクセサリに関する情報 
を説明します。アクセサリのごミ主文には、 印刷サプライ品のオンライ 
ン;'主文 を 参照して〈ださい。 

このセクションでは、次のトピックについて説明します。 

• バッテリの取り付けおよび使い方 

. 802.11および Bluetooth アクセサリの互又りせけとをい方 


バッテリの取り付けおよび使い方 

HPOfficejet 470 b、HP Officejet 470 wbt プリンタには、リチウムイオ 

ン充電式バッテリが付属しています。オプシヨンのアクセサリとして 

購入することもできます。詳細については、 HP サプライ品とアクセ 

サリを 参照して〈ださい。 

このセクシヨンでは、次のトピックについて説明します。 

• バッテリのを全性 

• バッテリについて 

• バッテリの巧雷と使用 

バッテリのま全性 

• デバイスき用のバッテリのみをご使用ください。詳細については、 
HP サプライ品とアクセサリ および デバイスの仕様 ホを照してくだ 
さい。 

-バッテリを廃棄する場合は、地域の廃棄担当課に、バッテリの廃棄 
またはリサイクルに関する地方自治体の規定についてお問い合わせ 
<ださい。リチウムイオン充電式バッテリには水銀は含まれていま 
せんが、寿命時にはリサイクルまたは正しい廃棄が必要となる場合 
があります。詳細については、 再利巧 ホ参照して〈ださい。 

-バッテリは、正し〈交換しなかった場合や义中に投棄した場合には 
爆発するおそれがあります。回路を短絡させないでください。 

-交換用バッテリを購入するには、最寄りの代理店または HP のセー 
ルス オフィスまで ご連絡〈ださい。 詳細については、 HP サプライ 
品とアクセサリ を 参照してください。 

• 火炎、やけど、バッテリへの損傷を避けるため、金属でバッテリの 
接触部に触れないで〈ださい。 
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-バッテリを解体しないでください。内部には修理可能な部品はあり 
ません。 

-損傷したり、または液もれしているバッテリは、十分にを意してお 
取巧い〈ださい。電解液に触れた場合は、石厳と水でよ〈洗い流し 
てください。目に入った場合は、水で15分間洗い流した後で、医 
師による治療を受けてください。 

• 50度を超える、または-20度を下回る温度環境でバッテリを保管 
しないでください。 

重要な注意 

バッテリの充電または使用時には、次のことにを意して〈ださい。 

-最初にバッテリを使用する前には、4時間充電して〈ださい。その 
後の充電では、バッテリを完全に充電するのに、およそ2時間かか 
ります。 

• 充電中は、バッテリの充電ライトが緑色に点灯します。赤〈点灯す 
る場合は、バッテリが放障している可能性があります。バッテリを 
交換してください。 

• バッテリが41〜100%充電されている場合は、電源ライトが緑に点 
灯します。10〜40%充電されている場合は黄色、充電が10%を下 
回ると赤く点灯します。電源ライトが黄色に点灯したら、バッテリ 
を充電して〈ださい。赤〈点灯している場合は、バ'ッテリを直ちに 
充電してください。バッテリの状態は、 ツール ボックス 
( Windows ) の[プリンタステータス]タブまたは HP プリンタユー 
テイリテイ (Mac OS ) の Power Manaaement パネルにも表示され 
ます。ポケット PC や Palm OS デバイスを使用している場合は、 
PDA 用の ツール ボックスソフトウェアから使用できます。詳細に 
ついては、 PDA 巧の ツール ボックスソフトウェア（ポケット PC 
および Palm OS ) を参照してください。 

• バッテリの充電量がおい場合は、 AC アダプタを接続して充電する 
か、充電されているバッテリと交換して〈ださい。 

• 完全に充電されているバッテリを使う場合は、印刷ジョブの複雑さ 
にもよりますが、およそ450ページ印刷できます。 


バッテリの取り付けおよびほいち 


19 




第 2 章 


• デフオルトで、デバイスがバッテリ電源を使用していて15分間ア 
イドル状態が続〈と、プリンタの電源が切れ、バッテリ電源を節約 
します。この機能は、ツールボックス （ Windows )、 HP プリンタュ 
-テイリテイ （ MacOS )、 PDA 用ツールボックスソフトウェア（ポ 
ケット PC および Palm OS ) で設定できます。詳細については、 
PDA 巧のツールボックスソフトウェア（ポケット PC および 

Palm OS ) を参照して〈ださい。 

-長期間保管してお〈場合は、バッテリを完全に充電してください。 
バッテリを放電した状態（空）で、6力月な上放置しないで〈ださ 
い。 

-バッテリを長持ちさせ、容量を最大限に利用するため、次の温度ガ 
イドラインに従って〈ださい。 

。充電： 〇〜40度 
。使用および保管：-20〜50度 

バツテリ につし、て 



1 バッテリ-デバイスへの電源を供給します。 


2 ハ•ッテリのリリーススライダ-スライドさせて、バッテリをリ 
リースします。 


バッテリの充電と使用 


A 警告最初にバッテリを使用する前には、4時間充電してくださ 
し、。充電中はバッテリが過熱するため、バッテリをブリーフケース 
やその他の密閉された場所で充電しないで〈ださい。 

酱を記通常、 AC アダプタは、コンセントに差し込んでいるとき 
は、温か〈なります。 
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注記ワイヤレス印刷では、ケーブルを接続した場合の印刷よりも 
多くのバッテリ電源を消費します。バッテリの残量を確認する方法 
については' バッテリの取り付けおよび使い方 を 参照して〈ださ 
し、。 


バッテリを取りがけるには 


聲を記バッテリは、デバイスの電源がオフでもオンでも取り付ける 
ことができます。 

1. バッテリを傾けてバッテリ スロッ トにスライドさせ、バッテ 
リ スロッ トの接触部にバッテリがあたるまで挿入します。バ 
ッ テリの接触部カバーをスライドさせて開きます。 



2. カチッという音がするまで、バッテリをバッテリスロットに 
押し込みます。 

3. AC アダプタを差し込み、デバイスの電源を入れます。最初に 
バッテリを使用する前には、4時間充電してください。バッ 
テリの充電中はバッテリの充電ライトが緑色に点灯します。 
バッテリが完全に充電されるとこのライトが消灯します。 

4. バッテリを完全に充電すると、 AC 電源を接続せずにデバイス 
を使用できるようになります。 


バッテリの取り付けおよび使い方 
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バッテリを取り出すには 

1. バッテリのリリーススライダを、矢 EP のち向にスライドさせ 
ます。 

2. バッテリを取り出します。 



802 . 11 および Bluetooth アクセサリの取り付けと使い方 

デバイスのモデルには、802.11ワイヤレスまたは Bluetooth ワイヤレ 
ス USB アクセサリなどがあります。 

サポートされているワイヤレスアクセサリについては、 www . hp . com / 
support を参照して〈ださい。 

このセクシヨンでは、次のトピックについて説明します。 

• 802.11 および Bluetooth ワイヤレス USB アクセサリの取り付け 

• 802.11および Bluetooth ワイヤレス西刷 
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HP 802.11または Bluetooth ワイヤレス USB アクセサリをスロットに 
挿入します。 

802.11アクセサリには、青色のランプが1つあります。ドングルを 
差し込むと、青色のランプが点灯します。802.11データ通信が存在す 
る場合は、オレンジ色のランプが点滅します。 

Bluetooth アクセサリの LED は、その現在の状態に関する情報を示し 
ます。 

-点な時-これは、デフオルトの状態であり、アクセサリが取り付け 
られており電源が入っていることを表します。 

• 高速点滅中-送信するデバイスが Bluetooth アクセサリを検出して 
います。 

• 点滅中- Bluetooth アクセサリがデータを受信しています。 


歐を記 Bluetooth ホストデバイスとオペレーテイングシステムが、 
デバイスによってサポートされていることを確認して〈ださい。詳 
細については、 www.hD.com/suDPort を参照して〈ださい。 


802.11および Bluetooth ワイヤレス印刷 

このデバイスの802.11および Bluetooth 機能を使うと、ワイヤレスで 
印刷できます。802.11印刷では、100 メートル （300 フィート）まで 
のワイヤレス印刷が巧能です。 Bluetooth 印刷では、10 メートル （30 
フイート）までのワイヤレス印刷が巧能です。 


モバイルデバイスからのワイヤレス印刷については、 モバイルデバイ 
スからの E 口刷 を 参照してください。 


腎を記ワイヤレス通信は、特定のデバイスモデルに含まれているワ 
イヤレスプリンタアクセサリを通じて利用可能になります。ま 
た、送信デバイスに内蔵ワイヤレス機能が備わっているか、ワイヤ 
レスカードが装着されている必要があります。 

を記ワイヤレス印刷では、ケーブルを接続した場合の印刷よりも 
多くのバッテリ電源を消費します。バッテリの残量を確認する方法 
については、 バッテリの取り付けおよび巧いホ を を照して〈ださ 
い。 

このセクシヨンでは、次のトピックについて説明します。 

• 802.11 について 

• Bluetooth について 


802.11および Bluetooth アクセサリの取り付けと使い方 
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802 . 11について 

802.11ワイヤレステクノロジを使うと、 コン ピュータとデバイスで 
「アドホック」通信を設定し、デバイスにワイヤレスで接続すること 
ができるようになります。802.11では、送信デバイスと受信デバイス 
間の直接接続は必要ありません。 

コンピュータとデバイス間でアドホック通信を設定する場合は、2つ 
のデバイスでネットワークを構築します。これは、このモバイルプリ 
ンタで802.11印刷を設定する推奨方法です。 

802.11は、既存の「インフラストラクチャ」ネットワークでもデバイ 
スを設定できます。インフラストラクチャネットワークでデバイスを 
設定すると、802.11ワイヤレスアクセスポイント （ WAP ) へのワイヤ 
レス接続を使って、口ーカルエリアネットワーク （ LAN ) にデバイス 
を直接配置することができます。デバイスがワイヤレスでネットワー 
クに接続されると、 同じサブネットにあるすべてのコンピュータがこ 
のデバイスを使用できるようになります。 

デバイスをセットアップする前に、ワイヤレス接続をセットアップす 
るために、デバイスとコンピュータを USB ケーブルで一時的に接続 
してお〈ことをお勧めします。ワイヤレス接続が確立されたら、ケー 
ブルを取り外し、ワイヤレスで印刷できます。 USB ケーブルを使わず 
にデバイスをセットアップすることも巧能です。 

802.11ワイヤレス巧刷用にデバイスをセットアップして設定するに 
は、 802.11 ワイヤレス巧編 ホを照して〈ださい。 


Bluetooth につし、て 


Bluetooth ワイヤレステクノ ロジを使うと、 2.4 GHz スぺクトラムの 
ラジオ波を使って、デバイスをワイヤレスで接続できます 。 Bluetooth 
は短距離 （10 メートル周囲まで）で使用でき、送信および受信デバイ 
ス間で直接接続を必要としません。 

異なる Bluetooth プロファイルは標準ケーブル接続の種類が異なり、 
異なる機能を有します。 Bluetooth プロファイルの詳細については、 
Bluetooth ワイヤレス設定の設 を を 参照して〈ださい。 

デバイスをコンピュータに直接接続する場合は（ケーブルまたは 
Bluetooth により）、「プリンタの共有」を使って、ネットワークでデ 
バイスを共有することができます。ただし、コンピュータが、デバイ 
スを使用するネットワークに接続されている必要があります。 
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アクセサリのインストール 




Bluetooth ワイヤレス印刷用にデバイスをセットアップして設定するに 
は' Bluetooth ワイヤレス接結 を 参照して〈ださい。 


野を記ツールボックスを使って Bluetooth 設定を指定し、デバイス 
のステータス（インクのレベルなど）を監視するには 、 USB ケー 
ブルを使つてデバイスをコンピュータに接続する必要があります。 


802.11および Bluetooth アクセサリの取り付けと使い方 
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3 デバイスの使用 

このセクションでは、次のトピックについて説明します。 
- 巳口刷メディアの撰キ尺 
• 巧紙のセット 
• 巳口刷設定のをを 

• HP ソリューションセンターの使用 （ Windows ) 

• 而面巧刷 （2 面印耐 I ) 

- 特殊な用紐およびカスタムサイズのメディアの E 口刷 

• フチ無し E 口刷 

• モバイルデバイスからの E 口刷 

- メモリデバイスの使巧 

• EpiSll ジョブのキャンセル 


印刷メディアの選択 

デバイスは、ほとんどのタイプのオフィス用メディアに印刷できるよ 
うデザインされています。印刷メディアを大量に購入する前に、さま 
ざまなタイプの印刷メディアをテストすることをお勧めします。最適 
な印刷品質を得るには、 HP メディアを使巧して〈ださい。 HP メデ 
ィアの詳細については、 HP Web サイト www . hp.com にアクセスして 
ください。 

このセクシヨンでは、次のトピックについて説明します。 

- 巳口刷メディアの撰おと巧用のヒント 
- サポートされたメディアの仕様の理解 

* 巧ルぉ日の語定 

印刷メディアの選択と使用のヒント 

最適な結まを得るには、次のガイドラインに従ってください。 

-必ず、デバイスの仕様に準拠したメディアを使用してください。 
詳細については' サポートされたメディアの仕様の理解 を 参照して 
くださし、。 

-一度に複数の種類の用紙をセットしないでください。 

-給紙トレイ拡張部を備えたモデルでは、拡張部を完全に伸ばした状 
態になっていることを確認して〈ださい。 
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-用紙は、印刷する面を上にして、整列ガイドにきっちりと合わせて 
挿入します。用紙のセットの詳細については、 用紐のセット をを照 
してください。 

• トレイにメディアを入れすぎないで〈ださい。詳細については、 立 
ポートされたメディアの化様の理解 を 参照して〈ださい。 

-用紙詰まり、プリント品質のほ下、およびそれな外の印刷の問題を 
防ぐには、次のメディアを使用しないで〈ださい： 

。複数の部分からなるフォーム 
。損傷したり曲がったり、しわのよったメディア 
。カットアウトや巧のあいたメディア 

。厚いメディアや浮き彫りのあるメディア、またはインクをうま 
〈受付けないメディア 
。軽すぎたり簡単に伸びてしまうメディア 

-夜間に、用紙を給紙トレイに入れたまま放置しないで〈ださい。用 
紙が曲がることがあります。 

- EP 刷後、1枚ずつ取り出して、乾かしてください。インクが乾いて 
いない状態で重わると、巧れの原因となる場合があります。 

-カラー調整については、 カラー調整 を 参照して〈ださい。 

力ードおよび封筒 

-表面が滑らかな封筒、糊付き、留め金や窓のついた封筒は避けま 
す。縁が厚かったり不揃い、または丸まっている封筒、しわがあ 
ったり裂けていたり、その他にも破損がある力ードや封筒は避けま 
す。 

-しっかりと作られた封筒を使用し、縁がしっかりと折られているこ 
とを確認します。 

-封筒を給紙する場合は、封筒を閉じるフラップがプリンタの背面に 
向いた状態で挿入し、封筒のアイコンに切手の位置を合わせてセッ 
卜してください。 
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フォトメディア 

-写真を印刷するには、[高画質]モードを使用します。このモードで 
は、他の モー ドより印刷速度が遅〈なり、 コン ピュ ータのメモリ も 
多く必要になります。 

• OHP フィルムは、印刷するたびに取り出して乾かします。乾いて 
いないメディアを積み重ねると、にじみが発生する場合がありま 
す。 

• フォト用紙は、印刷前に平らにして〈ださい。フォト用紙の隅が 
10 mm (3/8 インチ）な上丸まっている場合は、開閉可能なビニー 
ル袋に入れて平らに し、 用紙を筒状に丸めます。用紙は、元々の 
丸みと反対の方向に丸めます。丸める直径は、 1.5 インチ （4 cm ) 
よりも大きくして〈ださい。 


OHP フイルム 

• ざらざらの面が上になり、粘着テープが下になるようにして、 
OHP フイルムを挿入します。 

• OHP フイルムを印刷するには、[標準（きれい） ] モードを使用し 
ます。次のページが排紙トレイに排出される前にインクが完全に 
乾くよう、このモードでは乾燥時間が長くかかります。 

• OHP フイルムは、印刷するたびに取り出して乾かします。乾いて 
いないメディアを積み重ねると、にじみが発生する場合がありま 
す。 
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カスタムサイズのメディア 

• デバイスでサポートされているカスタムサイズのメディアだけを 
使用します。 

• 使用しているアプリケーシヨンでカスタムサイズのメディアをサ 
ポートしている場合は、文書を印刷する前に、アプリケーシヨンで 
メディアサイズを設定します。サポートされていない場合は、プ 
リンタドライバでサイズを設定します。既存の文書をカスタムサ 
イズの用紙に印刷する場合は、正しく印刷するために文書の再フォ 
ーマットが必要になる場合があります。 

サポートされたメディアの仕様の理解 

サポ——卜されてし、る用紐サイズにつし、て および' サポートされているメ 

ディアの種類と重量について の まをイ吏用して、デバイスで使用する正 

しいメディアと、そのメディアに利用できる機能を判断します。 

このセクシヨンでは、次のトピックについて説明します。 

• サポ——卜されてし、る巧紙サイズにつし、て 

- サポートされているメディアの挿頻とき量について 

サポートされている用紙サイズについて 


用紙サイズ_ 

標準サイズのメディア_ 

U.S. レタ ー（216x279 mm 、 8.5x11 インチ)* 

U . S . リーガル （216 x 356 mm 、8.5 x 14 インチ)* 

A 4 (210 X 297 mm . 8.3 x 11 .7 インチ)* 

U . S . エグゼクティブ （184 X 267 mm 、7.25 x 10.5 インチ)* 
U . S . ステートメ ント (140 x 216 mm 、5.5 x 8.5 インチ)* 
JIS B 5 (182 x 257 mm 、7.2 x 10.1 インチ)* 

A 5 (148 X 210 mm 、5.8 X 8.3 インチ)* 

216 X 330 mm (8.5 x 13インチ） 

封筒 

米国10号封筒 （105 X 241 mm 、4.12 x 9.5 インチ） 
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梅き) 


用紙サイズ_ 

Monarch 封筒 （98 x 191 mm 、3.88 x 7.5 インチ） 

A 2 招待状用封筒（111 X 146 mm 、4.37 x 5.75 インチ） 

DL 封筒(110 X 220 mm 、4.3 X 8.7 インチ） 

C 5 封筒 (162 X 229 mm 、6.4 x 9インチ） 

C 6 封筒 （1 14 X 162 mm 、 4.5 X 6.4 イン チ） 

力ード 

インデックスカード （76.2 x 127 mm 、 3 x 5インチ)* 
インデックスカード （102 x 152 mm 、4 x 6 インチ)* 
インデックスカード （127 x 203 mm 、5 x 8 インチ)* 

A 6 力ード （105 x 148.5 mm 、4.13 x 5.83 インチ)* 

フォトメディア 

フォト （76 x 127 mm 、3 x 5 インチ） 

フォト （88.9 X 127 mm 、3.5 x 5インチ） 

フオト （101.6 X 152.4 mm 、 4 X 6インチ） 

タブ付きフォト （101.6 x 152.4 mm 、4 x 6 インチ） 

フオト （127 x 177.8 mm 、5 x 7 インチ） 

フォト （203.2 x 254 mm 、8 x 10 インチ） 

フオト(100 X 150 mm 、 4 x 6 インチ） 

タブ付きフォト （100 x 150 mm 、4 x 6 インチ） 

フチ無しフォト （101.6 X 152.4 mm 、4 x 6 インチ） 

フチ無しタブ付きフォト （101.6 X 152.4 mm 、4 x 6 インチ） 
フチ無しフォト （100 x 150 mm 、3.93 x 5.9 インチ） 

フチ無しタブ付きフォト （100 x 150 mm 、3.93 x 5.9 インチ) 
フォト L 半り （89 x 127 mm 、3.5 x 5 インチ） 

フオト 2 L 半り （178 x 127 mm 、7 x 5 インチ） 
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(続き）_ 

用紙サイズ 

フチ無しフオト L 半り （89 x 127 mm 、3.5 x 5 インチ) 


フチ無し切り取りタブ付きフォト L 半り （89 x 127 mm 、3.5 x 5イン 
チ） 


89 x 127 mm (3.5 x 5 インチ）〜 216 x 279 mm (8.5 x 11 インチ) 
のフオト用紙 

それな外のメディア 


L 半り （89 x 127 mm 、3.5 x 5 インチ) 


タブ付き 2 L 半 IJ (178 x 127 mm 、5 x 7 インチ) 


幅 76.2 〜216 mm 、 長さ102〜356 mm まで（幅3〜 8.5 インチ、 
長さ4〜14インチまで）のカスタムサイズのメディア* 


* これらの用紙サイズは、手動両面印刷をサポートします。両面印刷 
の詳細については、 雨面 En 刷 （2 面巧耐 I ) を参照して〈ださい。 


サポートされているメディアの種類と重量について 


種類 

重量 

容量 

用紙 

64〜90 g / m 2 

普通紙で50枚まで 


(16 〜24 lb ボンド） 

(厚さ5 mm または 

0.2 インチ） 

フオト用紙 

5〜12ミル 

10枚まで 

OHP 用紙 


20枚まで 

ラベル 


20枚まで 

力ード 

162 g / m 2 まで 

(インデックスカー 
ド 90 ポンド） 

5枚まで 

封筒 

75〜200 g / m 2 
(20 〜53 lb ボンド） 

5枚まで 
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最小余白の設定 

文書のマージンは、縦方向に指定されたマージンな上に設定する必要 
があります。 


S 

:〇 


) 

/ 

•Jk > 

:〇 



1〇 


〇 〇 




U * 

〇 


〇 


メディア 

川左マ- 
ジ ン 

口）右マー 
ジ ン 

(3) 上部マ 
ージン 

(4) 下部 
マージン* 

A 4 

U . S . エグゼクティブ 

U . S . ステートメント 

B 5 

A 5 

3.3 mm 
(0.13イ 
ンチ） 

3.3 mm 
(0.13 イ 
ンチ） 

3.3 mm 
(0.13イン 
チ） 

3.3 mm 
(0.13イ 
ンチ） 

U . S . レター 

U . S . リーガル 

カスタムサイズのメ 
ディァ 

8.5 X 13 inch 

6.35 mm 
(0.25 イ 
ンチ） 

6.35 mm 
(0.25 イ 
ンチ） 

2 mm 
(0.08 イン 
チ） 

3 mm 
(0.12 イ 
ンチ） 

力ード 

フォトメディア 

2 mm 
(0.08イ 
ンチ） 

2 mm 
(0.08 イ 
ンチ） 

2 mm 
(0.08イン 
チ） 

日.5 mm 
(0.02イ 
ンチ） 

封筒 

3.3 mm 
(0.13イ 
ンチ） 

3.3 mm 
(0.13 イ 
ンチ） 

14.2 mm 
(0.56イン 
チ） 

14.2 mm 
(0.56イ 
ンチ） 


* Windows を実行中のコンピュータでこの余白を設定するには、プリ 
ンタドライバの[詳細]タブをクリックし、[余白の最ル化]を選択しま 
す。 
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用紙のセット 

このセクションには、デバイスにメディアをセットする手順が記載さ 
れています。 

巧紙をセットするには 

1. 給紙トレイから用紙をすべて取り除きます。 

2. 印刷する面を上にして、整列ガイドにきっちりと合わせて挿 
入します。用紙の幅に合うように、用紙幅ガイドを調節しま 
す。 



3. リーガル用紙に EP 刷する場合は、給紙トレイの延長部分があ 
る場合はこの部分を伸ばします。 

4. 必要に応じてほかの EP 刷設定を変更し、 [0 K ] をクリックして 
印刷します。 


印刷設定の変更 

印刷設定（用紙のサイズやタイプ）は、アプリケーション、またはプ 
リンタドライバから変更できます。アプリケーションから加えた変更 
は、プリンタドライバから加えた変更に優先します。ただし、アプリ 
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ケーシヨンを終了すると、ドライバで設定がデフオルトの設定に戻り 
ます。 


皆を記印刷ジョブすべてに印刷設定を設定するには、プリンタドラ 
イバで変更を加えます。 

Windows のプリンタドライバ機能の詳細については、プリンタド 
ライバのオンラインヘルプを参照して〈ださい。特定のアプリケ 
-ションから印刷する方法については、そのアプリケーションに付 
属のマニュアルを参照してください。 


- 現をのジョブについてアプリケーションから設定を変更するには 

( Windows ) 

• 将来のジョブすべてについてデフオルトの設定を変更するには 

( Windows ) 

♦ 設定を変更するには （Mac OS ) 

現在のジョブについてアプリケーションから設定を変更するには 
( Windows ) 

1. Ef ] 刷する文書を開きます。 

2. [ファイル] メニューの[印刷]をクリックし、[設定]、 [プロ パ 
ティ]、または[基本設定]をクリックします（使用するアプリ 
ケーションに応じて、異なるオプションがあります）。 

3. 設定を変更し、 [ OK ] をクリックし、[印刷]、または類似のコ 
マンドをクリックします。 

将来のジョブすべてについてデフオルトの設定を変更するには 
( Windows ) 

1. [スタート]をクリックして[設定]をクリックし、[プリンタ] 
または[プリンタと FAX ] をクリックします。 

-または- 

[スタート]をクリックして[コントロールパネル]をクリック 
し、[プリンタ]をダブルクリックします。 

2. プリンタアイコンをちクリックし、 [プロパティ]、[文書デフ 
オルト]、 または[詳細設定]を選択します。 

3. 設定を変更して、 [ OK ] をクリックします。 
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設定を変更するには (Mac OS ) 

1- [ファイル]メニューの[用紙設定]をクリックします。 

2. 用紙サイズなど、必要な設定を変更して、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

3. [ファイル] メニューの [プリント] をクリックして、プリンタ 
ドライバを開きます。 

4. 用紙タイプなど、必要な設定を変更して、 [0 K ] または[プリ 
ント]をクリックします。 

HP ソリューションセンターの使用 ( Windows ) 

HP ソリューションセンターを使用すると、 EP 刷設定の変更、サプラ 
イ品の注文、オンスクリーン ヘルプへの アクセスができます。 

HP ソリューションセンターで使用できる機能は、取り付けたデバイ 
スによって異なります。 HP ソリューションセンターは、選択したデ 
バイスに関連するアイコンを表示するようにカスタマイズされます。 
選択したデバイスに特定の機能が搭載されていない場合、その機能の 
アイコンは HP ソリューションセンターに表示されません。 

コンピュータ上の HP ソリユーシヨンセンターにアイコンが1つも 
表示されない場合は、ソフトウエアのインストール中にエラーが発生 
していることもあります。そのような状況を修正するには 、 Windows 
のコントロールパネルを使用して、ソフトウエアを完全にアンインス 
卜ールしてから再インストールします。 


両面印刷 （2 面印刷） 

Windows のプリンタソフトウェアを使って、手動で用紙の両面に巧 
刷できます。 

Mac を使用して用紙の両面に印刷するには、最初に奇数番号のページ 
を印刷し、ページをめ〈って偶数番号のページを印刷します。 

• ページの雨面に印刷する場合のガイドライン 

• 両面印刷を実行するには ( Windows ) 

• 両面 Ell 刷を実行するには （Mac OS ) 


兩面巧刷 （2 面印刷) 
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ページの両面に印刷する場合のガイドライン 

-必ず、デバイスの仕様に準拠したメディアを使用してください。 
詳細については' サポートされたメディアの仕様の理解 を 参照して 
くださし、。 

• アプリケーション、またはプリンタドライバで両面印刷オプショ 
ンを指定します。 

• OHP フィルム、封筒、フォト用紙、光が紙、または 75 g / m 2 (18 
ポンド）未満の厚さの用紙には、両面印刷しないでください。これ 
らの用紙では、紙詰まりの原因となる場合があります。 

• レターヘッド、あらかじめ印刷された用紙、およびウォーターマー 
クやあらかじめ巧の開いた用紙など、ページの両面に印刷する場合 
特別の方向に挿入することが必要な特殊メディアもあります。 
Windows を実行しているコンピユータから印刷すると、メディア 
の最初の面から印刷されます 。 Mac OS を実行しているコンピユー 
夕から印刷すると、 2番目の面が最初に印刷されます。正面を下に 
向けてメディアをセツトします。 


両面印刷を実行するには ( Windows ) 

1. 適切な用紙をセットします。 ページの而面に E り刷する場合の 
ガイドライン および 用紙のセッ ト を参照して〈ださい。 

2. ドキュメントを開いた状態で、 [ファイル] メニューの [印刷] 

-[プロパティ] をクリックします。 

3. [機能]タブをクリックします。 

4. 両面 EP 刷ドロップダウンリストから[手動]を選択します。 

5. ドキュメントの画面レイアウトに合わせて各ページのサイズ 
を自動的に変更するには、 [レイアウトを保持] が選択されて 
いることを確認します。このオプションを使用しない場合 
は、間違った場所にページ区切りが発生する場合がありま 
す。 

6. 製本方法に合うように[上綴じ]チてックボックスを選択また 
は選択解除します。プリンタドライバでサンプル図を参照し 
てください。 

7. 設定を変更して、 [ OK ] をクリックします。 

8. ドキュメントを EP 刷します。 
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9. ドキュメントの片面を EP 刷したら、画面の指示に従って、卜 
レイに用紙をセットして、 EP 刷を完了します。 

1 〇.用紙をセットした後で、[続行]をクリックし、 EP 刷ジョブを 
続行します。 

両面印刷を実行するには (Mac OS ) 

1. 適切なメディアをセットします。詳細については、 ページの 
両面に印刷する場合のガイドライン および 用紙のセッ ト を参 
照してください。 

2. 文書を開いた状態で、 [ファイル] メニューの [プリント] をク 
リックします。 

3. ドロップダウンリストで[用紙処理]を選択し、[プリント： 
奇数番号]をクリックして、[プリント]を押します。 

4. 用紙をめくってから、偶数番号ページを印刷します。 


特殊な用紙およびカスタムサイズのメディアの印刷 

このセクシヨンでは、次のトピックについて説明します。 

- 特殊な用紙またはカスタムサイズのメディアに E 口刷するには 

( Windows ) 

• 特殊な用紐またはカスタムサイズのメディアに E 口刷するには （Mac 

OS 、 


特殊な用紙またはカスタムサイズのメディアに印刷するには （ Windows ) 

1. 適切なメディアをセットします。詳細については、 用紙のセ 
ッ トを参照して〈ださい。 

2. 文書を開いた状態で、 [ファイル] メニューの[印刷]をクリッ 
クし、 [設定]、[プロパティ]、 または [基本設定] をクリックし 
ます。 

3. [機能]タブをクリックします。 

4. [サイズ]ドロップダウンリストからメディアサイズを選択し 
ます。 


カスタムサイズのメディアを設定するには： 

a . ドロップダウンリストから[カスタム]を選択します。 

b . 新しいカスタムサイズの名前を入力します。 
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C . [幅]と[高さ]ボックスで寸法を入力し、[保存]をクリック 
します。 

江 [0 K ] を 2 回クリックして、 [プロパティ]、 または[基本設 
定]ダイアログボックスを終了します。ダイアログボック 
スを再度開きます。 

e . 新しいカスタムサイズを選択します。 

5. 用紙の種類を選択するには： 

a . [詳細]を[用紙の種類]ドロップダウンリストからクリック 
します。 

b . 任意のメディアタイプをクリックして、 [0 K ] をクリック 
します。 

6. [用紙ソース] ドロップダウンリストからメディアソースを選 
択します。 

7. その他の設定を変更し、 [0 K ] をクリックします。 

8. 文書を EP 刷します。 


特殊な用紙またはカスタムサイズのメディアに印刷するには (Mac OS ) 

1. 適切なメディアをセットします。詳細については、 用紙のセ 
ッ トを参照して〈ださい。 

2. [ファイル]メニューの[用紙設定]をクリックします。 

3. メディアサイズを選択します。 

4. カスタムサイズのメディアを設定するには： 

a . [カスタムサイズの管理]を[用紙サイズ]プルダウンメニ 
ューでクリックします。 

b . 惭稠をクリックし、[用紙サイズ名]ボックスにサイズの 
名前を入力します。 

C . [幅]と[高さ]ボックスで寸法を入力し、必要に応じて余白 
を設定します。 

d . [完了]または [ OK ] をクリックし、[保存]をクリックしま 
す。 

5. [ファイル]メニューで[用紙設定]をクリックし、新しいカス 
タムサイズを選択します。 

6. [ OK ] をクリックします。 

7. [ファイル]メニューの[プリント]をクリックします。 

8. [用紙の取りあし、]パネルを開きます。 
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9. [排紙先の用紙サイズ]の下にある[用紙に合わせて調節]タブ 
をクリックし、カスタマイズされた用紙サイズを選択しま 
す。 

10それレ: I 外の任意の設定を変更し、 [ OK ] または[プリント]をク 
リックします。 

フチ無し印刷 

フチ無し印刷を使用すると、特定のフォトメディアタイプおよび一部 
の標準サイズの用紙の端まで巧刷することができます。 


聲を記ソフトウ I アアプリケーシヨンでファイルを開き、画像サイ 
ズを割り当てます。画像サイズが、その画像を印刷するメディアの 
サイズに合っていることを確認します。 

この機能には、[印刷機能のシヨートカット]タブからアクセスする 
こともできます。プリンタドライバを開き、[印刷機能のシヨート 
カット]タブを選キ尺し、この印刷ジヨブのドロップダウンリストか 
ら印刷機能のショートカツトを選択します。 


• フチ無し文書を印刷するには （ Windows ) 

• フチ無し文書を印刷するには （Mac OS ) 


フチ無し文書を印刷するには ( Windows ) 

1. 適切なメディアをセットします。詳細については、 用紙のセ 
ッ トを参照してください。 

2. EP 刷するファイルを開きます。 

3. アプリケーシヨンからプリンタドライバを開きます。 

a . [ファイル] をクリックし、 [印刷] をクリックします。 

b . [プロパティ]、 [設定]、または [基本設定] をクリックしま 
す。 

4. [機能]タブをクリックします。 

5. [サイズ] ドロップダウンリストからメディアサイズを選択し 
ます。 

6. [フチ無し印刷]チェックボックスを選択します。 

7. [用紙ソース] ドロップダウンリスト から メディアソース を選 
択します。 

8. [用紙の種類]ドロップダウンリストからメディアのタイプを 
選択します。 


フチ無し印刷 
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9. 写真を EP 刷する場合は、[印刷品質]ドロップダウンリストか 
ら[高画質]を選択します。または、晴大 dpi ] を選択しま 
す。この場合、最適な EP 刷品質を得るために最大解像度 
4800 X 1200 dpi * による EP 刷が巧能になります。 

* 最大解像度4800 X 1200 dpi は入カデータ解像度を1200 dpi 
に設定し、カラー印刷した場合この設定では、一時的に大量 
のハードディスク容量 （400 MB な上）が使用されることが 
あり、印刷に時間がかかります。 

10その他の EP 刷設定を変更し、 [ OK ] をクリックします。 

11ス書を EP 刷します。 

12切り取りタブ付きのフォトメディアに EP 刷した場合は、タブ 
を切り取って、文書を完全にフチ無しにします。 

フチ無し文書を印刷するには (Mac OS ) 

1. 適切なメディアをセットします。詳細については、 用紙のセ 
ッ トを参照してください。 

2. EP 刷するファイルを開きます。 

3. [ファイル] をクリックし、 [用紙設定] をクリックします。 

4. フチ無しメディアのサイズを選択して [ OK ] をクリックしま 
す。 

5. [ファイ J レ] をクリックし、 [プリント] をクリックします。 

6. [用紙の種類/品質]パネルを開きます。 

7. [用紙]タブをクリックし、[用紙の種類]ドロップダウンリス 
卜から用紙の種類を選択します。 

8. 写真を EP 刷する場合は、[品質]ドロップダウンリストから 
[高画質]を選択します。または、[最大 dpi ] を選択します。 
この場合、最大解像度4800 X 1200 dpi * による EP 刷が可能に 
なります。 

* 最大解像度4800 X 1200 dpi は入カデータ解像度を1200 dpi 
に設定し、カラー印刷した場合この設定では、一時的に大量 
のハードディスク容量 （400 MB 上）が使用されることが 
あり、 EP 刷に時間がかかります。 

9. メディアソースを選択します。厚いメディアまたはフォト 
メディアに EP 刷する場合は、手差しオプションを選択しま 
す。 
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10 その他の設定値を選択した後、 [プリント] をクリックしま 
す。 

11切り取りタブ付きのフォトメディアに EP 刷した場合は、タブ 
を切り取って、文書を完全にフチ無しにします。 

モバイルデバイスからの印刷 

このプリンタは、次のようなモバイルデバイスやメモリカードなどか 
らの印刷をサポートしています。 

• カメラ 

-携帯電話 

• PDA 

このセクションでは、次のトピックについて説明します。 

• デジタルフ十卜の印刷 
- 橫帯雷話からの E 口刷 

• ポケット PC からの E 口刷 

• Palm OS デバイスからの印刷 

デジタルフナトの印刷 

デジタルカメラやメモリカードから直接印刷する、または力ードや力 
メラからコンピュータにフォトを車5送し、 HP Photo Printing Software 
などのソフトウェアアプリケーションから印刷することができます。 
また、 Pic 旧 ridge 互換のカメラからフォトを直接げ刷することもでき 
ます。 

デジタルカメラで SD または MMC 力ードを使用している場合は、力 
ードをプリンタに挿入して、フォトを印刷できます。力ードから直接 
印刷するには、カメラで Digital Print Order Format ( DPOF ) バージョ 
ン 1 または1 .1 をサポートしている必要があります。 DPOF ファイル 
は、プリンタの USB ポートに接続する USB Flash ドライブから自動 
的に直接印刷することもできます。詳細については、 メモリカードお 
よび USB Flash ドライブからの印刷 を 参照して〈ださい。 

このセクションでは、次のトピックについて説明します。 

• 6 色インクで巧刷するには 
• 写直の刷のガイドライン 

• PictBridge 互換カメラから印刷するには 

-コンピュータに 写真を転なす るには 
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6色インクで印刷するには 

印刷した写真の品質を向上させるため、6色インクで印刷することが 
できます。6色インクで印刷し、写真の印刷品質を向上させることが 
できます。黒プリントカートリッジとカラープリントカートリッ 
ジ、またはフォトグレープリントカートリッジとカラープリントカ 
-トリッジを使って、高画質のグレースケール写真を印刷します。6 
色インクでカラー印刷を行うには、フォトおよびカラープリントカー 
トリ ツジをいつしょに取り付けてください。 


W を記フォトグレープリントカートリツジとカラープリントカー 
トリ ツジを使って、高画質のモノクロ写真を印刷できます。 

写真印刷のガイドライン 

-写真および画像の印刷で最高の結まを得るには、[高画質]モードを 
選択し、プリンタドライバで [ HP フォト用紙]を選キ尺します。[高 
画質]モードでは、 HP 特有の PhotoREtIV カラーレイヤテクノロ 
ジと ColorSmart 川カラー最適化テクノロジを使って、現実的なフ 
ォト画像、鮮明なカラー出力、くっきりとしたテキストを実現しま 
す 。 PhotoREt IV を使うと、より広範囲の色、より明るい卜ーン、 
よりスムーズな卜ーン間のグラデーシヨンを使うため、最高のフォ 
卜および画像の印刷品質が得られます。 

または、原大 dpi ] を選キ尺します。この場合、最適な印刷品質を得 
るために最大解像度4800 X 1200 dpi * による印刷が可能になりま 
す。 

* 最大解像度4800 X 1200 dpi は入カデータ解像度を 1200 dpi に設 
定し、カラー印刷した場合この設定では、一時的に大量のハードデ 
ィスク容量 （400 MB な上）が使用されることがあり、印刷に時間 
がかかります。フォトカートリツジを使用すると、さらに印刷の 
品質を向上させることができます。 

-印刷後、用紙を1枚ずつ取り出して、乾かして〈ださい。 

• 印刷したぺージの色彩がイエロー、シアン、マゼンタのいずれかに 
偏っている場合や、モノクロの部分に色味がかったところがある場 
合は、カラー調整が必要です。詳細については、 カラー調整 を 参照 
してください。 

• フォトプリントカートリツジを取り付けて、最高の印刷品質用に 
プリントカートリツジを合わせます。フォトプリントカートリツ 
ジは、必要な場合にのみ調整を行ってください。詳細については、 
プリントカートリッジの調整 を 参照してください。 
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-プリントカートリツジを保管するには、 旅行のヒント を 参照して 
ください。 

• つねに、フォト用紙の縁を持ってください。フォト用紙に指紋が付 
〈と、印刷の品質が下がります。 

-フォト用紙は、印刷前に平らにしてください。フォト用紙の隅が 
10 mm (3/8 インチ）な上丸まっている場合は、開閉可能なビニー 
ル袋に入れて平らに し、 用紙を筒状に丸めます。用紙は、元々の 
丸みと反対の方向に丸めます。丸める直径は、 4 cm (1.5 インチ） 
よりも大きくして〈ださい。 


PictBridge 互換カメラから印刷するには 

プリンタは、標準の PictBridge 適合機能をサポートします。 

Pic 旧 ridge 機能の使用については、デジタルカメラのマニュアルを参 
照して〈ださい。 


1. カメラに付属している USB ケーブルを使って、カメラをプリ 
ンタに接続します。プリンタとカメラで機能が比較され、互 
換性のある機能がカメラに表示されます。 

2. カメラのメニューをナビゲートして、使用するフォト EP 刷機 
能を実行します。 

コンピュータに写真を転送するには 

野注記プリンタドライバを使うと、コンピュータは、物理ディスク 
ドライブとしてプリンタに挿入されたメモリカードを読み取ること 
ができます。これには、コンピュータとプリンタを USB ケーブル 
で接続します。それから、フォトファイルにアクセスし、ソフトウ 
エアを使って印刷できます。 

1. メモリカードをプリンタの正しい力ードスロットに接続しま 
す。力ードの接続ピンや穴がある側が先にプリンタに差し込 
まれていることを確認します。 

2. X (キャンセルボタン）を押すと、カードからの直接 EP 刷が 
キャンセル されます。 USB ケーブルを使って コン ピュータと 
プリンタを接続すると 、 Windows エ クス プローラ または 
MacOS のデスクトップに力ードが表示されます。これで、フ 
ォトファイルを コン ピュータの別のドライブに転送するか、 
ソフトウエアアプリケーシヨンを使って写真を開いて EP 刷で 
きます。 
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携帯電話からの印刷 

Bluetooth をサポートしている携帯電話と Bluetooth ワイヤレスプリン 
タアクセサリを取り付けたデバイスを使うと、携帯電話から印刷する 
ことができます。 

HP の Mobile Printing Application ソフトウエアがインス I —ルされて 
いる携帯電話の場合、出力の品質を高めることができます。携帯電話 
での利用が可能で、事前にインストールされていない場合は、このア 
プリケーションを www . hp . com/support からダウンロードできます。 
このプリンタをサポートする携帯電話では、このほかの印刷アプリケ 
ーションが利用できる場合があります。 

腎を記 HP Mobile Printing Application バージョン 2.0 な降がサポー 
卜されています。 www . hp . com/support または携帯雷話の製造元 
Web サイトから最新/くージョンをダウンロードできます。 

次のような項目を印刷する情報については、携帯電話に付属の印刷ア 
プリケーションのマニュアルを参照して〈ださい。 

• 画像 

• メッセージ：電子メール 、 SMS (ショートメッセージサービ 
ス ）、 MMS (マルチメディアメッセージングサービス） 

• 連絡先 
• カレンダー 

• メモ 

このセクションでは、次のトピックについて説明します。 

• 携帯電話に Mobile Printing Application をインス I —ルするには 

- 携帯雷話から E 口刷するには 

携帯電話に Mobile Printing Application をインストールするに 
は 

携帯電話に Mobile Printing Application がまだインストールされていな 
い場合は、次の手順を使ってインストールします。これらの手順の使 
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用について詳し〈は、携帯電話のマニュアルを参照するか、製造元の 

Web サイトをご覧〈ださい。 

1 . www . hp . com / support または携帯電話の製造元 Web サイトか 
ら 、 Mobile Printing Application をダウン ロードします。 

この例では、ダウンロードしたファイルの名前は print . sis で 
す。 

2. 次のいずれかの方法を使って、 print . sis ファイルをコンピュー 
夕から携帯電話に転送します。 

• 電子メール： print . sis ファイルを電子メールに添付し、携 
帯電話の電モメ ールアド' レスに送信し、この電モメ ールを 
開きます。 

.Bluetooth : Bluetooth を備えたコンピュータでは、コンピ 
ュータの Bluetooth ユーティリティを使って携帯電話を検 
出し、 print . sis ファイルをコンピュータから携帯電話に送 
信します。 

-ホ外線：電話のホ外線レンズをコンピュータのホ外線レン 
ズに合わせます。 Windows のワイヤレスリンク機能を使 
って、 print . sis ファイルを携帯電話に送信します。 

3. 携帯電話で print . sis ファイルを開きます。 

4. 画面に表示される指示に従って、アプリケーションをインス 
I —ルします。 

5. 電話の メインメニューをスクロールして[印刷]アイコンを 探 
し、 Mobile Printing Application が インストー ルされたことを 
確認します。 

[印刷]アイコンが表示されない場合は、手順3〜5を繰り返し 
ます。 


携帯電話から印刷するには 

次のいずれかの方法を使ってファイルを印刷します。または、印刷に 
ついて、携帯電話に付属の印刷アプリケーシヨンのマニュアルを参照 
して〈ださい。 

• Mobile Printing Application 

• Bluetooth 送イ言 


モバイルデバイスからの印刷 
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皆を記プリンタには、 Bluetooth 印刷用の内蔵フォントを組み込まれ 
ています。特定のモデルには、携帯電話から印刷するためのアジア 
フォントが含まれているものもあります。含まれるフォントは、購 
入した国/地域によって異なります。詳細については、 デバイスの仕 
磋を 参照して〈ださい。 


ポケット PC からの印刷 


特定のポケット PC モデルには、802.11および Bluetooth ワイヤレス 
印刷をサポートするものがあります。ワイヤレス機能が統合されてい 
るポケット PC を使用するか、別のワイヤレスカードをデバイスに装 
着して、802.11または Bluetooth 印刷を有効にします。 


載を記802.11および Bluetooth ワイヤレス印刷は、特定のプリンタ 
モデルに含まれているワイヤレスプリンタアクセサリを利用する 
と可能になります。ワイヤレスプリンタアクセサリの説明および 
図については、 802.11 および Bluetooth アクセサリの取りかけとイ吏 
い方を 参照して〈ださい。 

事前にインス I ルされていない場合は、 HP Mobile Printing for 
Pocket PC をインストールすると、ポケット PC からワイヤレスで印 
刷できます。ソフトウェアは、スタータ CD 上で確認できます。 

ポケット PC や PalmOS デバイスを使用している場合は、 PDA 用の 
ツールボックスソフトウェアを使用して、ワイヤレス印刷用の 
802.11および团 uetooth ワイヤレス設定を指定できます。。 PDA 用の 
ツールボックスソフトウェア（ポケット PC および Palm OS ) を参照 
してください。 

印刷手順については、 ポケット PC からの印刷 を 参照してください。 

802.11および Bluetooth 印刷の概要は、 802.11 および Bluetooth ワイ 
ヤレス Ell 刷 を を照してください。 

プリンタのセットアップおよびワイヤレス印刷の設定について詳し〈 
は、 802.11 ワイヤレス巧綜 および Bluetooth ワイヤレス接締 を 参照し 
てください。 

このセクシヨンでは、次のトピックについて説明します。 

• HP Mobile Printing for Pocket PC をインストールするには 

• ポケット PC デ/ くイスから E 口刷す るには 
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HP Mobile Printing for Pocket PC をインストールするには 

デスクトップまたはノートブックコンピュータから Microsoft 
ActiveSync を使って、 HP iPAQ などのポケット PC に HP Mobile 
Printing for Pocket PC をインス I —ルします。 

1. スタータ CD を CD ドライブに挿入します。 CD メニューが自 
動的に実行されます。 CD が自動的に起動しない場合は、スタ 
—夕 CD のセットアップアイコンをダブルクリックします。 

2. ポケット PC をコンピュータに接続します。 

ActiveSync との接続については、ポケット PC のユーザー ガ 
イドを参照してください。 

3. コンピュータで実行可能ファイルをダブルクリックします。 
インストーラプログラムにより、ポケット PC に必要なファ 
イルがコピーされます。 

HP Mobile Printing for Pocket PC のインス I —ルが完了すると、ポケ 
ット PC の[スタート]メニューにこのプログラムが表示されます。 

ポケット PC デバイスから印刷するには 

ここでは、 PDA 用のツールボックスソフトウェアを使って、プリン 
夕とのワイヤレス接続が確立されていると仮定します。詳細について 
は' PDA 用のツールボックスソフトウェア（ポケット PC および 

Palm OS) を参照して〈ださい。 

PDA にワイヤレスが統合されていない場合は、製造元の指示に従っ 
て、 PDA に 802.11 または Bluetooth ワイヤレスカードを取り付けて 
〈ださい。 

次の手順を使って、ポケット PC から印刷します。これらの手順につ 
いて詳し〈は、 PDA またはワイヤレスカードのマニュアルを参照し 
て〈ださい。 

歐注記ポケット PC での印刷手順は、使用するサードパーティの印 
刷アプリケーションによって異なります。印刷手順については、サ 
-ドパーティの印刷アプリケーシヨンに付属のマニュアルを参照し 
て〈ださい。 


モバイルデバイスからの印刷 
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ワイヤレス接続を使って印刷するには 

1. Bluetooth 接続を使用している場合は、 PDA の Bluetooth ラジ 
才をオンにします。 Bluetooth ラジオのチューニングについて 
は、 PDA または Bluetooth ワイヤレスカードのマニュアルを 
参照してください。 

2. HP 802.11または Bluetooth ワイヤレスプリンタアクセサリ 
をプリンタに挿入します。詳細については、 802.11 および 
Bluetooth ワイヤレス USB アクセサリの取り付け を 参照して 
ください。 

3. [スタート]メニューをタップしてから 、 [HP モバイル印刷]を 
タップします。 

4. 下のバーで虫眼鏡のアイコンをタップし、ファイルを参照し 
ます。 

5. EP 刷するファイルを選択し、[印刷オプション]をタップしま 
す。 

6. デフォルトを受け入れるか、ドロップダウンメニューを使っ 
て印刷設定を変更します。 

7. [印刷]をタップします。 

[EP 刷]画面が表示され、ファイルが EP 刷されます。 

敷を記 802.11 接続を使って印刷するには、[マイプリンタ]ボックス 
の IP アドレスが、プリンタの IP アドレスに一致している必要があ 
ります。 


Palm OS デバイスからの印刷 

802.11 または Bluetooth ワイヤレス接続と Printboy ユーテイリテイを 
使って、 PalmOS デバイスから印刷することができます。ワイヤレス 
機能が統合されている Palm OS デバイスを使用するか、別のワイヤレ 
スカードをデバイスに装着して、 802.11 または Bluetooth 印刷を有効 
にします。 

載を記 802.11 および Bluetooth ワイヤレス印刷は、特定のプリンタ 
モデルに含まれているワイヤレスプリンタアクセサリを利用する 
と可能になります。ワイヤレスプリンタアクセサリの説明および 
図については、 802.11 および Bluetooth アクセサリの取りかけと巧 
い方を 参照して〈ださい。 
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Printboy を使うと、アドレス、メモ帳 、 To Do 、 予定表、メールオプ 
ションなど、標準の Palm OS アプリケーションから印刷するドキュメ 
ントの書まが向上します。また 、 Documents To Go を使った印刷も可 
能になります。詳細については、 www . hp . com / support を参照して〈 
ださい。 

Documents To Go を使うと 、 MS Word や MS Excel フアイルを印刷 
できるようになります 。 Documents To Go は Palm OS デバイスに付 
属の CD にあるか、または Da ね Viz の Web サイト http ：// 
www . dataviz . com をご利用ください。 

802.11および Bluetooth 印刷の概要は、 802.11 および Bluetooth ワイ 
ヤレス巧刷 を 参照して〈ださい。 

プリンタのセットアップおよびワイヤレス印刷の設定について詳しく 
は' 802.11 ワイヤレス接編 および Bluetooth ワイヤレス巧編 を 参照し 
て〈ださい。 

• Printboy をインス I — J レするには 

• ワイヤレスカードを装着するには 

• 標準の Palm OS アプリケーションを使って印刷するには 

• デフ十ルトのプリンタを撰キ尺するには（オプション） 

• Documents To Go をイまって 印际リす るには 


Printboy をインス I ルするには 

Windows または Mac OS で Printboy をダウンロードおよびインス I — 
ルするには、 www . hp . com / support を参照してください。 

Printboy の使い方については、ソフトウエアに付属のマニュアルを参 
照して〈ださい。 

ワイヤレスカードを装着するには 


A を意 Palm OS デバイスに力ードを挿入する前に、 Bluetooth ワイ 
ヤレスカードのソフトウエアファイルをインス I ルします。こ 
のファイルをインストールしないと、力ードが正し〈動作しませ 
ん。 


Palm OS デバイスにワイヤレスが統合されていない場合は、製造元の 
指示に従って、 PDA に802.11または Bluetooth ワイヤレスカードを 
装着して〈ださい。または、 Palm の Web サイト http ：// 
www . palm . com をご利用〈ださい。 
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標準の Palm OS アプリケーシヨンを使って印刷するには 

Printboy を使って標準の Palm アプリケーシヨンから印刷する方法に 
ついては、 Printboy ユーテイリテイまたは PalmOS デバイスに付属の 
マニュアルを参照してください。 

ポケット PC や PalmOS デバイスを使用している場合は、 PDA 用の 
ツールボックスソフトウエアを使用して、ワイヤレス印刷用の 
802.11および Bluetooth ワイヤレス設定を指定できます。。詳細につ 
いては、 PDA 用のツールボックスソフトウェア（ポケット PC およ 
び PalmOS ) を参照して〈ださい。 


載を記 Palm OS デバイスでの印刷手順は、使用するサードパーティ 
のげ刷アプリケーシヨンによって異なります。印刷手順について 
は、サードパーテイの印刷アプリケーシヨンに付属のマニュアルを 
参照してください。 


デフオルトのプリンタを選択するには（オプション） 

印刷に使用するデフオルトのプリンタを選択できます 。 HP OfficeJet 
H 470 プリンタをデフオルトのプリンタとして選択する方法について 
は、 Printboy ソフトウ エアに 付属の マニュアルを 参照して 〈ださし、。 


Documents To Go を使って印刷するには 

Documents To Go を使った EP 刷手順については、ソフトウエアに付属 
のマニュアルを参照するか 、 Data Viz の Web サイト http ：// 
www . dataviz . com をご覧〈ださい。 

メモリデバイスの使用 

ここでは、メモリカードと USB Flash ドライブから印刷する方法に 
ついて説明します。 

• メモリカードおよび USB Flash ドライブからのが刷 


メモリカードおよび USB Flash ドライブからの印刷 

デジタルカメラで SD 力ード、 MMC を使用している場合は、力ード 
をデバイスに挿入して、写真を印刷できます。カードから直接印刷す 
るには、カメラで Digital Print Order Format ( DPOF ) バージョン 1 
または 1.1 をサポートしている必要があります。 DPOF ファイルがサ 
ポートされているかどうか、および写真の印刷方法については、デジ 
タルカメラの マニュアルを 参照して〈ださい。 
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DPOF ファイルは、デジタルカメラで作成されるファイルです。この 
ファイルは、カメラのメモリカードに保存され、印刷するために選択 
した画像や印刷または保存される画像の数などの情報を含んでいま 
す。プリンタは、 EP 刷または保存する画像を再度選がするためにプリ 
ンタのソフトウエアを使用しな〈てもすむように、メモリカードから 
DPOF ファイルを読み取ります。 


DPOF ファイルは、デバイスの USB ポートに接続する USB Flash ド 
ライブから自動的に直接印刷することもできます。 

メモリカードや USB Flash ドライブからコンピュータのハードデイ 
スクに写真を転送し、 HP フォトプリントソフトウェアなどのソフト 
ウェアアプリケーシヨンから写真を印刷することもできます。 

フォト用紙のセツトについては、 巧紐のセツ ト を参照して〈ださい。 
メモリカードから印刷するには 

1. メモリカードがカメラに挿入されている状態で DPOF ファイ 
ルを作成し、印刷する画像を選択します。指定可能な設定 

(印刷部数など）は、そのカメラ特有の設定です。詳しく 
は、デジタルカメラのマニュアルを参照してください。 

2. プリンタの電源をオンにします。 

3. 適切な用紙をセツトします。詳細については、 用紙のセット 
を参照してください。 
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4. 使用する EP 刷設定を指定します。 

• Windows :ツールボックスを開きます。[プリンタサービ 
ス]タブをクリックしてから、[印刷設定]をクリックしま 
す。ダイアログボックスで用紙の種類、サイズ、 EP 刷の品 
質を指定します 。 Windows ツールボックスの詳細について 
は、 ツールボックス ( Windows ) を参照してください。 

- Mac OS : HP プリンタユーティリティを開きます。 

[Direct Print の設对クリックします。ダイアログボック 
スで用紙の種類、サイズ、 EP 刷の品質を指定します 。 HP 
プリンタユーティリティの詳細については、 HP プリンタ 
ユーテイリテイ (Mac OS ) を参照してください。 


野を記 ツール ボックスまたは HP プリンタ ユー ティリテ 
ィがインストールされていない場合は、構成ぺージを EP 
刷し 、 Direct Printing のプリンタ用紙設定を確認しま 
す。これにより、 EP 刷する前に、正しい用紙サイズや種 
類がセットされているかどうかを確認します。詳細につ 
いては、 デバイス情報ページについて を参照してくださ 
い。_ 

5. DPOF を含む力ードをプリンタの正しい力ードスロットに挿 
入します。力ードの接続ピンや穴がある側が先にプリンタに 
差し込まれていることを確認します。 


A を意力ードコネクタのある側を最ネ刀にプリンタに挿入し 
なかった場合は、力ードやプリンタに損傷を与える場合が 
あります。 
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力ードに DPOF ファイルがあると、数秒後に[リジューム]ラ 
ンプが点滅します。 

6.の（リジュームボタン）を押して、画像を EP 刷しますプリン 
夕は、メモリカードの DPOF ファイルを自動的に認識し、フ 
ァイルで設定した仕様に従って画像を EP 刷します。ファイル 
のサイズが大きい場合は、のを押してから EP 刷までに時間が 
かかる場合があります。 


A ;ま意印刷ジョブが完了するまで、メモリカードを取り出さないで 
〈ださし、完了前にメモリカードを取り出すと、印刷ジョブがキヤ 
ンセルされます。 

野注記印刷の設定、画像の複雑さによっては、印刷に数分かかるこ 
とがあります。 


印刷ジョブのキャンセル 

な下の方法を使用して印刷ジョブをキャンセルできます。 

コントロールパネル ： X ([キャンセル]ボタン）を押します。これに 
より、現在化理中のジョブがクリアされます。処理待機中のジョブに 
は影響しません。 

Windows :コンピュータ画面の右下端に表示されているプリンタア 
イコンをダブルクリックします。印刷ジョブを選キ尺し、キーボードの 
削除キーを巧します。 

Mac OS : [プリンタ 設定 ユーテイリテイ ] でプリンタをダブルクリッ 
クします。印刷ジョブを選択して[保留]をクリックし、[削除]をクリ 
ックします。 


印刷ジョブのキャンセル 
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4 構成と管理 

このセクションは、デバイスを管理する管理をおよび担当をを対象と 
しています。このセクションでは、次のトピックについて説明しま 
す。 

• デバイスの管理 
• デバイス管理 ツールの 巧用 
• デバイス情報ページについて 

• デバイスの構成 （ Windows ) 

• デバイスの構成 （Mac OS ) 

• ソフトウエアのアンインス I '•—ルとちインス I ル 

• 802.11 ワイヤレス接統 

• Bluetooth ワイヤレス 巧続 


デバイスの管理 

次の表は、デバイス管理に使用する一般的なツールの一覧です。手順 
によっては他の方法もあります。これらのツールへのアクセスと使用 
情報については、 デバイス管理ツールの巧巧 を 参照して〈ださい。 

載を記特定の手順には、他の方法が含まれる場合があります。 


Windows 

. デバイスのコント ロール パネル 
• プリンタドライバ 
• ツール ボックス 


Mac OS 

. デバイスのコント ロール パネル 
• HP プリンタューティリティ 
• ネットワークプリンタ設定ューティリティ 
- デバイスの監視 
. デバイスの管理 
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デバイスの監視 

このセクションには、デバイスの監視手順が記載されています。 


このツールを使用する場合... 

次の情報を入手します。 

ツールボックス ( Windows ) 

プリントカートリッジの情報： 
[推定インクレベル]タブをクリ 
ックしてインクレベル情報を表 
示し、スクロールして[力ートリ 
ッジの詳細]ボタンを表示しま 
す。[カートリッジの詳細]ボタン 
をクリックし、交換インクカー 
トリ ッジと有効期限に関する情報 
を表示します。* 

HP プリンタユーテイ りテイ 
(Mac OS ) 

-プリントカートリッジの情 
報：[情報とサポート]パネル 
を開いて、[サプライ品ステー 
タス]をクリックします。* 

• 電源のステータス：[電源のス 
テータス]ボタンをクリックし 
ます。 

PDA ツールボックス (Pocket 

PC と Palm OS ) 

プリントカートリッジの情報： 

[巧定インクレベル]タブをクリ 
ックしてインクレベル情報を表 
示し、スクロールして[力ートリ 
ッジの詳細]ボタンを表示しま 
す。[カートリッジの詳細]ボタン 
をクリックし、交換プリントカ 
ートリッジと有効期限に関する情 
報を表示します。* 


* 表示されるインクレベルは推定値です。実際とは異なる場合があり 
ます。 


デバイスの管理 55 







第 4 章 


デバイスの管理 

このセクションには、デバイスの管理と設定の変更についての情報が 


記載されています。 

このツールを使用する場合... 

操作内容 

ツールボックス (Windows) 

• デバイスのメンテナンス作業の実 
行：[サービス]タブをクリックし 
ます。 

• Bluetooth の設定 

• WiFi プロファイルの設定 

HP プリンタユーテイリテイ 
(Mac OS) 

• デバイスのメンテナンス作業の実 
行；[情報とサポート]パネルを開 
き、実行する作業のボタンをクリ 
ックします。 

.WiFi プロファイルの設定 

HP ネットワーク設定ユーテ 
イリテイ (Mac OS) 

WiFi プロファイルの設定 

PDA ツールボックス 
(Pocket PC と Palm OS) 

WiFi プロファイルの設定 


デバイ ス 管理 ツールの 使用 

次の表は、デバイス管理に使用する一般的なツールの一覧です。 

• ツールボックス ( Windows ) 

• HP プリンタユーティリティ （ MacOS 、 

• ネットワークプリンタセットアップユーティリティ （ MacOS ) 

• PDA 巧のツールボックスソフトウェア（ポケット PC および 

Palm OS ) 

• HP インスタントサポート 

• mvPrintMileaae 


ツー ルボ ッ クス ( Windows ) 

ツールボックスでは、デバイスのメンテナンス情報が提供されます。 
また、基本的な印刷タスクの実行や問題の解決に役立つこのガイドへ 
のリンクもあります。ワイヤレス巧刷には、802.11および Bluetooth 
ワイヤレス設定を指定することもできます。 
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歐を記コンピュータがシステム要件を満たしている場合、ツールボ 
ックスは、フルインストールオプションを選択してスタータ CD 
からインストールできます。 

注記ツールボックスを使って Bluetooth 設定を指定し、デバイス 
のステータス（インクのレベルなど）を監視するには 、 USB ケー 
ブルを使ってデバイスをコンピュータに接続する必要があります。 

を記ポケット PC や PalmOS デバイスを使用している場合は、 
PDA 用のツールボックスソフトウエアから使用できます。詳しく 
は PDA 用のツールボックスソフトウエア（ポケット PC および 

Palm OS ) を参照して〈ださい。 

このセクションでは、次のトピックについて説明します。 

• ツールボックスを開〈には 

• ツール ボックスタブ 

ツールボックスを開< には 

. HP ソリューションセンターで、[設定]メニューをクリックし、 
[印刷設定]をポイントして、[プリンタツールボックス]をクリック 
します。 

• システムトレイの [HP Digital Imaging Monitor ] をちクリックし、 
デバイスをポイントして、[プリンタツールボックスの表示]をクリ 
ックします。 

-プリンタプロパティから、[印刷設讶、[機能またはカラータブ]、 
[プリンタサービス]の順にクリックします。 
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ツール ボックスタブ 

ツールボックスには、次のタブが含まれます。 


タブ 

内容 

推定インクレベル 

-インク量情報：各力ートリッジの 
予想インク量が表示されます。 

を記表示されるインク残量は推 
定値にすぎません。実際のインク 
残量とは異なる場合があります。 

• オンラインショップ：デバイス 
の印刷サプライ品をオンラインで 
注文できる Web サイトにアクセ 
スできます。 

-電話による注文：デバイスのサプ 
ライ品をミ主文するための電話番号 
が表示されます。一部の国/地域 
では電話香号が表示されません。 

-カートリッジの詳細：取り付けら 
れたインクカートリッジのを义番 
号と有効期限が表示されます。 

情報 

プリンタの情報： myPrintMileage へ 
のリンクが提供され、デバイスハー 
ドウエアと プリ ントカートリッジの 
状態の情報が表示されます。[情報] 

タブには次のオプションがありま 
す。 

-ハードウ I ア情報 

• myPrintMileage (インス！—ルし 
ている場合） 

• HP Instant Support 
• ワイヤレスの強度 

-旅行情報 
• 電源のステータス 
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(続き) 


タブ 

内容 

サービス 

-設定ページの印刷：プリンタの設 
定ぺージを印刷します。このぺ一 
ジにはデバイスとサプライ品につ 
いての情報が表示されます。詳細 
じついては、 デバイス情報ページ 
(こついて をを照して〈ださし、。 

-プリントカートリッジの位置調 
整：プリントカートリッジの位 
置調整についての指示が記載され 
ています。詳細については、 プリ 
ントカートリッジの旨周整を 参照し 
てください。 

-プリントカートリッジのクリーニ 
ング：プリントカートリッジの 
クリー ニン グについての指示が記 
載されています。詳細について 
は、 プリントカートリッジのクリ 
-ニン グを 参照して〈ださい。 

• カラー 調整：カラーのキヤリブレ 
—シヨンを実行できます。詳細に 
ついては、 カラー調整を 参照して 
ください。 

-印刷設定：用紙サイズと印刷品質 
のデフオルト印刷設定を選択しま 
す。 

• ネットワーク設定ページを印刷： 
デバイスのネットワーク設定を表 
不しまう。 

• 電源設定：電源タイムオフ設定を 
セットします。 

WiFi プロファイルの設定 

WiFi を使用して接続する場合に使用 
するプロファイルを3つまで設定し 
ます。 

を記 [ WiFi プロファイルの設定]タブ 
は、デバイスを Bluetooth で接続して 
いる場合は表 7 F されません。 

Bluetooth 設定の構成 

Bluetooth 接続を設定します。 


デバイス管理 ツールの 使用 
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タブ 

内容 


注記 [ Bluetooth 設定の構成]タブ 
は、デバイスを WiFi で接続している 
場合は表不されません。 


HP プリンタユーティリティ （Mac OS ) 

HP プリンタユーティリティには、印刷設定の構成、デバイスの位置 
調整、プリントカートリツジのクリーニング、自己診断テストぺージ 
のプリント、サプライ品のオンラインを文、および Web サイトのサ 
ポート情報の検索などのツールが含まれています。 

• HP プリンタユーティリティを開〈には 

• HP プリンタユーティリティのパネル 

HP プリンタユーティリティを開くには 

1. [ Finder ] の [ Go ] メニューから、[コンピュータ]を選択しま 
す。 

2. [ライブラリ]を選択し、[プリンタ]を選択します。 

3. [ hp ] を選択して[ユーティリティ]を選択し、 [HP Printer 
Selector ] を選択します。 

4. デバイスを選択して[ユーテイリテイの起動]をクリックしま 
す。 


HP プリンタユーテイリテイのパネル 

情報とサポートパネル 

-サプライ品詳細：現在装着されているプリントカートリッジにつ 
いての情報が表示されます。 

-サプライ製品情報：インクカートリッジの交換オプションを示し 
ます。 

• デバイス情報：デバイスのモデル番号とシリアル番号についての 
情報が表示されます。デバイスの自己診断テストページを巧刷す 
ることもできます。このページにはデバイスとサプライ品について 
の情報が表示されます。詳細については、 デバイス情報ページにつ 
いてを 参照して〈ださい。 
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• クリー ニン グ：プリントカートリッジのクリー ニング についての 
指示が記載されています。詳細については、 プリントカートリッ 
ジのクリーニン グ ホ 参照して〈ださい。 

• 位置調整：プリントカートリッジの位置調整についての指示が記 
載されています。詳細については、 プリントカートリッジの調整 
を参照して〈ださい。 

• カラー 調整：カラーのキャリブレーションを実行できます。詳細 
については、 カラー調整 を 参照して〈ださい。 

• コントロールパネルの言語：自己診断テストぺージなどのレポー 
卜の印刷に使用する言語を設定できます。 

• HP サポート： HP Web サイトにアクセスし、デバイスのサポー 
卜、デバイスの登録、および使用ミきみのプリントサプライ品の返 
品とリサイクルについての情報を表示できます。 

ネットワークプリンタセットアップユーティリティ (Mac OS) 

このツールにより、デバイスのネットワーク設定を行うことができま 

す。ネットワークロケーション名とワイヤレスモードなどのワイヤ 

レス設定、および TCP/IP アドレス、ルーター、サブネットマスクな 

どのワイヤ設定を行うことができます。 

ネットワークプリンタセットアップユーティリティを開くには 

1. [Finder] の [Go] メニューから、 [コン ピュー タ ]を選択しま 
す。 

2. [ライブラリ]を選択し、[プリンタ]を選択します。 

3. [hp] を選択して[ユーティリティ]を選択し、[ネットワーク 
プリンタセットアップユーティリティ]を選択します。 

4. 画面の指示に従って、デバイスのネットワーク設定を行いま 
す。 


PDA 用のツールボックスソフトウェア（ポケット PC および Palm 
OS) 


Pocket PC または Palm OS で PDA 用のツールボックスソフトウェア 
を使用すると、デバイスに関するステータスおよびメンテナンス情報 
を表示できます。インク残量やバッテリの充電レベル、デバイスラン 
プに関する説明を確認、プリントカートリッジの位置を調整できるほ 
か、ワイヤレス印刷用に802.11や Bluetooth ワイヤレス設定を指定す 
ることもできます。 
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ツールボックスの使い方については、ツールボックスソフトウエアの 
マニュアルを参照してください。または、 www . hp . com/support をご 
覧ください。 

HP インスタントサポート 

HP インスタントサポートは、 Web ベースのトラブルシューティング 
ツールのスイートです。印刷問題をすばや〈識別、診断、そして解決 
するのに役立ちます。 

HP インスタントサポートでは、プリンタに関する次の情報を提供し 
ます。 

• トラブルシューティングのヒントへの簡単なアクセス：お使いのプ 
リンタにカスタマイズされたヒントを提供します。 

• 特定のデバイス エラーの 解決：お使いのデバイス固有の エラーの 
解決に役立つ情報へすぐにアクセスできます。 

-プリンタドライバ更新の通知：プリンタドライバが更新された場 
合に通ま日します。 HP インスタントサポートのホームぺージにメッ 
セージが表示されます。メ ッセー ジ内のリンクをクリックすると、 
HP Web サイトのダウンロードセクションに直接アクセスしま 
す。 

• インクおよびメディアの使用量の管理 （ myPrintMileage ) :デバイ 

スのサプライ品の使用状況を管理し、予想するのに役立ちます。 

このセクションでは、次のトピックについて説明します。 

• セキュリティおよびプライバシー 
• HP インスタントサポートにアクセスするには 

セキュリティおよびプライバシー 

HP インスタントサポートを使用する場合は、プリンタの詳細な情報 
(シリアル番号、エラー状態、ステータスなど）を HP に送信しま 
す。 HP は、お客様のプライバシーを尊重し、この情報を HP Online 
Privacy Statement ( welcome . hp . com / count r v / us / en / Drivacv . html ) の規 
定に従って管理します。 

敦を記 HP に送信されるすべてのデータを確認するには、使用して 
いる Web ブラウザの睫两メニューから、[ソース] (Internet 
Explorer または Opera の場合）または[ぺージソース] (Netscape 
または Mozilla Firefox の場合）を選択します。 
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HP インスタントサポートにアクセスするには 

ツールボックス （ Windows ) :[情報]タブをクリックし 、 [HP Instant 

Support ] をクリックします。 

myPrintMileage 

myPrintMileage は HP が提供するサービスで、デバイスの使用状況を 
トラッキングおよび予想し、サプライ品注文を計画する手助けとなり 
ます。 

myPrintMileage を使用するには、な下を実行しなければなりません： 

* インターネット接続 
• プリンタが接続されていること 

myPrintMileage Web サイトでは、使用したインク量、黒とカラーイ 
ンクのどちらををく使用するか、および残りのインク量で印刷できる 
予想ページ数などの印刷の分析結まを確認できます。 


myPrintMileage にアクセスするには 
• ツールボックス ( Windows ) :[情制タブをクリックし、 
[ myPrintMileage ] をクリックして画面の指示に従います。 

• Windows タスクバー： Windows のタスクバーにある [HP Digital 
Imaging ] アイコンを右クリックし、表示するデバイスを選択し、 
[ myPrintMileaae ] をクリックします。 


歐を記 myPrintMileage を開くのに使用した Web ぺージはブックマ 
—クを付けないで〈ださい。このサイトにブックマークを付け、そ 
のブックマークを使用してサイトに接続すると、ページには現在の 
情報が表示されません。 


デバイス情報ぺージについて 

デバイスの情報ぺージには、ファームウェアバージョン番号、シリア 
ル香号、サービスの、プリントカートリツジ情報、デフオルトぺ一 
ジ設定、プリンタの用紙設定を含む、詳しいプリンタ情報が表示され 
ます。 

ワイヤレス設定ぺージには、802.11および Bluetooth 接続情報が含ま 
れます。 


野注記プリンタは、設定および診断ページを印刷している間には、 
印刷ジョブを処理できません。 


デバイス情報ぺージについて 
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HP に連絡する必要がある場合は、連絡の前に診断および設定ページ 
を印刷してお〈と役立ちます。 

コントロールパネルからのデバイス情報ぺージの印刷 

プリンタに接続しなくても、プリンタのコント ロール パネルから、次 
のデバイス情報ページを印刷できます。 

診断ページを印刷するには 

(!) (電源ボタン）を巧しながら、の（リジュームボタン）を4回押し 
ます。 

設定ページを印刷するには 

〇 (電源ボタン）を巧しながら 、 X (キャンセルボタン）を4回巧し 
ます。 

設定ページを使用して、視在のプリンタ設定、インクサプライ品のス 
テータス、プリントカートリッジの状態を表示し、プリンタの問題を 
トラブルシュートします。 

ワイヤレス設定ページを印刷するには 

(!) (電源ボタン）を巧しながら 、 X (キャンセルボタン）を2回押し 
てから、の（リジュームボタン）を7回押します。 

ワイヤレス設定ページを使用して、異なるワイヤレスプロファイルの 
802.11設定などの802.11情報や Bluetooth デバイス名などの 
Bluetooth 情報を表示します。 

デモページを印刷するには 

(!) (電源ボタン）を押しながら、の（リジュームボタン）を1回巧し 
ます。 

デモぺージを印刷して、デ/ くイスが正し〈動作していることを確認で 
きます。ただし、デバイスがコンピュータに正し〈接続されているこ 
とを確認する、またはデバイスソフトウエアが正し〈動作しているこ 
とを確認する場合は、[プリンタのプロパティ]ダイアログボックス 
( Windows ) の[全般]タブからテストぺージ、または HP プリンタユー 
ティリティの[デバイス情報]パネル (Mac OS ) から設定ぺージを印刷 
します。 
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ソフトウ X アからのデバイス情報ページの印刷 

プリンタに接続して、プリンタのソフトウエアから次のデバイス情報 
ぺージを印刷できます。 

ツールボックスからテストぺージを印刷するには （ Windows ) 

1. ツールボックスを開きます。詳細については、 ツールボック 
ス ( Windows ) を参照してください。 

2. [プリンタサービス]タブをクリックします。 

3. [設定ページの印刷]をクリックします。 

敦を記ポケット PC や PalmOS デバイスを使用している場 
合は、 PDA 用の ツール ボックスソフトウエアから使用で 
きます。詳細については、 PDA 用の ツール ボックスソフ 
トウエア（ポケット PC および Palm OS ) をを照して〈だ 
さい。 


プリンタドライバから設定ぺージを印刷するには （ Windows ) 

1. プリンタドライバを開きます。 

2. [プロパティ] をクリックします。 

3. [サービス]タブをクリックします。 

4. [設定ページの印刷]をクリックします。 

HP プリンタユーティリティからテストぺージを印刷するには (Mac 
OS ) 

1. HP プリンタユーティリティを開きます。 HP プリンタユー 
ティリティ （ MacOS ) を参照して〈ださい。 

2. [テスト]パネルで[テストぺージをプリント]をクリックしま 
す。 

デバイスの構成 ( Windows ) 

デバイスを直接コンピュータに接続することも、ネットワーク上で他 
のユーザとデバイスを共有することもできます。 
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皆を記インストールプログラムを実行するには、お使いのコンピュ 
—夕に Microsoft Internet Explorer 6.0 がインス I —ルされていなけ 
ればなりません。 

また 、 Windows 2000 、 Windows XP、Windows Server 2003また 
は Windows Vis ねにプリンタドライバをインストールするには、 
管理を権限がなければなりません。 

デバイスをセットアップする際、 HP ではソフトウエアをインストー 
ルした後でデバイスを接続するよう お勧めして います。 これは、イン 
ストールプログラムにより設定が簡単になるためです。ただし、ケー 
ブルを最初に接続した場合は、 ソフトウエアのインストール前にデバ 
イスを巧編するには を参昭して〈ださい。 

直接接続 

USB ケーブルを使用して、デバイスをお使いのコンピュータに直接接 
続できます。 


敦を記デバイスソフトウェアをインストールして Windows を実行 
しているコンピュータにデバイスを接続した場合、デバイスソフト 
ウェアを巧インストールしな〈ても USB ケーブルを使用して同じ 
コンピュータに別のデバイスを接続できます。 


デバイスを設定する際、 HP ではソフトウエアをインストールした後 
でデバイスを接続するようお勧めします。これは、インストールプロ 
グラムにより設定が簡単になるためです。ただし、ケーブルを最初に 
接続した場合は、 ソフトウエアのインス I •>- ル前にデバイスを巧結す 
るには を参照して〈ださい。 


デバイス接続前にソフトウエアをインストールするには（推 
奨） 

1. 実行中のアプリケーションをすべて終了します。 

2. スタータ CD を CD ドライブに挿入します 。 CD メニュ ーが自 
動的に実行されます。 CD が自動的に起動しない場合は、スタ 
—夕 CD のセットアップアイコンをダブルクリックします。 
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3. CD メニユーで、使用する接続方法のボタンをクリックし、画 
面の指示に従います。 

4. 画面の指示に従って、デバイスの電源を入れ、 USB ケーブル 
を使用してデバイスをコンピユータに接続します。コンピユ 
-夕画面に惭しいハードウエアの検出]ウィザードが表示さ 
れ、[プリンタ]フォルダにデバイスのアイコンが作成されま 
す。 


歐;ま記デバイスを使用する必要があるときに、後から USB ケーブル 
を接続することもできます。 

口ーカル共有ネットワークとして知られている単純なネットワーク 
を使用して、デバイスを別のコンピュータと共有することもできま 
す。詳細については、 口ーカル共ちネットワークでデバイスを共を 
する I こは をを照してください。 


ソフトウエアのインストール前にデバイスを接続するには 
デバイスソフトウ;！:アのインス I ル前にデバイスをコンピユータに 
接続した場合、画面に[新しいハードウ I アの検出]ウイザードが表示 
されます。 


歐を記デバイスの電源を入れた場合は、インストールプログラム実 
行中にデバイスの電源を切ったり、ケーブルをデバイスから外さな 
いで〈ださい。これに従わないとインストールプログラムが完了 
しません。 

1. [新しいハードウエアの検出]ダイアログボックスにプリンタ 
ドライバを検索する方法が示されたら、[詳細]オプションを 
選択して [次へ] をクリックします。 


敷注記惭しいハードウエアの検出]ウィザードでドライバ 
の自動検索が実行されないようにしてください。 


2. ドライバ位置を指定するチェックボックスを選択し、それレ :I 
外のチェックボックスがチェックされていないことを確認し 
ます。 

3. スタータ CD を CD ドライブに挿入します 。 CD メニューが 
表示された場合は 、 CD メニューを閉じます。 

4. スタータ CD のルートディレクトリの場所を指定し （ D : な 
ど）、 [0 K ] をクリックします。 

5. [次へ] をクリックし、画面の指示に従います。 
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6. [完了]をクリックして惭しいハードウエアの検出]ウイザー 
ドを閉じます。 ウイザードが自動的にインストールプログ 
ラムを開始します（時間がかかることがあります）。 

7. インストールプロセスを完了します。 


敦注記口ーカル共有ネットワークとして知られている単純なネット 
ワークを使用して、デバイスを別のコンピュータと共有することも 
できます。詳細については' 口ーカル共をネットワークでデバイス 
を共をするには を 参照して〈ださい。 


ローカル共有ネットワークでデバイスを共ちするには 

口ーカル共有ネットワークでは、デバイスは選択したコンピュータ 
(サーバ）の USB コネクタに直接接続され、他のコンピュータ（ク 
ライアント）と共有されます。 


慶を記ローカル接続されたデバイスを共有する場合は、最新のオペ 
レーテ イングシステムを使用しているコンピュータをサーバとして 
使用してください。例えば 、 Windows XP を実行しているコンピュ 
-夕と別の/くージョンの Windows を実行しているコンピュータカ《 
ある場合 、 Windows XP を実行しているコンピュータをサーバとし 
て使用します。 


この構成は、ル規模なグループの場合や使用量が少ない場合にのみ 
使用してください。を〈のユーザーが共有デバイスに印刷すると、 
接続されているコンピュータの速度は遅〈なります。 

1. [スタート]をクリックして[設定]をクリックし、[プリンタ] 
または[プリンタと FAX ] をクリックします。 

-または- 

[スタート]をクリックして[コントロールパネル]をクリック 
し、[プリンタ]をダブルクリックします。 

2. デバイスのアイコンを右クリックして [プロパティ] をクリッ 
クしてから[共有]タブをクリックします。 

3. デバイスを共有するためのオプションを選択し、デバイスの 
共有名を入力します。 

4. 他のバージョンの Windows を使用するクライアントコンピ 
ュータとデバイスを共有するには、[追加ドライバ]をクリッ 
クして、それぞれのバージョンのドライバをインストールで 
きます。スタータ CD が CD ドライブに挿入されていなけれ 
ばなりません。 
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デバイスの構成 (Mac OS ) 

USB ケーブルを使用して一台の Macintosh コンピュータにデバイスを 
接続することも、ネットワーク上で他のユーザとデバイスを共有する 
こともできます。 

このセクシヨンでは、次のトピックについて説明します。 

• ソフトウエアをインス I ルするには 

• 口ーカル共をネットワークでデバイスを共をするには 

ソフトウエアをインストールするには 

1. USB ケーブルを使用してデバイスをコンピュータに接続しま 
す。 

2. スタータ CD を CD ドライブに挿入します。デスクトップの 
CD アイコンをダブルクリックし、設定アイコンをダブルクリ 
ックします。また、スタータ CD でインストーラフオルダを 
検索することもできます。 

3. [ソフトウエアのインストール]をクリックし、画面の指示に 
従います。 

4. 必要に応じて、デバイスを別の Macintosh コンピュータユー 
ザと共有します。 

直接接続：デバイスを別の Macintosh コンピュータユーザと 
共有します。詳細については、 口ーカル共ちネットワークで 
デバイスを共をするには を 参照してください。 

ローカル共有ネットワークでデバイスを共ちするには 

デバイスを直接接続した場合でも、口ーカル共有ネットワークとして 
知られている単純なネットワークを使用して、デバイスを別のコンピ 
ュータと共有することもできます。この構成は、小規模なグループの 
場合や使用量が少ない場合にのみ使用してください。をくのユーザー 
が共有デ/《イスに巧刷すると、接続されているコンピュータの速度は 
遅〈なります。 
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Mac OS 環境でデバイスを共有するための基本的な必要を件： 

.Macintosh コンピユータは TCP/IP によりネットワーク上で通信し 
なければならず、 IP アドレスがなければなりません。 （AppleTalk 
はサポートされていません。） 

• 共有されるデバイスは、ホスト Macintosh コンピユータ上の内蔵 
USB ポートに接続されていなければなりません。 

• 共有デバイスを使用するホスト Macintosh コンピユータとクライア 
ント Macintosh コンピユータの両方にデバイス共有ソフトウエアが 
インストールされ、デバイスドライバまたはデバイス PPD がイン 
ストールされていなければなりません。（インストールプログラ 
ムを実行して、デバイス共有ソフトウエアと関連のヘルプフアイ 
ルをインス I '•-ルできます。） 

USB デバイス共有についての詳細は、 Apple Web サイト 

(www.apple.com)> またはコンピュータの Apple Macintosh Help を参 

照して〈ださい。 


Mac OS を実行中のコンピュータでデバイスを共ちするには 

1. デバイスに接続されているすべての Macintosh コンピュータ 

(ホストおよびクライアント）のプリンタ共有をオンにしま 

す。使用している 0 S のバージョンに応じて、次のいずれか 

の操作を行います。 

- Mac 0 S 10.3 :[システム環境設定]を開き、[プリントとフ 
ァックス]をクリックし、[プリンタをほかのコンピュータ 
と共有する]チェックボックスをオンにします。 

- Mac OS 10.4 :[システム環境設定]を開き、[プリントとフ 
ァックス]をクリックし、[共ち]タブをクリックし、[これ 
らのプリンタをほかのコンピュータと共ちする]チてック 
ボックスをオンにし、共有するプリンタを選択します。 

2. ネットワーク上の他の Macintosh コンピュータ（クライアン 
卜）から EP 刷するには、次の手順に従います。 

a . EP 刷するドキュメントで、 [ファイル] をクリックし、 [用紙 
設定]を選択します。 

b . [対まプリンタ]の横にあるドロップダウンメニューで、 
[共有プリンタ]を選択し、使用するデバイスを選択しま 
す。 

C . [用紙サイズ]を選択し、 [OK] をクリックします。 
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d . ドキュメントで、[ファイル]をクリックし、[プリント]を 
選択します。 

e . [プリンタ]の横にあるドロップダウンメニューで、[共ち 
プリンタ]を選択し、使用するデバイスを選択します。 

f - 必要に応じて追加の設定を行い、[プリント]をクリックし 
ます。 


ソフトウエアのアンインストールと再インストール 

インストールが不完全な場合、またはソフトウ I アインストール画面 
で指示される前に USB ケーブルをコンピュータに接続した場合は、 
ソフトウ I アをアンインストールしてから巧インストールする必要が 
あります。デバイスのアプリケーシヨンファイルをコンピュータから 
単に削除するだけでは不十分です。デバイス付属のソフトウェアをイ 
ンストールしたときに追加されたアンインストールユーティリティを 
使って、該当するファイルを正し〈削除して〈ださい。 

ソフトウェアのアンインス I ル方まは、 Windows コンピュータの場 
合は3種類、 Macintosh コンピュータの場合は1種類あります。 

Windows コンピュータ上でソフトウェアをアンインス I ルする方 
ま、その1 

1. お使いのコンピュータからデバイスの接続を解除します。ソ 
フトウェアの巧インストールが完了するまで、デバイスをコ 
ンピュータに接続しないでください。 

2. [電源]ボタンを押して、デバイスの電源を入れます。 

3. コンピュータの CD - ROM ドライブにデバイスのスタータ CD 
を挿入し、セットアッププログラムを起動します。 

4. 画面上の指示に従って操作してください。 

5. 共有ファイルを削除するかどうか尋ねられたら、[いいえ]を 
ク I I "'クします 

共有ファイルを削除すると、これらのファイルを使用する他 
のプログラムが動作しなくなってしまう可能性があります。 

6. コンピュータを巧起動します。 

7. ソフトウェアを巧インストールするには、コンピュータの 
CD - ROM ドライブにデバイスのスタータ CD を挿入し、画面 
の指示に従います。 デバイス按編前にソフトウてアをインス 
卜ールするには( 椎壊） も参照して〈ださい。 


ソフトウエアのアンインス I ルと再インストール 
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8. ソフトウェアのインストールが完了したら、デバイスをコン 
ピュータに接続します。 

9. [電源]ボタンを押して、デバイスの電源を入れます。 
デバイスを接続し、電源を入れると、すべてのプラグアンド 
プレイイベントが完了するまでに数分待たなければならない 
こともあります。 

10. 画面上の指示に従って操作してください。 

ソフトウェアのインストールが完了したら、 Windows システムトレ 

イに [HP Digital Imaging Monitor] アイコンが表示されます。 

Windows コンピュータ上でソフトウェアをアンインスIルする方 
ま、その2 


鞍を記この方法は、 Windows の[スタート]メニューで[アンインス 
トール]が利用できなぃ場合に使用します。 

1. Windows タスクバーで、[スターりをクリックし、[設定]を 
選択し、[コントロールパネル]を選択して、[プログラムの追 
加と削除]をクリックします。 

-または- 

[スタート]をクリックして[コントロールパネル]をクリック 
し、[プログラムと機能]をダブルクリックします。 

2. アンインストールするデバイスを選択して、[変更と削除]ま 
たは[アンインストールと変更]をクリックします。 

3. お使ぃのコンピュータからデバイスの接続を解除します。 

4. コンピュータを巧起動します。 

野を記コンピュータを巧起動する前にデバイスとコンピュ 
—夕との接続を解除することが重要です。ソフトウてアの 
再インストールが完了するまで、デバイスをコンピュータ 
に接続しなぃでくださぃ。 

5. コンピュータの CD-ROM ドライブにデバイスのスタータ CD 
を挿入し、セットアッププログラムを起動します。 

6. 画面上の指示に従って操作します。 デバイス巧編前にソフト 
ウェアをインストールするには（お迴） も参照してくださ 
い。 
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Windows コンピュータ上でソフトウエアをアンインス I ルする方 
ま、その3 


野を記この方まは、 Windows の[スターりメニューで[アンインス 
トール]が利用できない場合に使用します。 


1. コンピュ ータの CD-ROM ドライブにデバイスのスタータ CD 
を挿入し、セットアッププログラムを起動します。 

2. お使いのコンピュータからデバイスの接続を解除します。 

3. [アンインストール] を選択して、画面上の指示に従って操作 
します。 

4. コンピュータを再起動します。 

敦注記コンピュータを再起動する前にデバイスとコンピュ 
—夕との接続を解除することが重要です。ソフトウてアの 
ちインストールが完了するまで、デバイスをコンピュータ 
に接続しないでください。 

5. デバイスのセットアッププログラムをもう一度起動します。 

6. [インストール] を選択します。 

7. 画面上の指示に従って操作します。 デバイスお編前にソフト 
ウェアをインストールするには（椎壊） も参照してくださ 
い。 

Macintosh コンピュータ上でソフトウェアをアンインス I ルするに 
は 

1. [HP デバイスマネージャ] を起動します。 

2. [情報と 設定]をクリックします。 

3. プルダウンメニューから [HP ソフトウェアのアンインストー 
ル] を選択します。 

画面上の指示に従って操作してください。 

4. ソフトウェアのアンインストールが完了したら、コンピュー 
夕を再起動します。 

5. ソフトウェアを巧インストールするには、コンピュータの 
CD - ROM ドライブにデバイスのスタータ CD を挿入します。 

6. デスクトップで、 CD-ROM を開き、 [HP インストーラ] をダ 
ブルクリックします。 

7. 画面上の指示に従って操作します。 ソフトウェアをインスト 
ールするには も参照してください。 


ソフトウエアのアンインス I ルと再インストール 
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802 . 11 ワイヤレス 接続 

ここでは、802.11ワイヤレス接続でデバイスをセットアップし、設定 
する方法について説明します。このモバイルデバイスを1台のコンピ 
ュータとのワイヤレス接続用にセットアップする推奨方まは、「アド 
ホック」ネットワークです。ただし、ワイヤレスアクセスポイント 
( WAP ) を使用する既存の「インフラストラクチャ」ネットワークでプ 
リンタをセットアップすることもできます。802.11および Bluetooth 
印刷については、 802.11について を参照して〈ださい。 


野を記802.11印刷は、特定のデバイスモデルに含まれている 

802.11ワイヤレスプリンタアクセサリを通して利用可能になりま 
す。802.11ワイヤレスプリンタアクセサリの説明および図につい 
ては、 802.11 および Bluetooth アクセサリの取りかけとイ吏い ホ を 参 
照してください。また、送信デバイスに内蔵の802.11ワイヤレス 
機能が備わっているか、802.11ワイヤレスカードが装着されてい 
る必要があります。 


• ワイヤレスプロファイルスイッチについて 

• 802.11 ワイヤレスネットワーク設定について 

• 工場出荷時のデフオルト設定を巧った802.11のセットアップ 

• 既巧（デフオルトでない）ネットワークでの802.11のセットアッ 

ゴ 

• 802.11 ワイヤレスプロファイルの設をおよびな巧 

• ワイヤレスプロファイルスイッチの巧用 

• 802.11 ワイヤレスプロファイルを工場出を時のデフオルトにリセ 

ットする 

• 複数のプリンタを802.11で設定する JWindowsj 


ワイヤレスプロファイルスイッチについて 

デバイスには、802.11ワイヤレスプロファイルのスイッチが備わつ 
ており、3つまでの802.11コンピュータまたはネットワークの設定を 
保存できます。これにより、自宅からオフィスなど、3つまでのワイ 
ヤレスネットワーク環境で簡単にデバイスを移行することができま 
す。 

スタータ CD からプリンタドライバをインストールして、接続の種類 
にワイヤレスを選択する場合は、802.11ワイヤレスプロファイル設 
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定が、ワイヤレスプロファイルスイッチの現在の位置に保存されま 
す。ワイヤレス接続を使用してソフトウエアをインストールした場合 
は、3つのワイヤレスプロファイル設定を指定して、使用するワイヤ 
レスネットワークを選択できます。 

それぞれのスイッチ位置（1、2、 3) で使用されるワイヤレスプロフ 
ァイル設定は、次のツールを使って設定できます。 

• ツールボックス （ Windows ) :ツールボックスがデバイスと通信し 
ている場合は、これを使ってワイヤレスプロファイルを設定しま 
す。 


敷を記ポケット PC や Palm OS デバイスを使用している場合 
は、 PDA 用のツールボックスソフトウェアから使用できます。 
詳細については、 PDA 巧のツールボックスソフトウェア（ポケ 
ット PC および Palm OS ) をを照してください。 

• ワイヤレスプロファイル構成ユーティ りティ ( Windows ) : この、ソ 
-ルでは 、 USB Flash ドライブを使って、一度に複数のプリンタを 
セットアップできます。詳細については、 複数のプリンタを 
802.11 で設定する ( Windows ) を参照して〈ださい。 

• HP ネットワークセットアップツール （ MacOS ) :このツールは、 
インストール中に自動的に起動されます。または、後で使用して、 
802.11ワイヤレス設定を指定することも可能です。詳細について 
は、 HP プリンタユーティリティ （Mac OS ) を参照して〈ださい。 

ソフトウェアをインス I ルしてから802.11ワイヤレスプロファイ 

ル設定を指定する方まについては、 802.11 ワイヤレスプロファイル 

の設定および使巧を 参照して〈ださい。 


802.11ワイヤレスネットワーク設定について 


802.11ワイヤレスネットワークに接続するには、ネットワークの設 
定情報が必要です。ネットワークの設定が分からない場合は、ネット 
ワーク管理をからこの情報を入手して〈ださい。 

各プロファイルでは、次の802.11オプションを設定できます。 

ワイヤレスネットワーク名 ( SSID ) 

デフオルトで、デバイスは、 [ hpsetup ] というアドホックネットワー 
クを探します。 これは、ワイヤレスネットワーク名または SSID で 
す。ネットワークが異なる SSID をもっている場合があります。 


802.11ワイヤレス接続 
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通信モード： 

802.11接続には次の2つの通信モードオプションがあります。 

• アドホック（推奨）：アドホックネットワーク上では、デバイス 
はアドホック通信モードに設定され、ワイヤレスアクセスポイン 
卜 ( WAP ) を使用しないでその他のワイヤレスデバイスと直接通信 
します。 

• インフラストラクチヤ：インフラストラクチャネットワークで 
は、デバイスはインフラストラクチャ通信モードに設定され、デバ 
イスがワイヤードかワイヤレスかに関係な〈、デバイスは WAP を 
通じてネットワーク上の他のデバイスと通信します。通常 、 WAP 
は、ル規模ネットワークでルーターまたはゲートウエイとして動作 
します。 


ワイヤレスセキュリティの設定 

•ネットワークの認証：デバイスの工場出荷時デフォルト設定は、才 
—プンネットワークです。ネットワークは、認証または暗号化に 
セキュリティを必要としません。 

. データの暗号化 ： WEP (Wired Equivalent Privacy ) は、1つのワイ 
ヤレスデバイスからもう1つのワイヤレスデバイスにラジオ波を 
介して送信されるデータを暗号化して、セキュリティを提供しま 
す。 WEP を有効にしたネットワークにあるデバイスは、データの 
エン コードに WEP キーを使用します。ネットワークが WEP を使 
用する場合は、そのネットワークが使用する WEP キーが必要で 
す。 

データの暗号化を無効にすると、デバイスが [ hpsetup ] というワイ 
ヤレスネットワークを検出して、自動的にそのネットワークを開 
きます。 

アドホックネットワークにあるすべてのデバイスは、次のを件を 
満たす必要があります。 

。802.11互換である 

。通信モードとしてアドホックを使用する 
田 同じネットワーク名 （ SSID ) を使用する 
。同じサブネットにある 
。同じチヤンネルにある 
。同じ802.11セキュリティ設定を使用する 
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工場出荷時のデフナルト設定を使った802.11のセットアップ 

工場出荷時のデフオルトワイヤレスネットワーク設定は、次のとおり 
です。 

• 通信 モー ド： [アドホック] 

• ネットワーク名 （ SSID ) : [ hpsetup ] 

• セキュリティ（暗号化）：[無効] 

m 注記 Mac OS では、アドホックネットワークは、 コン ピュータネ 
ットワーク へのコン ピュータと解釈されます。 

このセクシヨンでは、次のトピックについて説明します。 

• アドホックモード'および工場化巧時のデフオルトを巧雨して、 

USB ケーブルととも I こセットアップするには （ Windows および 

Mac OS ) 

• アドホックモード'および工場出荷時のデフオルトを使用して、 

USB ケーブルなしでセットアップするには ( Windows ) 

• コンピュータからコンピュータ（アドホック）巧編および工場化な 

時のデフオルトを使巧して、 USB ケーブルなしでセツトアップす 

るには （Mac OS ) 


アドホックモードおよび工場出荷時のデフナルトを使用して、 
USB ケーブルとともにセットアップするには （ Windows およ 
び Mac OS ) 

USB ケーブルがある場合は、デフオルト設定を使ってワイヤレスア 
ドホックネットワーク （ Windows ) またはコンピュータネットワーク 
へのコンピュータ （Mac OS ) 上でデバイスをセットアップできます。 
次の手順に従って、工場出荷時のアドホックネットワーク設定を使用 
してデバイスを接続します。 

1. 実行しているアプリケーションをすべて閉じます。 

2. スタータ CD を CD ドライブに挿入します 。 CD メニューが自 
動的に実行されます。 

CD が自動的に起動しない場合は、スタータ CD のセットアッ 
プアイコンをダブルクリックします。 
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3. CD メニューで、使用する接続方法のボタンをクリックしま 
す。 

4. 画面に表示される指示に従って、ソフトウエアのインストー 
ルを完了し、 メッセージが表示されたら USB ケーブルを接続 
します 。 Mac OS のみ： HP ネットワークセットアップツー 
ルを使用 してインストールを完了します。ネットワークセッ 
トアップツールは、セットアップ中に自動的に起動されま 
す。 

デバイスをセットアップした後で追加 802.11 ワイヤレスプロファイ 
ルを設定するには、 802.11 ワイヤレスプロファイルの設定および巧 
里を 参照して〈ださい。 

アドホックモードおよび工場出荷時のデフナルトを使用して、 
USB ケーブルなしでセットアップするには ( Windows ) 

ワイヤレスアドホックネットワークでは、 USB ケーブルがなくて 
も、デフオルト設定を使用して、デバイスをセットアップできます。 
次の手順に従って、工場出荷時のアドホックネットワーク設定を使用 
してデバイスを接続します。 

1. コン ピュ ータの ワイヤレス ネッ トワーク カー ドの設定 ユーテ 
ィリティを開き、次の手順に従います。 

a . 次の値を使って、新しいワイヤレスプロファイルを作成し 
ます。 

• 通信モード：[アドホック] 

. ネットワーク名 （ SSID ) : [ hpsetup ] 

-セキュリティ（暗号化）：[無効] 

b . プロファイルを使用可能にします。 

2. デバイスが IP アドレスを取得するのを2分間待ってから、ワ 
イヤレス設定ぺージを EP 刷します。詳細については、 コント 
口ールパネルからのデバイス情報ページの印刷 を参照して〈 
ださい。 
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3. 設定ページで、次のデバイスのネットワーク設定を確認しま 
す。 

• 通信モード：[アドホック] 

• ネットワーク名 （ SSID ) : [ hpsetup ] 

. IP アドレスが[0.0.0.0ではなし、] 


腎を記上のいずれかが正しくない場合は、上記の手順を繰 
り返します。_ 

4. 実行しているアプリケーションをすべて閉じます。 

5. スタータ CD を CD ドライブに挿入します 。 CD メニューが自 
動的に実行されます。 

CD メニューが自動的に開始されない場合は、スタータ CD 
で [ Setup ] アイコンをダブルクリックします。 

6. CD メニューで、使用する接続方法のボタンをクリックしま 
す。 

7. 画面に表示される指示に従って、ソフトウエアのインストー 
ルを完了 します。 

デバイスをセットアップした後で追加802.11ワイヤレスプロファイ 
ルを設定するには、 802.11 ワイヤレスプロファイルの設定および巧 
巧を 参照して〈ださい。 

コンピュータからコンピュータ（アドホック）接続および工場 
出荷時のデフオルトを使用して、 USB ケーブルなしでセットア 
ップするには (Mac OS ) 

コン ピュータネットワーク への ワイヤレス コン ピュータ（アドホッ 
ク）では、 USB ケーブルがな〈ても、デフオルト設定を使用して、デ 
バイスをセットアップできます。次の手順に従って、工場出荷時のデ 
フオルト設定を使用してデバイスを接続します。 

1. ワイヤレス設定ぺージを EP 刷します。詳細については、 コン 
トロールパネルからのデバイス情報ぺージの EP 刷 を 参照して 
ください。 

2. [ AirMac セットアップアシスタント]を開き、画面に表示され 
る指示に従って、既存のワイヤレスネットワークに参加しま 
す。既存のネットワークとして [ hpsetup ] を使って参加しま 
す。 
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3. スタータ CD を CD ドライブに挿入します。 CD メニューが自 
動的に実行されます。 

CD が自動的に起動しない場合は、スタータ CD のセットアッ 
プアイコンをダブルクリックします。 

4. CD メニューで [ ドライバのインスト ー J レ] をクリックしま 
す。 

5. [接続の種類]画面で、 [ワイヤレスネットワーク] を選択して 
から、 [次へ] をクリックします。 

6. [ようこそ]画面で、[続ける]をクリックします。 

7. プリンタのリストドロップダウンメニューから、 [ワイヤレ 
ス] を選択します。 

8. プリンタ名のリストからデバイスを選択し、[続ける]をクリ 
、ソクしまづ~ 

デバイスがリストに表示されない場合は、1分間待機してか 
ら、 [ちスキヤン] をクリックします。 

9. ネットワーク名に [ hpsetup ] と入力してから、[適用]をクリ 
ックします。 

10 . ワイヤレスセキュリティで [なし] を選択してから、 [ OK ] を 
クリックします。 

11. [設定の送信] をクリックし、デバイスに設定を送信します。 

デバイスをセットアップした後で追加802.11ワイヤレスプロファイ 
ルを設定するには、 802.11 ワイヤレスプロファイルの設定および巧 
坦を 参照して〈ださい。 

敷を記 HP Officejet H 470 は、 Mac OS Classic 環境をサポートして 
いません。 


既存（デフオルトでない）ネットワークでの802.11のセットアップ 

工場出荷時のデフオルトな外の設定で既存のネットワークに接続し 
(インフラストラクチャネットワークなど）、工場出荷時のデフオル 
卜を使ってすでにワイヤレスで接続している場合は、ツールボックス 
( Windows ) または HP ネットワークセットアップツール （ MacOS ) を 
使って、3つのワイヤレスプロファイルスイッチにネットワーク設定 
を入力できます。802.11ワイヤレスプロファイルの設定と使い方を 
参照してください。 
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歐を記ワイヤレス接続でデバイスを使用するには、スタータ CD か 
ら Se 山 P を実行し、ワイヤレス接続を作成します。ワイヤレスセ 
ットアップを実行した後で、ワイヤレスプロファイルスイッチに 
新しいワイヤレスプロファイルを設定し、その他のワイヤレスネ 
ットワークにデバイスを接続できます。 

このセクションでは、次のトピックについて説明します。 

• USB ケーブルホイま巧して既存のネットワークでセットアップする 

には （Windows および Mac OS ) 

• USB ケーブルを巧巧せずに既巧のネットワークでセットアップす 

るには 

USB ケーブルを使用して既存のネットワークでセットアップす 
るには （ Windows および Mac OS ) 

-時的な接続に USB ケーブルを使用して、ワイヤレスネットワーク 
でデバイスをセットアップできます。次の手順に従って、デバイスへ 
のワイヤレス接続を作成します。 

1- ワイヤレスネットワークに必要な設定をすべて入手します。 
802.11 ワイヤレスネットワーク設定について を参照してくだ 
さい。 

2. 実行しているアプリケーションをすべて閉じます。 

3. スタータ CD を CD ドライブに挿入します。 CD メニューが自 
動的に実行されます。 

CD メニューで、使用する接続方法のボタンをクリックしま 
す。 

4. CD メニューで[インス I -- ル] ( Windows ) または [ ドライバの 
インストール] (Mac OS ) をクリックします。 

5. 画面に表示される指示に従って、ソフトウエアのインストー 
ルを完了 します。 

a . ダイアログでワイヤレスネットワーク設定を入力します。 

b . メッセージが表示されたら、 USB ケーブルを一時的に接続 
します。 

C. Mac OS のみ： HP ネットワークセットアップツールを使 
用してインストールを完了します。ネットワークセットア 
ップツールは、セットアップ中に自動的に起動されます。 
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デバイスをセットアップした後で追加802.11ワイヤレスプロファイ 
ルを設定するには' 802.11 ワイヤレスブロファイルの設定および巧 
丑を 参照して〈ださい。 

USB ケーブルを使用せずに既存のネットワークでセットアップ 
するには 

ここでは、工場出荷時のデフオルトな外の設定で既存のネットワーク 
に接続する方まについて説明します。また、工場出荷時のデフオルト 
を使わない新しいアドホック （ Windows ) またはコンピュータネットワ 
-クへのコンピュータ (Mac OS ) をセットアップする方まについても 
説明します。次のを件を満たしている場合は、この設定が可能です。 

• コンピュータに802.11が備わっている 
• USB ケーブルがない 

• ワイヤレスで接続するようにデバイスをセットアップしていない 
これらのを件がすべて満たされている場合は、次の手順に従います。 

1. 工場出荷時のデフオルトを使用してワイヤレス接続でデバイ 
スをセットアップします。 工場出巧時のデフオルト設定を使 
った 802.11 のセットアップ を 参照して〈ださい。 

2. ツールボックス （ Windows ) または HP ネットワークセットア 
ップッール （ MacOS ) を使って、使用するネットワーク設定 
で3つのワイヤレスプロファイルスイッチの位置を設定しま 
す。詳細については、 802.11 ワイヤレスプロファイルの設定 
および使用 を 参照してください。 

802.11ワイヤレスプロファイルの設定および使用 

デバイスには、802.11ワイヤレスプロファイルのスイッチが備わっ 
ており、3つまでの802.11コンピュータまたはネットワークの設定を 
保存できます。これにより、自宅からオフィスなど、3つまでのワイ 
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ヤレスネットワーク環境で簡単にデバイスを移行することができま 
す。 



ツールボックス （ Windows ) または HP ネットワークセットアップツ 
—ル （ MacOS ) を使って、これらのワイヤレスプロファイルの変更す 
ることができます。詳細については、 ツールボックス ( Windows ) およ 
び ネッ トワークプリンタセットアップューティリティ （ MacOS ) を 

参照して〈ださい。 

野 を記ツールボックス ( Windows ) または HP ネットワークセットア 
ップツール （ MacOS ) を使って、これらのワイヤレスプロファイ 
ルの変更することができます。詳細については、 ツールボックス 
( Windows ) ぉょ び ネッ トワークプリンタセットアップューティリ 
ティ （ MacOS 、 を参照して〈ださし、 

ワイヤレスプロファイルを設定したら、ワイヤレス設定ぺージを印刷 
して、プロファイルの設定リストを見て、正し〈設定されていること 
を確認できます。詳細については、 デバイス情報ぺージについて ホ参 
照して〈ださい。 

複数のワイヤレスプロファイルを設定した場合は、デバイスのワイヤ 
レスプロファイルスイッチを使って、プロファイルを切り替えること 
ができます。詳細については、 ワイヤレスプロファイルスイッチの使 
思を 参照して〈ださい。 
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ワイヤレスプロファイル構成 ユーテ イリ テイ ( Windows ) を使 うと、 同 
じ設定をもつ複数のデバイスを設定できます。詳細については、 複数 
のプリンタを 802.11 で設をする （ Windows ) を参照して〈ださい。 

このセクションでは、次のトピックについて説明します。 

• 802.11 ワイヤレスブロファイルを設をするには （ Windows ) 

• 802.11 ワイヤレスブロファイルを設をするには （Mac OS ) 


802.11ワイヤレスプロファイルを設定するには （ Windows ) 

ここでは、ツールボックスとデバイスが通信していることを仮定して 
います。 

載注記ワイヤレス接続でデバイスを使用するには、スタータ CD か 
ら Se 山 P を実行し、ワイヤレス接続を作成します。セットアップを 
実行してワイヤレス接続を作成した後で、新しいワイヤレスプロフ 
ァイルを設定し、ワイヤレスプロファイルスイッチを変更し、そ 
の他のネットワークにデバイスを接続できます。 

を記ツールボックスでインクのレベルが表示される場合は、ツー 
ルボックスがデバイスと 通信して います。 

1- ツールボックスを開きます。詳細については、 ツールボック 
ス ( Windows ) を参照してください。 

2. [ WiFi プロファイルの設定]タブをクリックします。 

3. 変更するワイヤレスプロファイルを選択してください。 

野注記青色の点は、現在選択されている Wi 円プロファイル 
を 示し ホ 3。 

4. [設定]をクリックします。 

5. 接続するネットワークのワイヤレスプロファイル情報を入力 
してから、[完了]をクリックします。 


802.11ワイヤレスプロファイルを設定するには （Mac OS ) 

1. デバイスにあるワイヤレスプロファイルスイッチを使って、 
設定するプロファイルを選択します。詳細については、 フイ 
ヤレスプロファイルスイッチの使用 を参照してください。 

2. デスクトップで Macintosh HD アイコンをダブルクリックし 
ます。 

3. [ライブラリ]を選択してから、 [ Printers ] を選択します。 
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4. [ hp ] を選択して[ユーティリティ]を選択し、 [ HP ネットワー 
ク セッ トアップツール]を選択します。 

5. [ようこそ]画面で、[続ける]をクリックします。 

6. プリンタリストのドロップダウンメニューから[ワイヤレ 
ス]を選択します。デバイスを USB ケーブルで接続している 
場合は USB を選択します。 

7. プリンタ名のリストからデバイスを選択し、[続ける]をクリ 
、り々します 

デバイスがリストに表示されない場合は、1分間待機してか 
ら、[巧スキヤン]をクリックします。 

8. ワイヤレスプロファイル情報を入力してから、[適用]をクリ 
ックします。 

9. [設定の送信]をクリックし、デバイスに設定を送信します。 


ワイヤレスプロファイルスイッチの使用 

ソフトウェアで設定するプロファイル（1、2、 3) は、デバイスのワ 
イヤレスプロファイルスイッチ位置（1、2、 3) にそれぞれ対応しま 
す。「現在」のプロファイルは、ワイヤレスプロファイルスイッチの 
現在位置（1、2、 3) です。 

教を記ワイヤレス設定ページを印刷して、プロファイルの設定リス 
卜を見て、正し〈設定されていることを確認できます。詳細につい 
ては' デバイス情報ぺージについて を参照して〈ださい。 
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特定のプロファイルで印刷するには 

1 . ワイヤレスプロファイルスイッチの番号を特定のプロファイ 
ルに切り替えます。 



2. コン ピュータでワイヤレスネットワークをそのプロファイル 
に変更します。 

3. インストールされているプリンタドライバを使って、 EP 刷ジ 
ョブを送信します。 

複数のワイヤレスプロファイルを設定した場合は、デバイスのワイヤ 
レスプロファイルスイッチを使って、プロファイルを切り替えること 
ができます。 


たとえば、インフラストラクチャ環境（オフィスなど）での印刷にプ 
ロファイル1を設定し、アドホック環境での印刷にプロファイル2 
(オフィスな外の場所や移動中）を設定する場合は、スイッチを1と 
2間で動かして、プロファイルを切り替えることができます。 


EP 刷ジョブを送信する前に、スイッチが使用するプロファイルに一致 
する適切な位置（1、2、 3) にあることを確認して〈ださい。たとえ 
ば、移動中のアドホックワイヤレス印刷にスイッチ位置2を設定して 
いる場合は、移動中に印刷ジョブを送信する前に、スイッチを位置2 
に動かします。 
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歐を記ワイヤレスプロファイルを切り替えると、最初の印刷ジョブ 
が印刷を開始するのにおよそ10秒かかります。 


802.11ワイヤレスプロファイルを工場出荷時のデフナルトにリセット 
する 


アクティブなプロファイルをリセットするには（ワイヤレスプロファ 
イルスイッチの現在位置） 

▲む（電源ボタン）を押しな力 《 ら 、 X (キャンセルボタン）を 
8回押します。 


すべての802.11ワイヤレスプロファイルをリセットするには 
▲ 0 (電源ボタン）を押しな力 《 ら 、 X (キャンセルボタン）を 
2回押してから、面（リジュームボタン）を6回押します。 

複数のプリンタを802.11で設定する ( Windows ) 

ワイヤレスプロファイル構成ユーティリティを使用すると、ワイヤレ 
ス接続で複数のデバイスを一度にセットアップできます。このユーテ 
ィリティは、デバイスのワイヤレスプロファイル設定を USB Flash 
ドライブにエクスポートします。それから、 Flash ドライブを別のコ 
ンピュータの USB ホストポートに差し込んで、これらの設定を使つ 
てほかのデバイスを設定できます。 

聲を記ワイヤレスプロファイル構成ユーティリティは、次のオペレ 
-ティングシステムでサポートされています。 Windows 2000およ 
び Windows XP 。 


ワイヤレスプロファイル構成ユーティリティを使用するには 

1. 802.11ワイヤレス USB アクセサリをスロットに挿入しま 
す。 

2. USB Flash ドライブをその他の USB ホストポートに接続し 
ます。このポートの場巧については、 背面および側面図 を 参 
照してください。 

USB 円 ash ドライブを挿入すると、802.11ワイヤレス USB 
アクセサリのランプがオフになります。802.11設定が USB 
Flash ドライブで構成されると、ランプが再度オンになりま 
す。 


802.11ワイヤレスを続 
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3. 実行しているアプリケーションをすべて閉じます。 

4. スタータ CD を CD ドライブに挿入します 。 CD メニュ ーが自 
動的に実行されます。 

CD メニューが自動的に開始されない場合は、スタータ CD 
で [ Setup ] アイコンをダブルクリックします。 

5. CD メニューで、[ユーティリティ]をクリックし、[ワイヤレ 
ス構成ユーティリティ]をクリックします。 

6. 画面に表示される指示に従って、デバイスのワイヤレスプロ 
ファイル設定を USB 円 ash ドライブにエクスポートしてか 
ら 、 USB Flash ドライブを各デバイスの USB ホストポート 
に移して、ほかのデバイスを設定します。 

Bluetooth ワイヤレス接続 

ここでは、 Bluetooth ワイヤレス接続でデバイスをセットアップし、設 
定する方法について説明します。 Bluetooth の概要については、 
Bluetooth について を参照して〈ださい。 

ソフトウェアのインス！ル（セットアップ）中に、 Bluetooth ワイヤ 
レス設定を指定できます。または、ツールボックス （ Windows ) または 
HP プリンタユーティリティ (Mac OS ) を使って、後から設定するこ 
とも可能です。詳細については、 Bluetooth ワイヤレス設をオプシヨン 
を参照してください。 

敷を記ポケット PC や PalmOS デバイスを使用している場合は、 
PDA 用のツールボックスソフトウェアから使用できます。詳細に 
ついては、 PDA 巧のツールボックスソフトウェア（ポケット PC 
および Palm OS ) を参照して〈ださい。 

を記ッールボックス ( Windows ) を使って Bluetooth 設定を指定 
し、デバイスのステータス（インクのレベルなど）を監視するに 
は、 USB ケーブルを使ってデバイスをコンピュータに接続する必 
要があります。 
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注記 Bluetooth 印刷は、特定のデバイスモデルに含まれている 
Bluetooth ワイヤレスプリンタアクセサリを通して利用可能になり 
ます。 Bluetooth ワイヤレスプリンタアクセサリの説明および図に 
ついては、 802.11 および Bluetooth アクセサリの取りかけと{まいち 
を参照して〈ださい。また、送信デバイスに内蔵 Bluetooth ワイヤ 
レス機能が備わっているか、 Bluetooth ワイヤレスカードが装着さ 
れている必要があります。 

このセクションでは、次のトピックについて説明します。 

• Bluetooth ワイヤレス巧統のセットアップ 

• Bluetooth ワイヤレス設をの設定 

• Bluetooth ワイヤレス設定オプション 

• Bluetooth の検出 

• Bluetooth フォント 

• ワイヤレス設をページ 

• ボンディング 

• Bluetooth ワイヤレスプロファイル 


Bluetooth ワイヤレス接結のセットアップ 

Bluetooth ワイヤレス接続を設定するには、次の手順に従います。 

Bluetooth ワイヤレス接続を設定するには （ Windows ) 

1. 開いているドキュメントがあれば保存します。コンピュータ 
で実行中のアプリケーションをすべて終了します。 

2. スタータ CD をコンピュータに挿入します。 

CD メニューが自動的に開始されない場合は、スタータ CD 
で [ Setup ] アイコンをダブルクリックします。 

3. CD メニューで [ Bluetooth 接続デバイスのインストール]を 
クリックします。 
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4. 画面に表示される指示に従って、ソフトウエアのインストー 
ルを完了 します。 

5 . コンピュータ 上で [Bluetooth セッ ト アップ ユー テイ リ テイ ] 
を開き、コンピュータと HP デバイス間の Bluetooth 接続を 
確立します。 


腎を記コンピュータにインストールされている Bluetooth 力 
—ドの製造元によって、 Bluetooth セットアップユーテイ 
リティ名が異なります。ただし、このユーティリティは、 
使用している コン ピュータの コン トロールパネル、または 
システムトレイ（通常は コン ピュータのデスクトップの右 
下隅）からアクセスできる場合もあります。 Bluetooth セッ 
トアップユーテイリテイの使いちについては、使用してい 
る コン ピュータのマニュアルを参照してください。 


デバイスをセットアップした後で追加 Bluetooth ワイヤレス設定を指 
定するには、 Bluetooth ワイヤレス接編 を 参照して〈ださし、。 


Bluetooth ワイヤレス接続を設定するには (Mac OS ) 

1.Starter CD を CD ドライブに挿入します。 

2. スタータ CD のセットアップアイコンをダブルクリックし、 
画面の指示に従います。 

3. インストールする HP Officejet/Officejet Pro デバイスを選択し 
ます。リストされている HP Officejet/Officejet Pro デバイス 
が表示されない場合は、[デバイスが表示されません]をチェ 
ックしてください。 

4. 画面に表示される指示に従います。画面に表示される指示に 
従って、[デバイス接続の選択]画面から [ USB ] を選択しま 
す。 

5. [設定アシスタント]画面で、[設定を スキッスを クリック 
し、表示されたメッセージ内の [ スキップ ] をクリックしま 
す。 
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6. [ Bluetooth 設定アシスタント]を開きます。 

• [Mac OSX (V. 10.3)]; Finder の [Go] メ ニューから[ユーテ 
イリテイ]を選択し、 [Bluetooth 設定アシスタント]をダ 
ブルクリックします。 

.[Mac OSX (V. 10.4)]: Dock で[システム環境設定]をクリッ 
クし、 [ ハードウエア ] リストから [Bluetooth] をクリック 
します。[デバイス]をクリックし、次に[新しいデバイス 
の設对をクリックして、 [ Bluetooth 設定アシスタント]を 
開きます。 


敷注記 Bluetooth がオンになっていて、コンピュータカ 《 [検 
出可能]になっていることを確認して〈ださい。 


7. 画面に表示される指示に従います。画面に表示される指示に 
従って、[プリンタ]を選択し、リストから HP デバイスを選 
択して、画面に表示される指示に従って操作を完了します。 
デバイスをセットアップした後で追加 Bluetooth ワイヤレス設定を指 
定するには、 Bluetooth ワイヤレス接結 を を照して〈ださい。 


Bluetooth ワイヤレス設定の設定 

ツールボックス （ Windows) 、 HP プリンタューティリティ （Mac OS )、 
または PDA 用 ツールボックスソフトウェア （ポケット PC および 
Palm OS) を使用して、 Bluetooth ワイヤレス 設定を指定できます。 


教を記デバイスの Bluetooth 設定を変更するには、 USB ケーブルを 
使ってデバイスをコンピュータに接続する必要があります。 


Bluetooth ワイヤレス設定を指定するには ( Windows ) 

1. USB ケーブルを使用してデバイスをコンピュータに接続しま 
す。 

2. Bluetooth ワイヤレス USB アクセサリをデバイスのスロット 
に挿入します。詳細については、 802.11 および Bluetooth ア 
クセサリの取り付けとイ重い方 をを照して〈ださい。 

3. ツールボックスを開きます。詳細については、 ツールボック 
ス （ Windows ) を参照してください。 

4. [Bluetooth 設定の構成]をクリックします。 
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5. Bluetooth ワイヤレスオプションを設定します。 

Bluetooth ワイヤレスオプションについては、 Bluetooth ワイ 
ヤレス巧続 を 参照してください。 

6. オプションを設定したら、 [Apply] をクリックします。 

7. 警告ダイアログボックスが表示されます。 

8. [0K] をクリックし、操作を続けます。 

9. ツールボックスを閉じます。 

プリンタは、接続を確立しようとするすべてのほかのデバイスを無視 
します。デバイスは、新しい接続を確立する前に、オリジナルの接続 
が閉じられるまで待機する必要があります。 


Bluetooth ワイヤレス設定を指定するには (Mac OS ) 

載を記 Bluetooth は、 Bluetooth ハードウエアが内蔵されている、ま 
たはコンピユータに装着されている場合に 、 Mac OS X (10.3 な 
降）でサポートされます。 


1. USB ケーブルを使用してデバイスをコンピュータに接続しま 
す。 

2. Bluetooth ワイヤレス USB アクセサリをデバイスのスロット 
に挿入します。詳細については、 802.11 および Bluetooth ワ 
イヤレス USB アクセサリの取り付け を参照して〈ださい。 

3. HP プリンタユーティリティを開きます。詳細については、 
HP プリンタユーティリティ (Mac OS ) を参照して〈ださ 
い。 

4. デバイスを選択して[ユーティリティの起動]をクリックしま 
す。 

5. [Bluetooth の設对パネルをクリックします。 

6. Bluetooth ワイヤレスオプションを設定します。 

Bluetooth ワイヤレスオプションについては、 Bluetooth ワイ 
ヤレス設定オプショ ン を参照してください。 

7. [今すぐ適用]をクリックします。 

プリンタは、接続を確立しようとするすべてのほかのデバイスを無視 

します。デバイスは、新しい接続を確立する前に、オリジナルの接続 

が閉じられるまで待機する必要があります。 
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Bluetooth ワイヤレス設定オプション 


野を記デバイスの Bluetooth 設定を変更するには、 USB ケーブルを 
使ってデバイスをコンピュータに接続する必要があります。 

デバイスについて Bluetooth 特有の情報を見るには、 Bluetooth 設定ぺ 
-ジを印刷します。詳細については、 デバイス情報ぺージについて を 
参照して〈ださい。 

このセクシヨンでは、次のトピックについて説明します。 

• Bluetooth デバイスのアドレス 

• Bluetooth のデ/くイス名 

• PIN コート（パスキー ) 

• デバイスアクセスのリセット 

• 工場出荷時の設定にリセットするには 

• Bluetooth をオフにするには 


Bluetooth デバイスのアドレス 

これは、 Bluetooth デバイスがデバイスを識別するためのアドレスで 
す。デバイスの Bluetooth デバイスアドレスを変更することはできま 
せん。 

Bluetooth のデバイス名 

デバイスがデバイスを検出すると、デバイスの Bluetooth デバイス名 
が表示されます。デバイスには、出荷時にデフオルトの Bluetooth デ 
バイス名： HPOfficejetH 470/ [シリアル番司が設定されています。 

このオプシヨンを使って、プリンタの Bluetooth デバイス名を変更で 
きます。デバイス名を変更するには、 USB ケーブルを使ってデバイス 
をコンピュータに接続する必要があります。 


野注記 Bluetooth デバイス名に最高60字までの文字を入力して、保 
巧できます。ワイヤレス設定ページを印刷して、60文字の名前を 
完全に確認できます。 

を記デバイスの Bluetooth デバイス名は、 Bluetooth アプリケーシ 
ヨンのみに表示されます。 Windows の[プリンタ]コントロールパ 
ネルで、デバイスが HP Officejet H 470 シリーズと確認されます。 


Bluetooth ワイヤレス接続 


93 













第 4 章 


デバイスの Bluetooth デバイス名を変更するには （ Windows ) 

1. USB ケーブルを使用してデバイスをコンピュータに接続しま 
す。 

2. ツールボックスを開きます。詳細については、 ツールボック 
ス ( Windows ) を参照してください。 

3. [Bluetooth 設定の構成]タブをクリックします。 

4. [デバイス名]ボックスに最大60字の新しいデバイス名を入力 
します。 

5. [適用]をクリックします。 

デバイスの Bluetooth デバイス名が変更されます。 

デバイスの Bluetooth デバイス名を変更するには （Mac OS ) 

1. USB ケーブルを使用してデバイスをコンピュータに接続しま 
す。 

2. HP プリンタユーティリティを開きます。詳細については、 

HP プリンタユーティリティ （ MacO & を参照して〈ださ 
い。 

3. [Bluetooth の設对パネルをクリックします。 

4. 新しいデバイス名を入力します。 

5. [今すぐ適用]をクリックします。 

デバイスの Bluetooth デバイス名が変更されます。 

NN コード（パスキ ー) 

このオプションを使って、デバイスの PIN コードを変更できます。デ 

バイスを[暗号化が必要]に設定すると、そのデバイスの使用を試みる 

デバイスで PIN コードを入力するよう要求されます。 

デバイスの PIN コードを変更するには、 USB ケーブルを使ってデバイ 

スをコンピュータに接続する必要があります。 

デバイスの PIN コードを変更するには ( Windows ) 

1. USB ケーブルを使用してデバイスをコンピュータに接続しま 
す。 

2. ツールボックスを開きます。詳細については、 ツールボック 
ス ( Windows ) を参照してください。 

3. [Bluetooth 設定の構成]タブをクリックします。 
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4. [パスキーの変更]をクリックします。 

[ PIN コードの変更]ダイアログボックスが表示されます。 

5. 新しいパスキーを入力します。 

6. 新しいパスキーを[新しいパスキーの確認]ボックスに入力し 
ます。 

7. [0 K ] をクリックします。 

PIN コードが変更されます。 

デバイスの円 N コードを変更するには (Mac OS ) 

1. USB ケーブルを使用してデバイスをコンピュータに接続しま 
す。 

2. HP プリンタユーティリティを開きます。詳細については、 
HP プリンタユーティリティ （ MacOS ) を参照して〈ださ 
い。 

3. [Bluetooth の設定]パネルをクリックします。 

4. [NN コードのを要]ボタンをクリックします。 

[ PIN コードの変更]ダイアログボックスが表示されます。 

5. 新しい PIN コードを入力します。デフオルトの PIN コードは 

「0000」 （4 つのゼロ）です。 

6. 新しい PIN コードをもう一度入力します。 

7. [今すぐ適用]をクリックします。 

PIN コードが変更されます。 

デバイスアクセスのリセット 

次の手順は、デバイスのメモリからすべてのボンディングされている 
デバイスをクリアします。 

デバイスアクセスをリセットするには ( Windows ) 

1. ツールボックスを開きます。詳細については、 ツールボック 
ス ( Windows ) を参照してください。 

2. [ Bluetooth 設定の構成]タブをクリックします。 

3. [デバイスアクセスのリセット]ボタンをクリックします。 
警告ダイアログボックスが表示されます。 

4. [ OK ] をクリックして、警告ダイアログボックスを閉じます。 
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デバイスのメモリから、すべての関連付けられているデバイスが削除 
されます。 


デバイスアクセスをリセットするには (Mac OS ) 

1. HP プリンタユーティリティを開きます。詳細については、 
HP プリンタユーティリティ (Mac OS ) を参照して〈ださ 
い。 

2. [ Bluetooth の設对パネルをクリックします。 

3. [デバイスアクセスのリセット]ボタンをクリックします。 
警告ダイアログボックスが表示されます。 

4. [0 K ] をクリックして、警告ダイアログボックスを閉じます。 

デバイスのメモリから、すべての関連付けられているデバイスが削除 
されます。 


工場出荷時の設定にリセットするには 

皆を記次の手順に従って、デバイスの Bluetooth 設定のみをリセッ 
卜します。 

1.(!) (電源ボタン）を押し続けます。 

2.0 (電源ボタン）を押しな力 《 ら 、 X (キャンセルボタン）を 
4回押してから、曲（リジュームボタン）を6回押します。 
3. 〇 (電源ボタン）を放します。 


Bluetooth をオフにするには 

▲ Bluetooth EP 刷をオフにするには、 Bluetooth ワイヤレスプリ 
ンタアクセサリをデバイスから取り出します。 


Bluetooth の検出 

検出は、 Bluetooth 対応のデバイスが範囲内にあるほかの Bluetooth 対 
応のデバイスを検出する処理です。 


デバイスがプリンタを検出すると、プリンタの团 uetooth デバイス名 
が表示されます。詳細については、 Bluetooth のデバイス名 を 参照して 
ください。 

検出方法は、使用している Bluetooth ソフトウエアの種類によって異 
なります。 
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Bluetooth フォント 

デバイスには、 Bluetooth 印刷用の内蔵フォントを組み込まれていま 
す。特定のモデルには、携帯電話から印刷するためのアジアフォント 
が含まれているものもあります。含まれるフォントは、購入した国/地 
域によって異なります。詳細については、 デバイスの仕様 を 参照して 
〈ださい。 

ワイヤレス設定ページ 

ワイヤレス設定ぺージは、デバイスを使用する際に必要な802.11お 
よび Bluetooth 情報を示します。このぺージを印刷する情報と方法に 
ついては、 デバイス情報ぺージについて を参照して〈ださい。 

ボンディング 

プリンタと送信デバイスがボンディングされている場合は、両方の機 
器がお互いの Bluetooth デバイスアドレスを保存します。これによ 
り、デバイスがプリンタをプライベートモードで検出できるようにな 
ります。 

プリンタは、最高で31のデバイスとボンディングすることができま 
す。この制限に達した場合に、さらにデバイスにボンディングする場 
合は、プリンタのメモリからこれまでにボンディングしたすベてのデ 
バイスをクリアする必要があります。詳細については、 デバイスアク 
セスのリセッ ト を参照して〈ださい。 


Bluetooth ワイヤレスプロファイル 


SPP (シリア ルポー トプロファイル） 

シリアルポートプロファイルは、ノートブックコンピュータ、 HP 
iPAQ などのポケット PC デバイス、その他の PDA デバイスを使つ 
て、 Bluetooth ワイヤレステクノロジで印刷するための、デバイスの 
ワイヤレスバージョンシリアルポートです。シリアルポートプロフ 
ァイルは、バイトのシリーズとしてデータを送信し、双方向通信をサ 
ポートしていません。 

OPP (オブジェクトプッシュプロファイル） 

オブジェクトプッシュプロファイルを使うと、携帯電話やポケット 
PC、PalmOS デバイスをはじめとする PDA など、 OBEX (オブジェ 
クト交換プロトコル）を使うデバイスから印刷できます。 OBEX を介 
して転送できるファイルには、 vCard (名ま i し住所、電話番号を保 


Bluetooth ワイヤレス接続 
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存 ）、 vCalender (イベントの追跡と To Do リストをサポート）、 
vMessage (簡単なメッセージとテキストをサポート ）、 JPEG (画 
像）、および携帯電話や PalmOS デバイスなどの PDA 用 ASCII テキ 
ストが含まれます。 


BPP (基本印刷プロファイル） 

• 基本印刷プロファイルは、 Bluetooth 対応の PDA 、 携帯電話、その 
他のデ/《イスからの印刷をより高度に制御するために、 OBEX の機 
能を拡張したものです。基本印刷プロファイルを使うと、デバイ 
ス、印刷部数、ページへの複数印刷や資料印刷などの印刷属性を設 
定できます。 

• 基本印刷プロファイルは、プロファイルをサポートする任意のプリ 
ンタカ 《 、プロファイルをサポートするデバイスから印刷できるとい 
う、「ドライバのいらない」印刷を可能にします。このプロファイ 
ルは双方向であるため、プリンタのステータス情報（印刷ジョブの 
進行状況や「用紙切れ」、「紙詰まり」などのエラー)をコンピュ 
-夕に送り返して表示することができます。 


BIP (基本画像プロファイル） 

基本画像プロファイルを使うと、互換性のあるデジタルカメラや 
Bluetooth ワイヤレステクノ ロジを備えたその他のモバイルデバイス 
から画像を印刷できるようになります。 


HCRP (ハードコピーケーブル置換プロファイル） 

• ハードコピーケーブル置換プロファイルを使うと、ケーブルを使 
つた場合の印刷と同じ機能、品質、速度で印刷できます。ハードコ 
ピーケーブル置換プロファイルは、シリアルポートプロファイル 
と同じ基本機能に双方向通信を加えたものです （ 「用紙切れ」や 
「インク切れ」、ジョブステータスなどの情報を表示巧能）。ま 
干こ、 印刷、スキヤン、ファックス、コピーなど、 HP 才ールインワ 
ンデバイスで提供されるすべての機能をサポートします。 

• 基本印刷プロファイルとは異なり、ハードコピーケーブル置換プ 
ロファイルには、印刷するコンピュータにインストールされている 
プリンタドライバが必要です。このため、このプロファイルは、 
主に、 PC からの印刷用となります。 
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5 保守とトラブルシューティング 

このセクシヨンでは、次のトピックについて説明します。 

• プリントカートリッジのメンテナンス 

• インクサービスモジュールの交換 
• トラブルシューティングヒントとリソース 

• 印刷上の問頭の解決 

- 印刷品質の不良と予期しないプリント結ま 

• 給紙の問頭の解み 

• インス I '•—ルの問頭のトラブルシューティング 

- 紐詰まりの解消 

プリントカートリッジのメンテナンス 

このセクシヨンでは、次のトピックについて説明します。 

• プリントカートリッジの交換 

• プリントカートリッジの調整 
• 1 つのプリントカートリッジを巧った E 口刷 

- カラー調整 
• デバイスのなな 
- E 口刷サプライ品のイ呆管 

プリントカートリッジの交換 

ツールボックス （ Windows )、 HP プリンタユーティリティ （Mac OS )、 
PDA 用ツールボックスソフトウェア（ポケット PC および Palm 
OS ) から、インクの推定残量を確認できます。詳しくは、 デバイス管 
理ツールの巧用 を 参照して〈ださい。自己診断テストぺージを印刷し 
てこの情報を表示することもできます ( デバイス情報ページについて 
を参照）。 
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載を記表示されるインク残量は推定値にすぎません。実際のインク 
残量とは異なる場合があります。 

力ートリツジをパツケージから取り出したら、すぐに取り付けてく 
ださい。力ートリツジをプリンタから長時間外したままにしないで 
ください。 

お使いのプリンタと使用するプリントカートリツジについては、 せ 
プライ品 を 参照して〈ださい。 

A を意目詰まりや、インク混合、電気接触不良の原因となりますの 
で、プリントカートリツジのインクノズルや銅の接触部に触れな 
いようにご注意〈ださい。また、銅のストリップを取り除かないで 
ください。 


プリントカートリッジを交換するには 

1. パッケージから新しいプリントカートリッジを出した後、色 
付きのタブを引いて力ートリツジから保護フィルムを剥がし 
てください。 



2. デバイスをオンにした状態で、前面アクセスカバーを開きま 
す。カートリッジが停止するのを待ちます。停止するまで数 
秒かかります。 

A を意必ず、プリントカートリッジのホルダーが停止して 
から、プリントカートリッジの取り付けや取り外しを行つ 
てください。 
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3. プリントカートリッジのラッチを持ち上げて開き、収納部か 
らプリントカートリツジを静かに取り外します。 



4. 取り外した古いプリントカートリッジと同じ角度で、新しい 
プリントカートリッジを収納部に挿入します。ラッチとプリ 
ントカートリッジの記号を照合して、正しいプリントカート 
リッジを挿入していることを確認します。 



プリントカートリッジのメンテナンス 
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5. プリントカートリッジのラッチを閉じます。力ートリッジが 
正しく挿入されている場合は、ラッチを閉じると力ートリッ 
ジが収納部に引き込まれます。ラッチを押してみて、ラッチ 
が平らになっていることを確認します。 



6. 前面アクセスカバーを閉めます。 

7. プリントカートリツジの初期化ルーチンが完了し、デバイス 
の左側のホーム位置にホルダーが戻るのを待ってからデバイ 
スを使用します。 


野を記プリントカートリッジの初期化が完了するまで、前 
面アクセスカバーを開けないで〈ださい。 


プリントカートリッジの調整 

新しいプリントカートリッジを取り付けたときは、最高の印刷品質を 
得るため、プリントカートリッジの位置を調整します。印刷結まに、 
きめが粗い、点がい〈つかある、ギザギザしている、インクがほかの 
インクと混ざる、などの問題がある場合は、 ツール ボックスかプリン 
タドライバ （ Windows )、 HP プリンタユーティリティ （Mac OS ) また 
は、 PDA 用の ツール ボックス ソフトウェア （ポケット PC および 
Palm OS ) から位置の巧調整を行います。詳し〈は、 デバイス管理ツ 
-ルの巧用 を 参照してください。 


敦を記プリントカートリツジの位置を調整する前に、普通紙を給紙 
トレイに挿入します。位置調整実行中に、調整パターンのページが 
EP 刷されます。 
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• ツールボックス （ Windows ) : ツール ボックスを開きます。詳細に 
ついては、 ツール ボックス ( Windows ) を参照して〈ださい。[プリ 
ンタサービス]タブをクリックし、[プリントカートリッジの位置 
調整]をクリックして画面の指示に従います。 

. HP プリンタユーティリテイ （Mac OS ) : HP プリンタユーティリ 
ティを開きます。詳細については、 HP プリンタユーティリティ 
(Mac OS ) を参照してください。[位置調整]をクリックしてから、 
画面の指示に従います。 

1つのプリントカートリッジを使った印刷 

交換する前に、どちらかのプリントカートリッジのインクがな〈なっ 
た場合でも、1つのプリントカートリツジで印刷をすることができま 
す。 


ちのカートリツ 

使用巧みカートリッジ 

出力 

黒 

カラープリントカートリ 

カラーおよびグレー 


ッジのみで印刷 

スケール 

カラー 

黒またはフォトプリント 

すべての文書はグレ 


力ートリッジのみでげ而 IJ 

ースケールで印刷さ 
れます 

フオト 

カラープリントカートリ 

カラーおよびグレー 


ッジのみで印刷 

スケール 


鞍を記1つのプリントカートリッジから印刷すると、印刷速度が遅 
〈なり、印刷品質が下がる可能性があります。両方のプリントカー 
トリッジを取り付けることをお勧めします。フチ無し印刷には、力 
ラープリントカートリツジが必要です。 


カラー 調整 

色が正し〈出力されていない場合は、最高の印刷品質を実現するた 
め、手動でカラーを調整できます。 
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皆を記カラー調整は、カラーおよびフォトプリントカートリッジが 
両方セットされている場合にのみ機能します。フォトプリントカ 
-トリッジは、オプションのアクセサリとして購入することができ 
ます。詳細については、 HP サプライ品とアクセサリ ホ参照してく 
ださい。 

を記ポケット PC や PalmOS デバイスを使用している場合は、 
PDA 用のツールボックスソフトウェアからカラーを調整できま 
す。詳細については、 PDA 用のツールボックスソフトウェア（ポ 
ケット PC および Palm OS ) をを照してくださし、。 

カラー調整は、印刷ページの色彩を調整します。次の場合にのみ実行 
してください。 

• 印刷した色彩が明らかにイェロー、青、マゼンタのいずれかに偏つ 
ている。 

-グレーの部分で薄〈印刷されるところがある。 

プリントカートリッジのインク残量が少ないと、色が正し〈印刷され 
ないことがある 

• ツールボックス （ Windows ) :ツールボックスを開きます。詳細に 
ついては、 ツールボックス （ Windows ) を参照して〈ださい。[プリ 
ンタサービス]タブをクリックし、[カラーキヤリブレーション]を 
クリックして画面の指示に従います。 

• HP プリンタユーティリティ （Mac OS ) : HP プリンタユーティリ 
ティを開きます。詳細については、 HP プリンタユーティリティ 
(Mac OS ) をを照して〈ださし、。[カラーキヤリブレーション]をク 
リックし、画面の指示に従います。 

デバイスの保守 

このデバイスは、インクサービスモジュールの交換な外は、定期的な 
メンテナンスは不要です。詳細については、 インクサービスモジュー 
ルの交梅 を 参照して 〈ださい。 快適にお使いいただくため、塵や埃が 
たまらないように、お手入れすることをお勧めします。クリーニング 
すると、デバイスを最適な状態に維持することができるだけでなく、 
デバイスの問題が見つけやす〈なるという利点もあります。 


A 警告クリーニングする前に、デバイスをオフにして、電源コード 
を外します。オプションのバッテリを使用している場合は、デバイ 
スの電源をオフにしてから、バッテリを取り外します。 
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このセクシヨンでは、次のトピックについて説明します。 

• デバイスのクリーニング 

• プリントカートリッシのクリーニンク 

デバイスのクリーニング 

デバイスをクリーニングする場合は、次のガイドラインに従って〈だ 
さい。 

• 中性洗剤と水で少し湿らせた柔らかい布でデバイスの外側をがきま 
す。 


鞍を記デバイスの外部を清掃するときには、水または水で薄めた 
中性洗剤だけを使用してください。ほかの洗剤やアルコールを 
使用するとデバイスに損傷を与える場合があります。 


• 乾いた、糸〈ずの出ない布で前面アクセスカバーの内側をクリー 
ニ ング します。 


A ;ま意口ーラに接触しないように注意して〈ださい。皮脂がロー 
ラーにつくと、印刷品費に問題が発生する場合があります。 


プリントカートリッジのクリーニング 

文字、点、線などが完全に印刷されない場合は、プリントカートリッ 

ジのクリーニングが必要な場合があります。これは、インクノズルが 

長時間空気にさらされて目詰まりを起したときに見られる問題です。 

野;ま記プリントカートリッジをクリーニングする前に、インクの残 
量が少ない、または空でないことを確認して〈ださい。インクの量 
が少ないと、文字、線、点などがきちんと印刷されないことがあり 
ます。プリントカートリッジのランプが点灯しているかどうかも確 
認して〈ださい。詳細については、 コントロールパネルのランプ 
リファレンス を 参照して〈ださし、。プリントカートリッジの状態 
は、ツールボックス （ Windows ) または HP プリンタユーテイリテ 
イ （ MacOS )、 または PDA 用ツールボックスソフトウェアの[プリ 
ンタステータス]タブにも表示されます。インクが少ない、または 
なくなっているプリントカートリッジは交換して〈ださい。詳細に 
ついては、 プリントカートリッジの交 梅 を参照してくださし、。 

このセクシヨンでは、次のトピックについて説明します。 

• 自動でプリントカートリッジをクリーニンク''す~るには 

• 手動でプリントカートリツジをクリーニングするには 
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自動でプリントカートリツジをクリー ニン グするには 


鞍を記プリントカートリツジのクリーニングは、必要な場合にのみ 
行ってください。クリーニングすると、インクを消費し、プリント 
力ートリツジの寿命を早めます。クリーニングには3段階のレベル 
があります。まずレベル1のクリーニングを行って、満足な結まを 
得られない場合に次のレベルのクリーニングを行って〈ださい。 


コントロールパネル 

1. (!) (電源ボタン）を押し続けます。 

2. 電源ボタンを押しながら、次のいずれかを実行します。満足 
な結果を得られない場合にのみ、次のレベルのクリーニング 
を行ってください。 

a . レベル 1 のクリーニング： X (キャンセルボタン）を 2 回 
押します。 

b . レベル 2 のクリーニング： X (キャンセルボタン）を 2 回 
押して、の（リジュームボタン）を1回押します。 

C . レベル3のクリーニング： X (キャンセルボタン）を2回 
押して、の（リジュームボタン）を2回押します。 

3. 〇 (電源ボタン）を放します。 

デバイスがクリーニングを開始します。 

ツールボックス （ Windows ) 

1. ツールボックスを開きます。詳細については、 ツールボック 
ス ( Windows ) を参照してください。 

2. [プリンタサービス]タブをクリックしてから、[プリントカ 
-トリッジのクリーニング]をクリックし、画面に表示される 
指示に従います。 

HP プリンタユーティリティ (Mac OS ) 

1. HP プリンタユーティリティを開きます。詳細については、 
HP プリンタユーティリティ (Mac OS ) を参照して〈ださ 
い。 

2. [クリーニング]をクリックしてから、画面の指示に従いま 
す。 
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手動でプリントカートリッジをクリーニングするには 

プリントカートリッジとプリントカートリッジの収納部の接点部に問 
題があると、印刷品質に影響する場合があります。この場合は、プリ 
ントカートリッジとプリントカートリッジ収納部の電気接点部をクリ 
—ニングします。 


腎を記プリントカートリツジを手動でクリーニングする前に、力一 
トリ ツジを取り外して巧び挿入し、力ートリツジを正し〈取り付け 
ます。 


1. デバイスからプリントカートリッジを取り外します。詳細に 
ついては、 プリントカートリツジの交換 を 参照してくださ 
い。 



2. 乾いた綿棒で、プリントカートリツジ収納部の電気接点部を 
クリーニングします。 



プリントカートリッジのメンテナンス 
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3.プリントカートリツジの電気接点部を柔らかい糸くずのでな 
い乾いた布でやさしく拭きます。 


A 注意電気接点部を傷つけないように、一度だけ拭きま 
す。プリントカートリツジのインクノズルは拭かないで 
ください。 



4. プリントカートリッジを取り付け直します。 



印刷サプライ品の保管 

このセクシヨンでは、次のトピックについて説明します。 

• プリントカートリッジの保管 

プリントカートリッジの保管 

プリントカートリッジケースは、使用していないプリントカートリ 
ッジをま全に保管できて、乾燥を防止できるように設計されていま 
す。デバイスからプリントカートリッジを取り外し、後でまた利用す 
る場合、プリントカートリッジケースに入れて保管して〈ださい。た 
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とえば、カラープリントカートリッジとフォトプリントカートリッ 
ジを使用して高品質の写真を印刷するために、黒プリントカートリッ 
ジを外す場合、黒プリントカートリッジはプリントカートリッジケ 
—スに保管します。 


野注記プリントカートリッジケースがない場合は、 HP サポートに 
注文いただ〈ことができます。詳細については、 サポートおよびな 
証を参照して〈ださい。プラスチック容器など、機密性のある容器 
を使用することもできます。プリントカートリッジを保管すると 
きに、ノズルが何かに接触することがないよう確認してください。 


プリントカートリッジをプリントカートリッジケースに入れるには 
▲プリントカートリッジを少し角度を付けてケースに差し込 
み、カチッと音がするまで押し込みます。 



プリントカートリッジをプリントカートリッジケースから取リ外す 
には 

▲プリントカートリッジケースの上部を押し下げ、プリント 
カートリッジの固定を解除します。その後、プリントカート 
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リツジケースからプリントカートリツジをそっと取り出しま 
す。 




インクサービスモジュールの交換 

着脱式インクサービスモジュールはプリントカートリッジ（黒）の 
インクのかすを集めます。ほぼいっぱいになると、デバイスランプが 
点なして交換するように要求します。詳細については、 コントロール 
パネルのランプリファレンス を 参照して〈ださし、。 

インクサービスモジュールがいっぱいになると、デバイスが巧刷を停 
止します。新しいインクサービスモジュールがある場合は、付属の指 
示に従って、直ちに取り付けてください。 

それなかの場合、 www . hp . com / support をご利用いただくか、 サポー 
卜およびな証 を 参照し、交換品をごを文〈ださい。交換するまでの 
間、黒プリントカートリッジを取り外して、印刷を続行します。デバ 
イスは、カラープリントカートリッジのみを使って印刷できますが、 
カラー印刷の結まと印刷速度に影響がある場合があります。詳細につ 
いては、 1つのプリントカートリツジをイまった E 口刷 を 参照して〈ださ 
い。 


A を意インクサービスモジュールがいっぱいになると、黒のインク 
漏れが生じることがあります。インクサービスモジュールのイン 
クがあふれないように;'主意して〈ださい。インクが布などにつ〈と 
しみになることがあります。 

敷を記ツールボックス （ Windows ) をインストールしている場合は、 
デバイスに問題が生じたときに画面に エラーメッセージを 表示でき 
ます。詳細については、 口ーカル共をネットワークでデバイスを共 
ちするには を参照して〈ださい。 
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トラブルシューテイングヒントとリソース 

印刷問題を解決するには、な下のヒントとリソースを使用します。 

• 用紙詰まりは、 本体に詰まったメディアの除去 を 参照して〈ださ 
い。 

-用紙が曲がったり持ち上がってしまうなどの給紙の問題は、 給紐の 
問頭の解決 を 参照して〈ださし、。 

• デバイスがレディー状態になっていることを確認します。ランプが 
オン、または点滅している場合は、 コントロールパネルのランプ 
リファレンス を 参照して〈ださし、 

-電源コードとそれなかのケーブルが正し〈機能し、本体にしっかり 
と接続されていることを確認します。本体が正し〈機能している 
交流 （ AC ) 電源にしっかりと接続され、電源が乂っていることを確 
認します。電圧の要件については、 重気化撞を 参照して〈ださ 
い。 

• メディアがトレイに正し〈セットされ、本体内部に詰まっていな 
い。 

• プリントカートリッジが正しいスロットにしっかりと取り付けら 
れていることを確認します。正しく接触するよう、両方の力ートリ 
ッジをしっかりと押し込んでください。それぞれのプリントカー 
ト リッ ジから保護テープが取り除かれていることを確認します。 

-すべてのカバーが閉じている。 

• 捆包テープとネ困包材が取りかしてある。 

-自己診断テストページを印刷できる。詳細については、 デバイス 
情報ページについて ホ参照して〈ださい。 

• 本体が現在のプリンタ、またはデフォルトのプリンタとして設定さ 
れている。 Windows では、[プリンタと FAX ] フォルダで本体を通 
常使うプリンタに設定します 。 Mac OS では、プリンタ設定ユーテ 
ィリティで本体をデフォルトとして設定します。詳細は、コンピ 
ュータ付属のマニュアルを参照して〈ださい。 

. Windows 起動中のコンピュータで[印刷の一時停止]が選択されて 
いない。 

-タスクの実行中に、実行しているプログラム数がをすぎない。夕 
スクを巧試行する前に、使っていないプログラムを閉じるか、また 
はコンピュータを再起動します。 


トラブル シユー テイングヒントとリ ソース 
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• Bluetooth 接続を利用している場合は、ホストデバイスに 、 Palm 
OS ユーザ用の Printboy など、必要なソフトウエアがインストール 
されていることを確認します。 Bluetooth 設定が正しいことを確認 
します。詳細については、 Bluetooth ワイヤレス設をオプション を 
参照して〈ださい。 

• 802.11接続を利用している場合は、ワイヤレスネットワーク設定 
が正しいことを確認します。詳細については、 802.11 ワイヤレス 
巧編を 参照して〈ださい。 

• 力ードから直接印刷する場合は、デジタルカメラのメモリカード 
に DPOF ファイルを作成します。詳細については、 メモリカード 
および USB Flash ドライブからの En 刷 を 参照して〈ださい。 

デバイスをリセットすると解決されるデバイスの問題もあります。 

印刷上の問題の解決 

このセクションでは、次のトピックについて説明します。 

- デバイスの雷源が巧が切れる 

• デバイスランプがすべて点なまたは点滅している 

• デバイスが応答しない（何も E 口刷されない） 

• デバイスがプリントカートリッジを受け付けない 

• En 刷するのに長時間かかる 

- 空白ページまたはページの一部だけが印刷される 

• ページの一部が印刷されない.まわは正し〈ない 

• テキストまたはグラフィックスの配置が適切でない 

デバイスの電源が突然切れる 

電源と電源接続の確認 

• 正しく機能している交流 ( AC ) 電源に本体がしっかりと接続されて 
いることを確認します。電圧の要件については、 雷気仕様 を 参照し 
てください。 

• バッテリを使用している場合、正し〈取り付けられていることを確 
認してください。 
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デバイスランプがすべて点灯または点滅している 
回復不可能なエラーが発生する 

すべてのケーブル（電源コード、ネットワークケーブル、 USB ケー 
ブルなど）を外し、バッテリを取り外して、約20秒間待ってからコ 
ントロールパネルのボタンを巧してケーブルを再接続します。問題が 
続〈ようであれば、最新のトラブルシューティング情報、または製品 
の修正と更新を HP Web サイト ( www . hp . com / support ) で見つけてく 
ださい。 

デバイスが応答しない（何も印刷されない） 

印刷キューの確認 

印刷ジョブが印刷キュー内でスタックしています。解消するには、印 
刷キューを開いて、キュー内のすべてのドキュメントの印刷をキャン 
セルし、コンピュータをリブートします。コンピュータのリブート 
後、印刷を再度試みます。印刷キューを開いて印刷ジョブをキャンセ 
ルするときには、オペレーティングシステムのヘルプを参照して〈だ 
さし、。 

デバイス設定の確認 

詳細については、 トラブルシューティングヒントとリソース を参照し 
て〈ださい。 

デバイスソフトウエアのインストールの確認 

本体の電源が入っていないときに巧刷すると、通常はコンピュータ画 
面に警告メ ッ セージが表示されます。警告メ ッ セージが表示されない 
場合は、デバイスソフトウエアが正しくインストールされていない可 
能性があります。これを解決するには、デバイスソフトウ I アを完全 
にアンインストールした後、再インストールします。詳細について 
は、 ソフトウエアのアンインス I •>- ルと巧インス I -- ル を 参照してく 
ださし、。 

ケーブル接続の確認 

USB ケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認します。 
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コンピュータにパーソナルファイアウオールソフトウ I アがインスト 
ールされているかどうかの確認 

パーソナルソフトウエアファイアウォールはセキュリティプログラ 
ムで、コンピュータを侵入から保護します。ただし、ファイアウォー 
ルはコンピュータ と本体の通信を妨げることがあります。本体との通 
信に問題が生じた場合は、ファイアウォールを一時的に無効にしてみ 
ます。問題が解決しない場合は、ファイアウォールは通信問題の原因 
ではありません。ファイアウォールを巧度有効にします。 

ファイアウォールを無効にすることで本体と通信できる場合は、本体 
に静的 IP アドレスを割り当て、ファイアウォールを再度有効にする 
と、問題が解決することがあります。 

ワイヤレス接続の確認 

Bluetooth ワイヤレス接続を使用してサイズの大きなファイルを印刷す 
ると、印刷ジョブが失敗することがあります。小さいファイルを印刷 
してみてください。詳細については、 802.11 または Bluetooth ワイヤ 
レス通信の設定に関する問題を 参照してください。 


デバイスがプリントカートリッジを受け付けない 
プリントカートリッジの確認 

• プリントカートリッジを取り外して、取り付け直します。 

• プリント カートリ ッジが適切なスロットに挿入されていることを 
確認します。プリントカートリッジから保護テープが完全に取り 
かされていることを確認します。詳細については、 プリントカー 
トリ ッジの交梅 を 参照してください。 

プリントカートリッジの手動クリーニング 

プリントカートリッジをクリーニング手順に従つてクリーニングして 
〈ださい。詳細については、 手動でプリントカートリツジをクリーニ 
ングするには を 参照して〈ださい。 


プリントカートリッジを取り外してから、デバイスをオフにする 
プリントカートリッジを取り外した後、本体の電源を切り、約20砂 
間待ってからプリントカートリッジを取りかけずに本体の電源を入れ 
ます。デバイスを再起動させてから、プリントカートリッジを再び挿 
入します。 
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印刷するのに長時間かかる 


システム構成の確認 

ドキュメントを適正な時間内で印刷するのに十分なリソースがコンピ 
ュータにあることを確認して〈ださい。コンピュータが最小のシステ 
ム要件のみを満たしている場合は、ドキュメントの印刷に時間がかか 
る可能性があります。最小および推奨システム要件については、 シス 
テム要件 を 参照して〈ださい。さらに、コンピュータが他のプログラ 
ムの実行でビジー状態の場合は、ドキュメントの印刷が遅〈なること 
があります。 

デバイスソフトウエアの設定の確認 

印刷品質で[高画質]または[最大 dpi ] が選択されていると、印刷速度 
は遅〈なります。印刷速度を上げるには、デバイスドライバで別の印 
刷設定を選択します。詳細については、 巳口刷設をのをを を 参照してく 
ださい。 

無線ノイズがないか確認する 

本体がワイヤレス接続されていて印刷速度が遅い場合、無線シグナル 
が弱い可能性があります。詳細については、 802.11 まもは Bluetooth 
ワイヤレス通信の設をに関する間頭 を 参照して〈ださし、。 


ワイヤレス接続の確認 

• Bluetooth ワイヤレス接続を使用してサイズの大きなファイルを印 
刷すると、印刷ジョブが失敗することがあります。小さいファイル 
を印刷してみて〈ださい。 

• 802.11ワイヤレスプロファイルを切り替えると、最初の印刷ジョ 
ブが印刷を開始するのにおよそ10秒かかります。詳細について 
は、 802.11 または Bluetooth ワイヤレス通信の設定に関する間 頭 を 

参照して〈ださい。 

空白ページまたはページの一部だけが印刷される 
プリントカートリツジのクリーニング 

プリントカートリツジをクリーニング手順に従ってクリーニングして 
〈ださい。詳細については、 プリントカートリツジのクリーニン グ を 
参照して〈ださい。 
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メディア設定の確認 

• トレイにセットされたメディアに対して正しい印刷品質がプリン 
タドライバで選択されていることを確認します。 

-プリンタドライバで選択したぺージ設定とトレイにセットされて 
いる用紙サイズが一致していることを確認して〈ださい。 

ワイヤレス接続の確認 

Bluetooth ワイヤレス接続を使用してサイズの大きなファイルを印刷す 
ると、印刷ジョブが失敗することがあります。小さいファイルを印刷 
してみて〈ださい。詳細については、 802.11 または Bluetooth ワイヤ 
レス通信の設定に閱する間頭 を 参照してくださし、。 


2枚な上のページが給紙される 

給紙の問題のトラブルシューティングの詳細については、 給紐の間頭 

の避を を参照して〈ださい。 

ファイル内に空白ページがある 

ファイルをチェックして、空白ぺージがないことを確認して〈ださ 

い。 

ページの一部が印刷されない、または正し < ない 

プリントカートリッジの確認 

• 両方の力ートリッジがしっかり取り付けられていて、正しく機能し 
ていることを確認します。プリントカートリッジのクリーニング 
が必要な場合があります。詳細については、 プリントカートリッ 
ジのクリーニング を 参照して〈ださい。 

• プリントカートリッジのインクがなくなっている可能性がありま 
す。空のプリントカートリッジは交換してください。力ートリッ 
ジを取り外し、再び取り付けて〈ださい。カチッと音がするまでし 
つかり装着します。詳細については、 プリントカートリツジの交 
搜を 参照して〈ださい。 


余白設定の確認 

文書の余白設定が本体の印刷可能領域を超えていないことを確認しま 
す。詳細については、 最小を白の設定 を 参照して〈ださい。 
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カラー印刷設定の確認 

プリントドライバで[グレースケールで印刷]が選キ尺されていないこと 
を確認します。 


本体の設置場所と USB ケーブルの長さの確認 

高電磁界 （ USB ケーブルなどにより生成）により、プリント結まが若 
干歪む場合があります。本体を電磁界の元から離します。電磁界の影 
響を最小化するため、 3 m な内の USB ケーブルを使用することをお勧 
めします。 


PictBridge 設定の確認 

プリンタが Pic 旧 ridge デバイスを使用している場合は、デバイスの用 
紙設定が正しいか、または現在のプリンタ設定がデフオルトに指定さ 
れていることを確認します。現在のデバイス設定にデフオルトとして 
使用する場合は、 ツール ボックス （ Windows )、 HP プリンタ ユーテイ 
リ テイ （ MacOS )、 または PDA 用 ツール ボックスソフトウェア （ポケ 
ット PC および PalmOS ) を確認し、現在のプリンタ設定が正しいこ 
とを確認します。 

DPOF 設定の確認 

メモリカードから DPOF ファイルを印刷する場合は、作成したデバ 
イスで DPOF ファイルが正しく設定されていたか確認します。デバイ 
スに付属のマニュアルを参照してください。ポートレート印刷では、 
用紙を必ず挿入して〈ださい。 

フチ無し印刷設定の確認 

プリンタが Pic 旧 ridge デバイスを使用している場合は、デバイスの用 
紙設定が正しいか、または現在のプリンタ設定がデフオルトに指定さ 
れていることを確認します。 

ワイヤレス接続の確認 

Bluetooth ワイヤレス接続を使巧してサイズの大きなファイルを印刷す 
ると、印刷ジョブが失敗することがあります。小さいファイルを印刷 
してみて〈ださい。詳細については、 802.11 または Bluetooth ワイヤ 
レス通信の設をに閣する問題 を 参照して〈ださし、。 


携帯電話フォントの確認 

アジア圏外で購入した携帯電話やデバイスからアジアのフォントを印 
刷しようとすると、文字ではなく四角おが印刷されることがありま 
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す。 Bluetooth 携帯電話印刷用のアジアフォントは、アジアで購入した 
モデルでサポートされています。 


テキストまたはグラフィックスの配置が適切でない 


メディアがセットされている方まの確認 

メディアの縦と横方向の用紙ガイドがメディアのまにぴったりと合 
い、トレイにセットされたメディアが多すぎないことを確認します。 
詳細については、 巧紐のセット を参照して〈ださい。 

メディアサイズの確認 

-文書サイズが使用中のメディアより大きい場合、ページがはみ出す 
ことがあります。 

-プリンタドライバで選択したメディアサイズとトレイにセットさ 
れているメディアのサイズが一致していることを確認して〈ださ 
い。 


余白設定の確認 

ページの端からテキストまたはグラフィックスがはみ出す場合は、文 
書のマージン設定が、本体の印刷可能領域な内であることを確認しま 
す。詳細については、 最小余白の設定 を 参照して〈ださい。 

ページの向き設定の確認 

アプリケーシヨンで選択したメディアのサイズおよびぺージの方向が 
プリンタドライバでの設定と一致していることを確認します。詳細に 
ついては、 西刷設をの変更を 参照してください。 


本体の設置場所と USB ケーブルの長さの確認 

高電磁界 （ USB ケーブルなどにより生成）により、プリント結まが若 
干歪む場合があります。本体を電磁界の元から離します。電磁界の影 
響を最小化するため、 3 m な内の USB ケーブルを使用することをお勧 
めします。 

前述の解決策でも問題が解ましない場合、アプリケーシヨンが印刷設 
定を正しく解釈できないことにより問題が生じている場合がありま 
す。特定のヘルプについては、リリースノートで既なのソフトウェア 
の競合がないか確認するか、アプリケーシヨンのマニュアルを参照す 
るか、ソフトウェアの製造元にお問い合わせください。 
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印刷品質の不良と予期しないプリント結ま 

このセクシヨンでは、次のトピックについて説明します。 

• -般的な ヒント 

• 無意巧な文字が印刷される 

- インクがにじむ 

• テキストまたはグラフィックスに印字ムラが出る 

• E 口をが薄いか色が鮮やかでない 

• カラーがモノクロで E 口 刷される 

• 間違った色で印刷される 

• 印刷結果のカラーがにじむ 

• 色が正しい位置に E 口刷されない 

• テキストまたはグラフィックスの線やドットが欠落している 

一般的なヒント 

プリントカートリッジの確認 

• 両方の力ートリッジがしっかり取りかけられていて、正しく機能し 
ていることを確認します。プリントカートリッジのクリーニング 
が必要な場合があります。プリントカートリッジのクリーニング 
を参照して〈ださい。プリントカートリッジのインクがなくなっ 
ている可能性があります。空のプリントカートリッジは交換して 
ください。力ートリッジを取り外し、再び取り付けて〈ださい。力 
チッと音がするまでしっかり装着します。詳細については、 プリン 
卜力ートリッジの交梅 を を照して〈ださし、。 

-新しいプリントカートリッジを取り付けたときは、最高の印刷品 
質を得るため、プリントカートリッジの位置を調整します。印刷 
結まに、きめが粗い、点がいくつかある、ギザギザしている、イン 
クがほかのインクと混ざる、などの問題がある場合は、 ツール ボッ 
クスかプリンタドライバ （ Windows )、 HP プリンタユーティリテ 
ィ （ MacOS ) または、 PDA 用の ツール ボックス ソフトウェア （ポ 
ケット PC および PalmOS ) から位置の巧調整を行います。詳細に 
ついては、 プリントカートリッジの調整 を 参照して〈ださい。 

• プリントカートリッジを落としたり衝撃を与えると、力ートリッ 
ジ内のノズルが一時的に隠れることがあります。この問題を解決す 
るには、プリントカートリッジをデバイスに装着してそのまま2〜 
4時間待ちます。 
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-印刷に適したプリントカートリッジを使用します。最高の結まを 
得るために、文章の印刷には、 HP プリントカートリッジ黒を、力 
ラーまたはモノクロ写真の印刷には、 HP プリントカートリッジフ 
ォトまたはプリントカートリッジフォトグレーを使用してくださ 
い。 

-プリントカートリッジが改造されていないことを確認します。巧 
充填の処理、および適合しないインクの使用によって、複雑な印刷 
システムに混乱が生じ、結ま的に印刷品質が低下したり、さらに本 
体やプリントカートリッジの故障の原因となったりする可能性が 
あります。再充填したプリントカートリッジは保証またはサポー 
卜の対象となりません。ミ主文の詳細については、 HP サプライ品と 
アクセサリ を参照して〈ださい。 


用紙品質の確認 

用紙が湿つていたり粗すぎる場合があります。メディアが HP 仕様を 
満たしていることを確認し、巧度印刷してみます。詳細については、 

E 口刷メディアの選択 を 参照して〈ださい。 


本体にセットされているメディアのタイプの確認 
• セットしたメディアのタイプがトレイにサポートされていることを 
確認します。詳細については、 サポートされたメディアの仕様の 
理解を 参照して〈ださい。 

• プリントドライバで、使用するメディアがセットされたトレイを 
選択していることを確認します。 

デバイスの口ーラーの確認 

デバイスの口ーラーが巧れていると、印刷結まに線やにじみが生じま 
す。デバイスをオフにして、バッテリを取り外して、電源コードを外 
し、水を軽〈含ませた不織巧でデバイスの出カローラーを巧いてか 
ら、もう一度印刷します。 


本体の設置場所と USB ケーブルの長さの確認 

高電磁界 （ USB ケーブルなどにより生成）により、プリント結まが若 
干歪む場合があります。本体を電磁界の元から離します。電磁界の影 
響を最小化するため、 3 m な内の USB ケーブルを使用することをお勧 
めします。 
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ワイヤレス接続の確認 

Bluetooth ワイヤレス接続を使用してサイズの大きなファイルを印刷す 
ると、印刷ジョブが失敗することがあります。小さいファイルを印刷 
してみて〈ださし、。詳細については、 802.11 または Bluetooth ワイヤ 
レス通信の設定に関する間頭 を 参照して〈ださし、。 


無意味な文字が印刷される 

印刷中のジョブが中断されると、本体がジョブの残りを認識しない場 
合があります。 

印刷ジョブをキャンセルし、本体がレディー状態に戻るのを待ちま 
す。プリンタがレディー状態に戻らない場合は、ジョブをキャンセル 
してから待ちます。本体がレディーになったら、ジョブを再度送信し 
ます。コンピュータがジョブを巧試行するようプロンプトが表示され 
たら、[キャンセ J レ]をクリックします。 

ケーブル接続の確認 

本体とコンピュータが USB ケーブルで接続されている場合、ケーブ 
ル接続が不良なために問題が生じることがあります。 

ケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認します。問題 
が解決しなし'場合は本体の電源を切り、本体からケーブルを外してか 
ら本体の電源を入れ、プリンタスプーラから残りのジョブを削除しま 
す。電源ランプが点滅せずにオンになったら、ケーブルを巧度接続し 
ます。 

文書ファイルの確認 

文書ファイルが損傷していることがあります。同じアプリケーション 
から他の文書を印刷できる場合は、文書のバックアップコピーを使用 
して印刷してください（バックアップされている場合）。 

携帯電話 フォントの 確認 

アジア圏外で購入した携帯電話やデバイスからアジアのフォントを印 
刷しようとすると、文字ではなく四角おが印刷されることがありま 
す。 Bluetooth 携帯電話印刷用のアジアフォントは、アジアで購入した 
モデルでサポートされています。 
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インクがにじむ 


印刷設定の確認 

-インク量ををく使用する文書を印刷している場合、プリント結まを 
おう前に十分乾燥するようにして〈ださい。 OHP フィルムの場合 
は特にを意して〈ださい。プリンタドライバで[高画質]印刷品質 
を選択し、インクの乾燥時間を増やして、詳細設定 （Windows) ま 
たはインク機能 (Mac OS) のインク量を使用してインクの彩度を減 
らします。ただし、インク彩度を減らすとプリント結まが洗い流 
されたような品質になる場合があります。 

-リッチでブレンドされたカラーのあるカラー文書は、晴画質]印刷 
結まを使用して印刷した場合にシワがよる場合があります。[標準 
(きれい） ] などの別の印刷モードを使用してみるか、または鮮や 
かなカラーのある文書印刷用にデザインされた HP プレミアム用紙 
を使用してみます。詳細については、 印刷設定の変更 を 参照してく 
ださい。 


用紙のサイズと種類の確認 

-印刷ジョブよりルさい用紙に印刷しないでください。縁なし印刷を 
実行する場合は、正しいサイズの用紙がセツトされていることを確 
認します。不適切なサイズを使用すると、2ページ目な降にインク 
の巧れが着〈ことがあります。 

-メディアの種類によっては、インクをうまく受け入れないものがあ 
ります。このような種類のメディアでは、インクが乾くのに時間 
がかかり、インクがにじむ場合があります。詳細については、 曲刷 
メディアの撰おを 参照してください。 


インク サービスモジュールの 確認 

インクサービスモジュールを取りかし、いっぱいになっていないこと 
を確認します。いっぱいになっていない場合は、モジュールを装着し 
直します。いっぱいになっている場合は、新しいモジュールと交換し 
ます。インクサービスモジュールの取り外しおよび交換について詳し 
くは、 インクサービスモジュールの交梅 を 参照して〈ださい。 
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テキストまたはグラフィックスに印字ムラが出る 


プリントカートリッジの確認 

• 両方の力ートリッジがしっかり取り付けられているか、正し〈機能 
していることを確認します。プリントカートリッジのクリー ニン 
グが必要な場合があります。詳細については、 プリントカートリ 
ッジのクリー ニン グ を 参照して〈ださい。プリントカートリッジ 
のインクがな〈なっている可能性があります。空のプリントカー 
ト リッジは交換して ください。 力ートリッジを取り外し、再び取り 
付けてください。カチッと音がするまでしっかり装着します。詳細 
については、 プリントカートリッジの交梅 を を照して〈ださい。 

-プリントカートリッジが改造されていないことを確認します。再 
充填の化理、および適合しないインクの使用によって、複雑な印刷 
システムに混乱が生じ、結ま的に印刷品費が低下したり、さらに本 
体やプリントカートリッジの故障の原因となったりする可能性が 
あります。巧充填したプリントカートリッジは保証またはサポー 
卜の対象となりません。を文の詳細については、 HP サプライ品と 
アクセサリ を 参照して〈ださい。 


メディアタイプの確認 

一部のメディアは、本製品での使用に適していません。詳細について 
は、 巧刷メディアの撰が を参照して〈ださい。 


印字が薄いか色が鮮やかでない 


印刷モードの確認 

プリンタドライバの[はやし、]モードまたは[高ま]モードでは、すば 
や〈印刷でき、ドラフトの印刷に適しています。よりよい結まを得る 
には、嗎準（きれい） ] または[高画質]を選択します。詳細について 
は、 印刷設を の変更を 参照して〈ださい。 


用紙タイプ設定の確認 

OHP フィルムまたは他の特殊なメディアに印刷する場合は、プリン 
トドライバで対応するメディアタイプを選キ尺して〈ださい。詳細に 
ついては' 特殊な用紐またはカスタムサイズのメディアに印刷するに 
は ( Windows ) を参照して〈ださい。 
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プリントカートリッジの確認 

• 両方のカートリッジがしっかり取り付けられているか、正し〈機能 
していることを確認します。プリントカートリッジのクリーニン 
グが必要な場合があります。詳細については、 プリントカートリ 
ッジのクリー ニン グ を 参照して〈ださい。プリントカートリッジ 
のインクがな〈なっている可能性があります。空のプリントカー 
ト リッジは交換して 〈ださい。 または、力ートリッジを取り外し、 
再び取り付けてください。カチッと音がするまでしっかり装着しま 
す。詳細については、 プリントカートリッジの交梅 を 参照して< 
ださし、。 

-プリントカートリッジが改造されていないことを確認します。再 
充填の処理、および適合しないインクの使用によって、複雑な印刷 
システムに混乱が生じ、結ま的に印刷品質が低下したり、さらに本 
体やプリントカートリッジの故障の原因となったりする可能性が 
あります。再充填したプリントカートリッジは保証またはサポー 
卜のが象となりません。注文の詳細については、 HP サプライ品と 
アクセサリ をを照して〈ださい。 


カラーがモノクロで 印刷される 


印刷設定の確認 

• [グレースケールで印刷する]がプリンタドライバで選キ尺されてぃな 
ぃか確認します。この設定の変更につぃては、 En 刷設定の変更 を 参 
照して〈ださぃ。 

-カラーカートリツジが取り付けられてぃることを確認して〈ださ 
い。 
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プリントカートリッジの確認 

• カラーカートリッジが正し〈取り付けられていることを確認して 
ください。 

• 両方の力ートリッジがしっかり取り付けられているか、正し〈機能 
していることを確認します。プリントカートリッジのクリーニン 
グが必要な場合があります。詳細については、 プリントカートリ 
ッジのクリーニング を 参照して〈ださい。プリントカートリッジ 
のインクがなくなっている可能性があります。空のプリントカー 
ト リッジは交換して ください。 または、力ートリッジを取り外し、 
再び取り付けてください。カチッと音がするまでしっかり装着しま 
す。詳細については、 プリントカートリッジの交梅 を 参照して〈 
ださい。 

-プリントカートリッジが改造されていないことを確認します。巧 
充填の化理、および適合しないインクの使用によって、複雑な印刷 
システムに混乱が生じ、結ま的に印刷品費が低下したり、さらに本 
体やプリントカートリッジの故障の原因となったりする可能性が 
あります。巧充填したプリントカートリッジは保証またはサポー 
卜の対象となりません。ミ主文の詳細については、 HP サプライ品と 
アクセサリ をを昭して〈ださい。 

間違った色で印刷される 

印刷設定の確認 

[グレースケールで印刷する]がプリンタドライバで選キ尺されていない 

か確認します。この設定のを更については、 En 刷設をの変更 を 参照し 

て〈ださい。 
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プリントカートリッジの確認 

• 両方のカートリッジがしっかり取り付けられているか、正し〈機能 
していることを確認します。プリントカートリッジのクリーニン 
グが必要な場合があります。詳細については、 プリントカートリ 
ッジのクリー ニン グ を 参照して〈ださい。プリントカートリッジ 
のインクがな〈なっている可能性があります。空のプリントカー 
ト リッジは交換して 〈ださい。 または、力ートリッジを取り外し、 
再び取り付けてください。カチッと音がするまでしっかり装着しま 
す。詳細については、 プリントカートリッジの交梅 を 参照して< 
ださし、。 

-プリントカートリッジが改造されていないことを確認します。再 
充填の処理、および適合しないインクの使用によって、複雑な印刷 
システムに混乱が生じ、結ま的に印刷品質が低下したり、さらに本 
体やプリントカートリッジの故障の原因となったりする可能性が 
あります。再充填したプリントカートリッジは保証またはサポー 
卜のが象となりません。注文の詳細については、 HP サプライ品と 
アクセサリ をを照して〈ださい。 


印刷結まのカラーがにじむ 

プリントカートリッジの確認 

• 両方の力ートリッジがしっかり取り付けられているか、正しく機能 
していることを確認します。プリントカートリッジのクリーニン 
グが必要な場合があります。詳細については、 プリントカートリ 
ッジのクリーニング を 参照してください。プリントカートリッジ 
のインクがなくなっている可能性があります。空のプリントカー 
トリ ッジは交換して〈ださい。 または、力ートリッジを取り外し、 
再び取り付けて〈ださい。カチッと音がするまでしっかり装着しま 
す。詳細については、 プリントカートリッジの交梅 を 参照してく 
ださい。 

-プリントカートリッジが改造されていないことを確認します。再 
充填の処理、および適合しないインクの使用によって、複雑な印刷 
システムに混乱が生じ、結ま的に印刷品質がほ下したり、さらに本 
体やプリントカートリッジの故障の原因となったりする可能性が 
あります。巧充填したプリントカートリッジは保証またはサポー 
卜の対象となりません。ミ主文の詳細については、 HP サブライ品と 
アクセサリ を参照して〈ださい。 
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メディアタイプの確認 

一部のメディアは、本製品での使用に適していません。詳細について 
は、 印刷メディアの撰が をを照して〈ださい。 


色が正しい位置に印刷されない 


プリントカートリッジの確認 

• 両方の力ートリッジがしっかり取り付けられているか、正しく機能 
していることを確認します。プリントカートリッジのクリーニン 
グが必要な場合があります。詳細については、 プリントカートリ 
ッジのクリーニング ホ 参照して〈ださい。プリントカートリッジ 
のインクがな〈なっている可能性があります。空のプリントカー 
ト リッジは交換して 〈ださい。 または、力ートリッジを取り外し、 
再び取り付けて〈ださい。カチッと音がするまでしっかり装着しま 
す。詳細については、 プリントカートリッジの交梅 を 参照して〈 
ださい。 

-新しいプリントカートリッジを取り付けたときは、最高の印刷品 
質を得るため、プリントカートリッジの位置を調整します。印刷 
結まに、きめが粗い、点がいくつかある、ギザギザしている、イン 
クがほかのインクと混ざる、などの問題がある場合は、 ツール ボッ 
クスかプリンタドライバ （ Windows )、 HP プリンタユーティリテ 
ィ （Mac OS ) または、 PDA 用の ツール ボックス ソフトウェア （ポ 
ケット PC および PalmOS ) から位置の再調整を行います。詳細に 
ついては、 プリントカートリッジの調整 を 参照して〈ださい。 

-プリントカートリッジが改造されていないことを確認します。再 
充填の化理、および適合しないインクの使用によって、複雑な印刷 
システムに混乱が生じ、結ま的に印刷品質が低下したり、さらに本 
体やプリントカートリッジの故障の原因となったりする可能性が 
あります。巧充填したプリントカートリッジは保証またはサポー 
卜の対象となりません。ミ主文の詳細については、 HP サプライ品と 
アクセサリ を 参照して〈ださい。 


画像の配置の確認 

ソフトウェアアプリケーシヨンのズーム機能またはげ刷プレビユー機 
能を使用して、グラフィックスが配置されている間隔を確認してくだ 
さし、。 
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テキストまたはグラフィックスの線やドットが欠落している 


印刷モードの確認 

プリンタドライバの晴画質]を使用して〈ださい。詳細については、 

E 口刷設定のを を を 参照して〈ださい。 

プリントカートリッジの確認 

• プリントカートリッジのクリーニング詳細については、 プリント 
力ートリッジのクリーニン グ を 参照して〈ださい。 

-新しいプリントカートリッジを取り付けたときは、最高の印刷品 
質を得るため、プリントカートリッジの位置を調整します。印刷 
結まに、きめが粗い、点がい〈つかある、ギザギザしている、イン 
クがほかのインクと混ざる、などの問題がある場合は、 ツール ボッ 
クスかプリンタドライバ （ Windows )、 HP プリンタユーティリテ 
ィ （Mac OS ) または、 PDA 用の ツール ボックス ソフトウェア （ポ 
ケット PC および PalmOS ) から位置の再調整を行います。詳細に 
ついては、 プリントカートリッジの調整 を 参照して〈ださい。 

-プリントカートリッジが改造されていないことを確認します。再 
充填の処理、および適合しないインクの使用によって、複雑な印刷 
システムに混乱が生じ、結ま的に印刷品質が低下したり、さらに本 
体やプリントカートリッジの故障の原因となったりする可能性が 
あります。巧充填したプリントカートリッジは保証またはサポー 
卜のが象となりません。注文の詳細については、 HP サプライ品と 
アクセサリ を参照して〈ださい。 


給紙の問題の解決 

巧紙詰まりの解決についての情報は、 本化 I こ詰まったメディアの除去 
を参照してください。 

このセクションでは、次のトピックについて説明します。 

• メディアがデバイスでサポートされない 

• メディアが給紙されない 

• メディアが正し〈排出されない 

• ぺージが曲がっている 
. -盧こ2がに I 上給!氏される 
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メディアがデバイスでサポートされない 


本体および使用中のトレイでサポートされているメディアのみを使用 

します。詳細については、 サポートされたメディアの仕様の理解 を 参 

照して〈ださい。 

メディアが給紙されない 

• トレイにメディアがセットされていることを確認します。詳細につ 
いては、 用紐のセッ ト を参照して〈ださい。メディアをセットする 
前に、扇状に広げます。 

• セットしているメディアサイズに巧して、用紙ガイドがトレイの 
正しい位置に設定されていることを確認します。ガイドが用紙のま 
にきつすぎずにぴったりと合っていることも確認します。 

• トレイのメディアが丸まっていないことを確認します。丸まってい 
る紙は反対に丸めて、平らにします。 

-給紙トレイ拡張部を備えたデバイスでは、拡張部が完全にスライド 
して伸びていることを確認してください。 


メディアが正しく排出されない 


印刷済みの用紙が排紙エリアにたまらないように取り除きます。印刷 
ミきみの用紙が排紙スロットにたまると、用紙がきちんと排紙されない 
ことがあります。 

ページが曲がっている 

• トレイにセットされたメディアが用紙ガイドと合っていることを確 
認します。 

• EP 刷中は本体にメディアをセットしないで〈ださし、。 

-給紙トレイ拡張部を備えたデバイスでは、拡張部が完全にスライド 
して伸びていることを確認してください。 

一度に2枚な上給紙される 

• メディアをセットする前に、扇状に広げます。 

• セットしているメディアサイズに対して、用紙ガイドがトレイの 
正しい位置に設定されていることを確認します。ガイドが用紙のま 
にきつすぎずにぴったりと合っていることも確認します。 

• トレイに用紙がセットされすぎていないことを確認します。 

• 最高のパフォーマンスと効率を実現するには 、 HP メディアを使用 
してください。 
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インストールの問題のトラブルシューテイング 

な下のトピックに示されている方法で問題が解決しない場合は、 サポ 

- 卜およびな証 を参照して HP にサポートを依頼して〈ださい。 

- ハードウてアの取リイ寸けに関まする椎獎事項 

• ソフトウエアのインス I ルに閱連する巧奨事項 

• 802 . 11 または Bluetooth ワイヤレス通信の設定に関する間頭 

ハードウ X アの取り付けに関連する推奨事項 

本体の確認 

•デバイスの外部および内部からすべての I 困包材や捆包用テープが取 
りかされていることを確認します。 

-デバイスに用紙がセットされていることを確認します。 

-電源ランプな外のランプが点滅したり点なしたりしていないことを 
確認します。電源ランプは点灯している必要があります。電源ラ 
ンプな外のランプがオンまたは点滅している場合は、エラーがあり 
ます。詳細については、 コントロールパネルのランプリファレン 
ろを参照して〈ださい。 

-自己診断テストページを印刷できることを確認します。 

ハー ドウ X アの 接続状態の確認 

-使用しているコードやケーブルが良好な状態であることを確認しま 
す。 

• デバイスが電源コードでコンセントにしっかりと接続されているこ 
とを確認します。 

プリントカートリッジの確認 

-新しいプリントカートリッジを取り付けたときは、デバイスがプ 
リントカートリッジを自動的に調整します。調整が失敗した場合 
は、力ートリッジが正し〈取り付けられていることを確認して、プ 
リントカートリッジの調整を開始します。詳細については、 プリ 
ントカートリッジの調整 を 参照して〈ださい。 

• ラッチとカバーがすべて完全に閑じていることを確認します。 
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ソフトウ X アのインストールに関連する推奨事項 


コンピュータシステムの確認 

• コンピュータで、サポートされている 0 S のいずれかが実行されて 
いることを確認します。 

-コンピュータが少なくともシステムの最小要件を満たしていること 
を確認します。 

• Windows デバイスマネージャで、 USB ドライバが無効にされてい 
ないことを確認します。 

• コン ピュータで Windows を実行していて、 コン ピュータがデバイ 
スを検知できない場合は、アンインストールユーティリティ（ス 
夕ータ CD の Wil \ ccc \ uninstall . bat ) を実行してデバイスドライバの 
クリー ン アンインストールを実行します。 コン ピュータを再起動 
し、デバイスドライバを再インストールします。 

インストールの準備 

• オペレーティングシステムに対応したインストールソフトウェア 
が収録されているスタータ CD を使用します。 

• ソフトウェアをインストールする前に、それな外のプログラムがす 
ベて終了していることを確認します。 

• 入力した CD - ROM ドライブへのパスが認識されない場合は、正し 
いドライブ名を指定していることを確認します。 

• CD - ROM ドライブでスタータ CD を認識できない場合は、スター 
夕 CD が破損していないかどうかを調査して〈ださい。デバイス 
ドライ/くは、 HP の Web サイト （ www . hp . com / support ) からダウン 
口ードできます。 


教を記問題を修正した後、インストールプログラムを再度実行しま 
す。 


802 . 11 または Bluetooth ワイヤレス通信の設定に関する問題 

802.11または Bluetooth ワイヤレス接続を利用した印刷に問題がある 
場合は、次の手順に従ってください。ワイヤレス設定の構成について 
詳し〈は、 802.11 ワイヤレス巧綜 および Bluetooth ワイヤレス接統 を 
参照して〈ださい。" 


インストールの問題のトラブルシューテイング 
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皆を記802.11ワイヤレス通信を有効にするには、スタータ CD のイ 
ンストーラプログラムを実行して、ワイヤレスインストールを完 
了する必要があります。 USB ケーブルを使って接続している場合 
は、ツールボックス （ Windows ) からワイヤレス通信を設定できます 
が、インストーラを実行してワイヤレス通信でデバイスをセットア 
ップするまで、802.11ワイヤレス接続を使って印刷することはで 
きません。 

これらの一般的な手順に従い、次の情報を利用して、ワイヤレス接続 
問題を解まします。 


Windows 

1- ワイヤレスプリンタアクセサリを確認します。詳細について 
は、 ワイヤレスプリンタアクセサリの確認 を 参照してくださ 
い。 

2. ワイヤレス設定を確認します。詳細については、 ワイヤレス 
設定の確認 を 参照してください。 

3. デバイスプロパティの[ポート]タブでデバイスの IP アドレ 
スを手動で割り当てます。 

4. 円 NG コマンドをデバイスに対して実行します。詳細について 
は、 ネットワーク通信の確認 を 参照して〈ださい。 

Mac OS 

1. ワイヤレスプリンタアクセサリを確認します。詳細について 
は、 ワイヤレスプリンタアクセサリの確認 を 参照してくださ 
い。 

2. プリントセンター (Mac OS ) でデバイスを削除してから、も 
う一度追加します。 

3. 円 NG コマンドをデバイスに対して実行します。詳細について 
は、 ネットワーク通信の確認、 を参照して〈ださい。 


ワイヤレスプリンタアクセサリの確認 

• ワイヤレスプリンタアクセサリが正し〈挿入されていることを確 
認します。詳細については、 802.11 および Bluetooth ワイヤレス 
USB アクセサリの取り付け を 参照して〈ださい。 

• デバイスの初期化中ではなく、初期化の前後にワイヤレスプリン 
タアクセサリを挿入して〈ださい。 
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• ワイヤレスプリンタアクセサリのランプが点灯しない場合は、次 
のことを実行します。 

。ワイヤレスプリンタアクセサリを取り出します。 

。デバイスをオフにして数秒待ってから、再びオンにします。 

。デバイスが準備状態になったら、アクセサリを再び挿入しま 
す。反応がないときは、この手順を数回繰り返してください。 
それでも反応がないときは、 HP までご連絡〈ださい。詳細につ 
いては、 サポートおよびな 証 を参照して〈ださい。 

-ワイヤレスプリンタアクセサリが機能しているかどうか確認する 
には、ほかのワイヤレスデバイスを使って印刷してみてくださ 
し、。印刷できない場合は、ワイヤレスプリンタアクセサリに問題 
がある可能性があります。必要に応じてアクセサリを交換してくだ 
さい。 

ワイヤレス設定の確認 

• デバイスの背面にあるワイヤレスプロファイルスイッチが、使用 
するワイヤレスプロファイルに正し〈切り替わっていることを確 
認します。インストール中に設定したプロファイルを使用している 
ことを確認して〈ださい。詳細については、 802.11 ワイヤレス丰妾 
湿を参照してください。 

• ソフトウェアのインストール完了後、 USB ケーブルを取り除いた 
後にデバイスと通信できない場合は、次のワイヤレス設定のいずれ 
か、または複数が正しくない可能性があります。 

。ネットワーク名 （ SSID ) 

。通信モード（インフラストラクチャまたはアドホック） 

。チャンネル（アドホックネットワークのみ） 

。セキュリティ設定（認証タイプや暗号化など） 

ワイヤレス設定の構成について詳し〈は、 802.11 ワイヤレス巧綜 
および Bluetooth ワイヤレス接 結 を参照して〈ださい。" 

• ツールボックス （ Windows ) を使って Bluetooth 設定を指定し、デバ 
イスのステータス（インクのレベルなど）を監視するには 、 USB 
ケーブルを使ってデバイスをコンピュータに接続する必要がありま 
す。 


ネットワーク通信の確認 

PING は、ネットワークやインターネットを介して特定のデバイスに 
パケットのシリーズを送信し、そのデバイスからの応答を生成する基 


インストールの問題のトラブルシューテイング 
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本的なプログラムです。ほかのデバイスは、パケットを受信したこと 
を示す応答を返します。 PING により、ネットワークやインターネッ 
卜上に特定のデバイスが存在するかや、接続されているかどうかを確 
認できます。 

デバイスに対して PING コマンドを実巧するには 

1. ワイヤレス設定ぺージを EP 刷します。詳細については、 デバ 
イス情報ぺージについて を参照してください。 

2. 設定ぺージにある IP アドレスを使用して、デバイスに円 NG 
を実行し、ネットワーク通信を確認します。この例では、 IP 
アドレスは169.254.110.107です。 

a . MS-DOM コマンドプロンプト （Windows) または夕ーミナ 
ル (Mac OS) を開きます。 

b . コマンドプロンプトで、デバイスの IP アドレスを入力し 
てから、 Enter を押します。 （ping 169.254 .110.107 な 

ど）。 

コマンドが実行されると、 PING ユーティリティが次のような結まを 
返します。返される情報は、オペレーティングシステムによって異な 
ります。オペレーティングシステムに関わらず、結まは、デバイスの 
IP アドレス、各パケットの往復にかかった時間（ミリ砂）、送受信さ 
れたパケットの数、失われたパケットの数と割合が表示されます。 

例 

Pinging 169.254.110.107 with 32 bytes of data : 

Reply from 169.254.110. 107 : bytes =32 time <10 ms TTL =128 
Reply from 169.254.110. 107 : bytes =32 time <10 ms TTL =128 
Reply from 169.254.110. 107 : bytes =32 time <10 ms TTL =128 
Reply from 169.254.110. 107 : bytes =32 time <10 ms TTL =128 

コマンドが失敗すると、 PING ユーテイリティが次のような結果を返 
します。 


例 

Pinging 169.254.110.107 with 32 bytes of data : 
Request timed out . 

Request timed out . 
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Request timed out . 

Request timed out . 

ワイヤレス信号の確認 

ワイヤレス通信は信号の干渉がある、距離が遠い、信号が弱い場合 

や、デバイスが何らかの理由で準備できていないときなどに中断した 

り、利用できな〈なることがあります。 

• 802.11または Bluetooth の送信デバイスの範囲内にデバイスがある 
ことを確認して〈ださい。802.11印刷では、100 メートル （300 フ 
ィート）までのワイヤレス印刷が可能です。 Bluetooth 印刷では、 

10 メートルロ0フィート）までのワイヤレス印刷が巧能です。 

-ドキュメントを印刷できない場合は、信号が中断している可能性が 
あります。信号に問題があるというメッセージが表示された場合 
は、その印刷ジョブをキャンセルし、コンピュータからもう一度実 
行します。 

紙詰まりの解消 

ジョブの実行中、本体内にメディアが詰まることがあります。詰まっ 

たメディアを取り除〈前に、な下のことを確認してください。 

-仕様に準拠したメディアで印刷していることを確認します。詳細に 
ついては 、 E 口刷メディアの撰が を参照して〈ださい。 

• しわが寄っていたり、巧れ曲がっていたり、傷んでいるメディアを 
使用していないことを確認します。 

• 給紙トレイにメディアが正し〈セットされていること、セットされ 
ているメディアの数がをすぎないことを確認します。詳細について 
は、 巧細のセッ ト ホ参照して〈ださい。 

このセクションでは、次のトピックについて説明します。 

• 本イ本に詰まったメディアの除去 

• メディア詰まりをがけるためのヒント 

本体に詰まったメディアの除去 

メディア詰まりを除去するには 

1. 本体の電源をオフにします。 

2. デバイスから電源コードを外します。 
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3. 給紙トレイと排紙トレイから紙詰まりレ:I外の用紙を取り除き 
ます。 


鞍を記給紙トレイに手を入れないでください。代わりに挟 
む道具（ピンセットなど）を使います。このときデバイス 
の内側に傷をつけないようにを意します。 


4. 紙詰まりの場所を確認します。 

5. 排紙スロットから用紙が見える場合は、スロットから静かに 
キちき取ります。用紙が見えない場合は、前面アクセスカバー 
を開き、紙詰まりの原因となっている用紙を取り除きます。 


野を記紙詰まりの原因となっている用紙を破かないよう 
に、ゆっくり、少しずつ取り除いてください。 


6. プリントカートリツジが紙詰まりの用紙の上に重なっている 
場合は、片方にゆっくり寄せて、用紙を取り除きます。 
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7. 紙詰まりの用紙がデバイスの内側に見えない場合は、見えて 
いる用紙を給紙トレイから取り除きます。 

8. 紙詰まりを解消したら全面アクセスカバーを閉じて、プリン 
夕をオンにしてから、の（リジ ューム ボタン）を押して印刷 
ジョブを続行します。 

次のページから印刷が再開されます。紙詰まりの原因となつ 
たページは、巧び印刷する必要があります。 


メディア詰まりを避けるためのヒント 

-用紙の移動経路の障害がないことを確認します。 

• トレイにメディアを入れすぎないで〈ださい。詳細については、 せ 
ポートされたメディアの仕様の理解 を 参照して〈ださい。 

• 用紙のセットは、本体が印刷中でないときに正し〈行います。詳細 
については、 曲紐のセット をを照して〈だ声い。 

• 曲がったりしわのよったメディアは使用しないでください。 

• 仕様に沿ったメディアのみを常に使用してください。詳細について 
は、 印刷メディアの撰キ尺 を 参照して〈ださい。 

-メディアがトレイのち端に沿っていることを確認します。 

• メディアの用紙ガイドがメディアのまにぴったりと合い、しわがよ 
つたり曲がっていないことを確認します。 
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6 コントロールパネルのランプリフ 
ァレンス 

コント ロール パネルのランプはステータスを示し、印刷問題の診断に 
役立ちます。このセクションには、ランプについての情報、意味する 
こと、および必要な場合にとる措置が説明されています。 

コントロールパネルランプの解釈 

,田田 mm ) 

〇 食〇〇 90 


1 

X (キャンセルボタン）-現在の印刷ジョブをキャンセルし 
ます。キャンセルにかかる時間は、印刷ジョブの大きさによ 
って異なります。キューにある印刷ジョブをキャンセルする 
には、このボタンを1回だけ巧して〈ださい。 

2 

回！（リジュームボタン）-待機している、またはプリンタに 
印刷用紙を追加する場合など、一時的に停止した印刷ジョブ 
を再開します。 

3 

リジュー厶ランプ-印刷ジョブが待機中の場合に、黄色に点 
灯します。点滅または点灯する場合は、[リジューム]ボタン 
の操作が必要であることを示します。 

4 

バツテリ充電ランプ-バツテリを充電しているときに、緑色 
に点灯します。 

5 

左プリントカートリツジランプ-左のプリントカートリツ 
ジがない、または正し〈機能していない場合に点滅します。 
点灯する場合は、インクが少な〈なっている、またはな〈な 
っていることを示します。 

6 

右プリントカートリツジランプ-右のプリントカートリツ 
ジがない、または正し〈機能していない場合に点滅します。 
点灯する場合は、インクが少な〈なっている、またはなくな 
っていることを示します。 
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備さ) 


7 

(!) (電源ボタン）-プリンタの電源をオン/オフにします。 

8 

電源ランプ-プリンタの電源が AC アダプタを使用していて 
オンになっている場合、またはバッテリの充電状態が41〜 
100%の場合は、緑色に点灯します。バッテリ電源の場合、 

バッテリの充電状態が10〜40%になると黄色に点灯、10% 
になると赤色に点灯します。印刷中は点滅します。 


詳細については、最新のトラブルシューティング情報、または製品の 
フイックスと更新を HP ホー厶ぺージ (www.hp.com/suppQrt) で見つけ 


て〈ださい。 


ランプの説明/ランプパターン 

説明と巧契操作 

電源ランプが緑色に点灯する。 

AC 電源を使用し 
ている場合：プ 

, 巧、 I 

リンタの電源が 
オンで、アイド 
ル状態になって 
います。 

バッテリ電源を 
使用している場 
合：バッテリの 
充電状態が41〜 
100%です。プ 
リンタの電源が 
オンで、アイド 
ル状態になって 
います。 

操作は必要あり 
ません。 


電源ランプが黄色に点灯する。 

,陌リ flMc] 

バッテリの充電 
状態が10〜40% 
です。プリンタ 
の電源がオン 
で、アイドル状 
態になっていま 
す。 

電源アダプタを 
接続し、バッテ 
リの充電を開始 
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(続き) 


ランプの説明/ランプパターン 

説明と推奨操作 


して〈ださし、。 

バッテリの取り 

イ寸けおよびイまい 

方を 参照して〈 
ださい。 

電源ランプが赤色に点灯する。 

バッテリの充電 
状態が10%で 
す。プリンタの 
電源がオンで、 

アイドル状態に 
なっています。 

電源アダプタを 
接続し、バッテ 
リの充電を開始 
して〈ださい。 

バッテリの百又り 

イ寸けおよびイ串し、 

方を 参照してく 
ださい。 



バッテリ充電ランプが緑色に点なする。 

バッテリを充電 
しています。 

操作は必要あり 
ません。 

グ田置 J 


バッテリ充電ランプが赤色に点なする。 

バッテリに問題 
があります。 

バッテリを交換 
して〈ださし、。 

HP サプライ品と 

アクセサリ を参 
照して〈ださ 
い。 

, 巧丑 \ 


電源ランプが点滅する。 

プリンタが印刷 
中です。 

操作は必要あり 
ません。 
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電源、リジューム、左右のプリントカートリッ 
ジランプが順番に点灯する。 

,。つ flBOl 

電源ランプが緑色に点灯し、リジュームランプが 
点滅する。 

f 3田 mmc ] 


左プリントカ 


—トリッジランプが点滅する。 


mt 


プリントカート 
リッジ（カラ 
一）に問題があ 
ります。 

プリントカート 
リッジを装着し 
直して、もう一 
度印刷を実行し 
てください。エ 
ラーが 解決でき 
ない場合は、力 
—トリ ツジを 父 
換して〈ださ 
い。 手動でプリ 
ントカ—トリツ 


(続き） 

ランプの説明/ランプパターン 説明と推奨操作 


源 y 
電。あ 
のす要 
夕で必。 
ン中はん 
リ入作せ 
プ投操ま 


くい 
乾てな 
力し力一^ 
ァ機紙^ 
ィ待用 W 
デを、、 
メのるい 


」~がこ 

:一がの夕劇す 
町 m どン状ま 
15 なリ止い 
がが中プ停て 
a "2 耐 '時つ 
{ 〇印め I な 


合ッ ユをジま 
場セさジ } 刮し 
いをだリン印行 
な紙く {'け、続 
が用てのホてを 
紙、し。ムしブ〇 
用は卜い-巧ョす 
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(続き) 


ランプの説明/ランプパターン 

説明と推奨操作 


ジホクリーニン 

グする I こは をを 
照して〈ださ 
い。 

右プリントカートリツジランプが点滅する。 

右のプリントカ 
-トリッジに問 
題があります。 

プリントカート 
リッジを装着し 
直して、もう一 
度印刷を実行し 
てください。エ 
ラーが解決でき 
ない場合は、力 
—トリツンを父 
換して〈ださ 
し、。 辛動でプ IJ 
ントカートリッ 

ジ齐クリーニン 

ヴする I こは をを 
照して〈ださ 
い。 

,田防 ] 


右およびちプリントカートリツジランプが点滅 
する。 

プリントカート 
リッジ（カラ 
一 ) およびちの 
プリントカート 
リッジに問題が 
あります。 

プリントカート 
リッジを装着し 
直して、もう一 
度印刷を実行し 
て〈ださい。エ 
ラーが解までき 
ない場合は、力 
—トリツシを父 
換して〈ださ 
し、。 手動でプリ 
ントカートリッ 

f ミ损置-- • K ： ’ 
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(続き） 


ランプの説明/ランプパターン 


説明と推奨操作 


ン ■gr クリー ニノ 

グするには を 参 
照してくださ 
し、。 


電源ランプが消灯し、 
る。 


リジュームランプが点滅す 


臣3 


紙詰まり、また 
は用紙モーター 
が停止していま 
す。 

詰まった紙を取 
り除いて〈ださ 
い。詳細につい 
ては、 紐詰まり 
の解消 を 参照し 
て〈ださい。紙 
詰まりを解消し 
た後で、匹！（リ 
ジュームボタ 
ン）を巧して、 
印刷ジョブを続 
行します。 

紙詰まりがない 
場合は、の（リ 
ジュームボタ 
ン）を押してく 
ださい。これで 
も問題が解決で 
きない場合は、 
プリンタの電源 
をいったんオフ 
にしてから、も 
う一度オンに 
し、印刷ジョブ 
を再開します。 


電源ランプが点滅し、 
る。 


リジュームランプが点滅す 




田子1 


紙詰まり、また 
はホルダーが停 
止しています。 

詰まった紙を取 
り除いて〈ださ 
い。詳細につい 
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ランプの説明/ランプパターン 

説明と推奨操作 


ては、 組詰まり 
の解消を 参昭し 
て〈ださし、。紙 
詰まりを解消し 
た後で、匹！（リ 
ジュームボタ 
ン）を巧して、 

印刷ジョブを続 
行します。 

紙詰まりがない 
場合は、の（リ 
ジュームボタ 
ン）を押してく 
ださい。これで 
も問題が解決で 
きない場合は、 

プリンタの電源 
をいったんオフ 
にしてから、も 
う一度オンに 
し、印刷ジョブ 
を巧開します。 

サポートされて 
いない USB デバ 
イスまたはハブ 
がデバイスに接 
続されていま 
す。 

USB デバイスま 
たはハブを取り 
外します。サポ 
—卜するデバイ 
スの詳細につい 
ては、 メモリカ 
ードの化様を 参 
照して〈ださ 
い。 
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備き) 


ランプの説明/ランプパターン 

説明と推奨操作 

電源ランプが点滅、リジュームランプが点滅、左 
ちのプリントカートリッジランプが点灯する。 

紙詰まり、また 
は サービスステ 
—ションが停止 
しています。 

詰まった紙を取 
り除いて〈ださ 
し、。詳細につい 
ては、 紐記まり 
の解消を 参照し 

ft.x 一田む , 広巧ニタ 去: t 



て〈ださい。紙 
詰まりを解消し 
た後で、匹！（リ 
ジュームボタ 
ン）を巧して、 

印刷ジョブを続 
行します。 

紙詰まりがない 
場合は、の（リ 
ジュームボタ 
ン）を押してく 
ださい。これで 
も問題が解決で 
きない場合は、 

プリンタの電源 
をいったんオフ 
にしてから、も 
う一度オンに 
し、印刷ジョブ 
を再開します。 

リジュームランプが点滅、左右のプリントカー 
ト リッジ ランプが点なする。 

紙詰まり、また 
は取り上げモー 
ターが停止して 
います。 

f 回留 -1 

1 一。 } 

詰まった紙を取 
り除いてくださ 
し、。詳細につい 
ては、 組詰まり 
の解消を 参照し 



て〈ださい。紙 
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(続き) 


ランプの説明/ランプパターン 説明と推奨操作 

詰まりを解消し 


た後で、匹！（リ 
ジュームボタ 


ン）を巧して、 
印刷ジョブを続 
行します。 


紙詰まりがない 
場合は、の（リ 
ジュームボタ 


ン）を押してく 
ださい。これで 
も問題が解決で 
きない場合は、 
プリンタの電源 
をいったんオフ 
にしてから、も 
う一度オンに 
し、印刷ジョブ 


を再開します。 


リジュームランプが点滅、左右のプリントカー 
ト リッジ ランプが順番に点灯する。 


紙詰まり、また 
はスイッチモー 


一 ,常が 


ターが 停止して 
います。 

詰まった紙を取 
り除いてくださ 
い。詳細につい 
ては' 紐詰まり 
の解消 を 参昭し 
て〈ださし、。紙 
詰まりを解消し 


た後で、匹！（リ 
ジュームボタ 


ン）を巧して、 
印刷ジョブを続 
行します。 


紙詰まりがない 
場合は、の（リ 
ジュームボタ 


ン）を押してく 
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備き) 


ランプの説明/ランプパターン 

説明と推奨操作 


ださい。これで 
も問題が解決で 
きない場合は、 

プリンタの電源 
をいったんオフ 
にしてから、も 
う一度オンに 
し、印刷ジョブ 
を巧開します。 

電源ランプが点な、リジューム 
のプリントカートリツジランブ 
倍の長さで点なする。 

ランプが点滅、ち 
が消灯状態の2 

インク サービス 
モンユールがほ 

, 皮]が 
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ランプの説明/ランプパターン 

説明と推奨操作 


ぼいっぱいにな 

っています。 

• 交換用のイン 
クサービス 
モジュールが 
ある場合は、 
付属の指示に 
したがって、 
直ちに交換し 
てください。 

• または、 
www . hD . com / 

SUDDOrt を；！ 
利用いただく 
力、、カスタマ 
ケアに連絡 
し、交換品を 
ご;'主文くださ 
し、。 サポート 
および保証を 
参照して〈だ 
さい。 

交換するまで 
の間、匹！（リ 
ジュームボタ 
ン）を巧して 

EP 刷を続行で 
きますが、こ 
のランプ状態 
は、インクサ 
-ビスモジュ 
ールを交換す 
るまで解消さ 
れません。イ 
ンクサービ 
スモジュール 
がいっぱいに 
なると、プリ 
ンタが印刷を 
停止します。 
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(続き) 


ランプの説明/ランプパターン 説明と推奨操作 


電源ランプが点灯、リジュームランプが点灯、ち 
のプリントカートリッジランプが消灯状態の2 
倍の長さで点なする。 


インク サービス 
モジュールがい 
っぱいになりま 


した。 



交換用のイン 
クサービス 
モシユールか 
ある場合は、 
付属の指示に 
したがって、 
直ちに交換し 
て〈ださい。 


• または、 
www . hp . com / 

support をご 
利用いただ< 
か、カスタマ 
ケアに連絡 
し、交換品を 
ごを文〈ださ 
い。 

交換するまで 
の間、プリン 
トカートリッ 
ジ（黒）を取 
り外し、プリ 
ントカートリ 
ッジ（カラ 
— ) のみを使 
つて印刷でき 
ます。色およ 
び印刷の速度 
が変わる場合 
があります。 

1つのプリン 

トカートリッ 

ジホ巧った En 

刷を 参照して 
〈ださい。 
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(続き) 


ランプの説明/ランプパターン 説明と推奨操作 


電源ランプ、リジユームランプ、左右のプリン プリンタのエラ 

卜力ートリッジランプが点滅する。 一です。 


, ミ睦お 


匹！（リジューム 
ボタン）を巧し 

て、エラーコー 

ドを印刷しま 
す。 


(!) (電源ボタ 
ン）を押して、 
プリンタをリセ 
ットします。 
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A HP サプライ品とアクセサリ 

このセクションには、本製品の HP サプライ品とアクセサリについての情報 
が説明されています。この情報は変更されることがありますので、最新情報 
については HP Web サイト (www.hpshoppinq.com) をご覧ください。 Web 
サイトから購入いただくこともできます。 

* E 口刷サプライ品のナンラインを文 

* アクセサリ 

* サプライ品 


印刷サプライ品のオンラインを义 

HP Web サイトに加えて、印刷サプライ品のを文には次のツールを使巧でき 
ます。 

• ツールボックス （ Windows ) :[推定インクレベル]タブで、[オンラインシ 
ョップ]をクリックします。 

- HP プリンタューテイリテイ （ MacOS ) :[サプライ品ステータス]を[情報 
とサポート]パネルからクリックし、 [ HP サプライ品のを文]ドロップダウ 
ンメニューをクリックし、[オンライン]を選択します。 

アクセサリ 


Bluetooth テクノロジ対応の HP bt500 ワイ 
ヤレスプリンタアダプタ 

Q6273A 

HP 802.11 b/g ワイヤレスプリンタアダプ 
夕 

Q6274A 

HP リチウムイオンバッテリ 

C8263A 

プリントカートリッジ黒およびフォトカラ 
一用トラベルホルダー 

CB006A 

12 V 自動電源アダプタ 

C8257A 

HP ウルトラスリム AC 電源アダプタ 

C 92792 A 

HP バッテリ充電器 

CB011A 

HP バッテリと充電キット 

CB012A 

USB ケーブル （2 m) 

C6518A 
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付録 A 


サプライ品 

このセクションでは、次のトピックについて説明します。 

• プリントカートリッジ 

• HP メディア 

プリントカートリッジ 

利巧可能なプリントカートリッジは、国/地域によって異なります。プリン 
卜力ートリッジにはさまざまなサイズがあります。お使いのデバイスでサポ 
-卜されているプリントカートリッジの一覧については、自己該断テストぺ 
-ジを印刷し、プリントカートリッジの状態セクションの情報をお読み〈だ 
さい。 

カートリッジ番号は次の場所で確認できます。 

-セルフテスト診断ぺージ ( デバイス情報ぺージについて をを照)。 

-交換するプリントカートリッジのラベル。 

- [Windows] :双方向通信を行っている場合は、[ツールボックス]の雌定 
インクレベル]タブをクリックし、[力ートリッジの詳細]ボタンが表示さ 
れるまでスクロールします。次に、[力ートリッジの詳細]をクリックしま 

す。 

- Mac OS : HP プリンタユーテイリテイの[情報とサポート]パネルの[サ 
プライ製品情報]をクリックし、[市販サプライ品情報]をクリックしま 

す。 


鞍を記力ートリツジのインクは印刷だけでなく、印刷前にプリンタと力一 
トリ ツジを準備するための初期化や、プリントノズルを清掃してインクの 
流れをスムーズにするプリントカートリツジのメンテナンスにも巧巧され 
ます。また、使巧巧みの力ートリツジにインクが残留することがありま 
す。詳細については、 www . hp . com / qo / inkusaae を参照してください。 


HP メディア 

HP プレミアムプラスフォト用紙または HP プレミアム用紙などのメディア 
を;'主文するには、 www . hp . com にアクセスしてください。 

お住まいの国 / i 也域をお選びの上、[購入]または[シヨッピング]を選択しま 
す。 


152 HP サプライ品とアクセサリ 









B サポートおよび保証 

な守とトラブルシューティング の 情報は、-般的な問題のおみ策を提供しま 
す。お使いの製品が正しく動作せず、これらの提案でも問題が解みされない 
場合は、な下のサポートサービスのいずれかを使巧してください。 

このセクションでは、次のトピックについて説明します。 

* Hewlett - Packard による限定な言正 

• 電子サポートの取得 

• HP 雷話サポートの取得 

- 製品をおがり いただく ための準備 

* 製品の ffl 包 
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付録 B 


Hewlett - Packard による限定保証 


HP H 品 

坦を巧な巧巧 

ソフトウェアメディア 

90日 

プリンタ 

1年 

ブリントまたはインクカートリツジ 

HP インクが空になった時点か、力ートリッジに紀«されてい 
る r 巧巧巧度 J のいずれか旱い時ホまで。本巧化は、インクの 
巧め替え、巧を、》使用、または不正な改修が行われた HP イ 
ンク巧品には適用されません。 

アクセサリ 

90 B 


A. Ifi を巧なのち巧巧囲 

1. Hewle け- Packard 似下 HP) は、ご巧入日から上記の巧を巧巧中、巧け上および»を上の不具をのないことを巧ない 
たします。 

2. HP のソフトウェアに曲する巧なは、プログラムのミ巧エラーのみに B をされています， HP は、製あ操巧じよ 
って巧 a 巧曲*が引きちこされた«合は巧なしません。 

3. HP の巧を巧化は、爱品の通巧巧用によりお生した义おのみを巧をとします，下紀にお因する不ちををさむその他の 
不具さには適巧されません。 

a. 不直巧なメンテナンスやホ條 

b. 化なによ y 巧供またはサポートされているソフトウェア、巧品、またはサブライおの使用 
C. 3K 品巧用ホの ft 巧 

d. 不正な改修や、换巧用 

4. HP プリンタ製远じ HP 製おなかのインクカートリッジやインクを括め替えたカートリッジを巧用した場をは、巧な 
のが象、または HP サポートのが象から外れます，ただし、プリンタの巧度や巧傷が HP 製なかのなめ替え用インク 
カートリッジの巧用によって発生した場さは HP は權巧時阳と実#にて巧をの巧»またはを修巧いたします。 

5. HP は、巧な巧面中に HP の巧な巧象となるお品のホを a 知ををけ巧った場含、 HP の判断に巧っておおを♦巧また 
は巧換するものとします。 

6. HP の巧な飼象となる义陥製なの修理や巧«が適用巧困で巧えない場を、 HP は、义 W 迅なを受け巧ってからしかる 
べきが间巧に»入け金お a を巧います， 

7. HP は、お客巧が义抬製みを HP へお巧ずるまでは、♦巧、を换、巧ホを巧う•巧はないものとしまず。 

瓦巧換 M をは、新品、またはそれに a する»品で、樓た的には少な<とも夕»に出された製品と同等のものとします， 
江 HP 製&は、バーツ、コンポーネントやホ巧を巧が用しで g ぶする塌をがありますが、これらの性能は巧しいものと 
巧巧です。 

10. HP の度を巧化は、 HP 製品が販巧されているずべての H と巧城で有のとします。出巧修理などのち化な泣サービス 
契約じついては、 HP 製あ巧巧国/化城における正規の HP サーピスセンタ、または正巧输入れ巧店までご巧巧< ださ 
い。. 

B. ななの限を 

因/化域のまがによってなめられる巧巧巧で、当れおよぴ第=者の納入美者のいずれも、巧な条件、«品品«、およ 
び特をの目的に田して本保化なかに明示的またはな示的に保なをすることはみ y ません。 

C. 巧定資巧 

1. 国/化巧のま巧によってなめられる®巧巧で、本な K に規まされた巧巧が、お客なのみに拓定された巧一の敦巧Iこな 
りまず。 

2本巧化 Iこ規ぞされた義巧をおいて、 HP または第=者は、««じついて、直を的、巧巧的、特則、偶堯的、必然的で 
あるかどうか、あるいは、契わ、不ま巧る、その他のま的理論に基づ< かどうかに巧わらず、またそのような巧傷の 
可能性を巧明しているかどうかに曲わらず、資巧は負わないものとします，. 

D. 国/地城ごとのま巧 

1. 本巧なによって、おを任に待をのま的«巧が付ちされます，この«巧は、米田およびカナダじついては W ごとに、そ 
の化の田については田ごとに付与されることがあります。 

2. このな巧書の巧さと国/地城のを巧が»合しない場を、本なな書はホ城のまをじをなずるようじ修正されるものとし 
ます。このような田/地域のま巧の下で、一却の警を义と B をな化はお客なじ適用されない塌をがあります。たとえ 
ば、米国の巧おの《、また米国なかの政巧（カナダの M をさむ）などでは、な下のとおりとなります。 

a. 本巧な書の警吿文とおを巧巧を、おさなのまを巧巧のが巧からあらかじめなかする場合があります 
佩：イギリス)。 

b. その他Iこ巧る元が巧 tt をなめないことや暇をををけることとについて巧制すること。 

C. お客巧に追化の巧な巧巧を巧供すること、«造藥者が資巧をちれられない Iff がの巧な期向を想をすること、およ 
ぴ宿黙の巧な期柏に巧ずる®をを法めないこと。 

3. 本な化のを巧は法巧の及ぶ巧田巧までとし、なか、 W 坦、または修正などはしないものとします。また、義巧づけら 
れたま的«巧は、おさ祥への HP «品のお売にち用されまず。 
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電子サポートの取得 

サポートおよび保証については、 HP Web サイト www . hp . com / support をご 
覧ください。情報の入力を要ホされた場合は、国または地域を選択して、[お 
問い合わせ]をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せく 
ださい。 

また、この Web サイトには、技術サポート、ドライバ、消耗品、を文に関す 
る情報のほか、次のようなオプションが用意されています。 

• オンラインサポートのぺ ージに アクセスする。 

• 質問を E メールで HP に送信する。 

• オンラインチャットで、 HP の技術をに問い合わせる。 

• ソフトウ X アのアップデートを確認する。 

また、'ソ —ルボックス （ Windows ) からサポートを得ることができます。ツー 
ルボックスには、プリンタに関する一般的な問題を簡単に解みするための手 
順が表示されます。詳細については、 ツールボックス （ Windows ) を参照して 
ください。 

ご利巧いただけるサポートオプションは、製品、国/地域、および言語じよつ 
て異なります。 

HP 電話サポートの取得 

保証期間中は、 HP カスタマケアセンタから無料でサポートを受けることが 
できます。 

このセクションでは、次のトピックについて説明します。 

• 電話をかける前の用意 

• サポートプロセス 

• 電話による HP サポート 
- 追加な証オプション 

• HP クイックエクスチ X ンジサービス（日本） 

電話をかける前の用意 

最新のトラブルシューティング情報、または製品の修正と更新を HP の Web 
サイト ( www . hp . com / support ) で見つけてください。 
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付録 B 


カスタマケアセンター巧当をがよりよくお手伝いできるよう、電話をかける 
必要がある場合はレ: i 下の情報をお手元にご巧意ください。 

1. デバイスのセルフテスト診断ページを EP 刷します。詳細につ 
いては、 デバイス情報ページについて を参照して〈ださい。 

EP 刷できない場合は、次の情報を用意してください。 

* デバイスモデル 

* モデル番号とシリアル番号（本体後部をチてック） 

2. Windows XP などお使いのオペレーティングシステムを確認 
します。 

3. 本体がネットワークに接続されている場合は、そのネットワ 
-クオペレーティングシステムを確認します。 

4. USB 接続、ネットワーク接続など、お使いのシステムに本体 
がどのように接続されているかを書き留めます。 

5. プリンタソフトウェアのバージョン番号を入手します。（プ 
リンタドライバのバージョン番号を調べるには、プリンタ設 
定ダイアログボックスまたはプロパティダイアログボック 
スを開き、[バージョン情報]タブをクリックします）。 

6. 特定のアプリケーションからの EP 刷に起因する問題の場合 
は、そのアプリケーシヨン名とバージョン番号を確認しま 
す。 


サポートプロセス 

お困りのときは、な下の手順に従ってください。 

1. HP プリンタに付属するマニュアルを確認してください。 

2. HP オンラインサポート Web サイト www . hp . com / support を 
ご覧ください。 HP オンラインサポートは、 HP のす ベての お 
客様がご利用いただけます。このサイトには常に最新のデバ 
イス情報やま門的アドバイスが公開され、他にも下のよう 
なサービスが用意されています。 

-ま門のオンラインサポート担当者へのお問い合わせ 
-お使いの HP プリンタ用ソフトウエアおよびドライバアツ 
プデート 
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-有用な HP プリンタ情報および一般的な問題に対するトラ 
ブルの解決方法 

-計画的なデバイスのアップデート、サポートアラート、お 
よび HP ニュースグラム （HP プリンタ登録時にお申込い 
ただけます） 

3. HP サポートにお電話〈ださい。ご利用できるサポートオプ 
シヨンは、デバイス、国/地域、および言語により異なりま 
す。 


電話による HP サポート 

このセクシヨンでは、次のトピックについて説明します。 

- 雷話サポートの期間 
- 雷話サポートをち 
• 雷話でのご連絡 

- 雷話サポート期間終了後のサポート 

電話サポートの期間 

1年間有効の電話サポートは、北米、アジア太平洋、ラテンアメリカ（メキ 
シコ含む）の各国で利用できます。ヨーロッパ、中ま、アフリカ各国での電 
話サポートの期間については、 www . hp . com / support を参照してください。ち見 
定の通話料金がかかります。 

電話サポート番号 

多くの地域で、 HP は保証期間中、無料電話サポートを提供しています。た 
だし、な下に一覧されている電話番号の中には無料番号でないものもありま 
す。 

電話サポート番号の最新リストについては、 www . hp . com / support を参照して 
ください。 
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付録 B 



www.hp.com/support 


021672 280 


かが nbna (Buenos Aires) 

54-11-4708-1600 

Argentina 

0.800 .555-5000 

Australia 

1300 721147 

Australia (out-of-warranty) 

1902 910 910 

dsterreich 

0820 87 4417 

17212049 


Be が 

070 300 005 

B«lg*que 

070 300 004 

Brasil (Sao Paulo) 

5も1 1*4004 •口 51 

Brasil 

0.800.709-7751 

Canada 

H800)-474-e836 (1-800 

Invent) 

Central America & The Caribbean 

www.hp.cocn^upporl 

Chil« 

800-360-999 

中の 

が68687980 

や国 

800 •810.36«8 

Colombia (的〇斯 

571-606-9191 

Colombta 

01-8000-51-4746-8368 

Costa Rica 

0-800-01M046 

た的お republika 

810 222 222 

Danma か 

70 202 845 

Ecuador (Andlnalel) 

1.999 *119 ♦800-711-2884 

Ecuador (Pacifi 切） 

1-800-225-528 W 

800-711-2884 

(02) 691 欣 02 


曰 Sa^/adof 

800-6160 

EspaAa 

902 010 059 

France 

0892 69 60 22 

Deutschland 

01 肋 5 が 2ISO 

EM650 (and to 巧〇瓜口が） 

+ 30 210 说73603 

EAA6&a (£ Vt 6^ EAAfdteO 

80111 75400 

EAA6&a (and Kiinpo) 

800 9 2654 

Guatemala 

1400 ■711-2884 

番巧巧別け巧田 

(652) 2802 4098 

Magyarorszdg 

06 40 200 629 

Inds 

1-600-425-7737 

India 

91-80-2 8526900 

Indones 口 

♦62 (21) 350 3408 

♦9714 224 9189 


+9714 224 9189 

一如 1 

♦971 4 224 9189 

uW 

♦9714 224 91 的 

M 

♦9714 224 9189 

一 1 

Ireland 

1890 923 902 

1-700-503-048 


I お帖 

848 800 871 

Jamaica 

1-800-711-2884 

日本 

0570-000511 

日本 (Kl (■巧の場を） 

0夫3巧5•期 00 


0800 222 47 

o>>i 

的 

15B8-3003 

LuxeuntXHjrg (Franfais) 

900 40 006 

Luxembourg (Deutsch) 

900 40 007 

Malaysia 

1800 朗的 88 

MauntiLfi 

{262) 262 210 404 

Mexico (Ouda 口 de Mexico) 

55-52 站 -9922 

M 台か 0 

01-800-472-68368 

说 1 005 010 


NederlarxJ 

0900 2020165 

New Zealand 

0800 441147 

Nigeria 

ゆ 1)271 2320 

Norge 

815 62 070 

24791773 

oloe 

Panama 

1-800-711-2884 

Paraguay 

009 800 541 0006 

Peru 

〇補.…… 

Philippines 

2 667 3551 

Polska 

801 800 235 

Ponugal 

806 201 492 

Puerto Rico 

，•《 77.23205 的 

RepjMca Oominicana 

1-800-711-2884 

Reunion 

0820 890 323 

Romdnia 

0801033 390 

PoccMfl Wo な的） 

095 777 3284 

Poccwfl {CaHKT-nsrep6ypr) 

812 332 4240 

800 8971415 

•■ 口 — ..■11 

Sir> 9 apore 

6 272 5300 

Stownsko 

0850111256 

All other African Eng (か Speaking 
ISE countnes 

+ 27 ゆ) 11234 5672 

South Airtca (RSA) 

0860104 口 1 

Rest of West Afnca 

+ 35121317 63 60 

Suomi 

0 203 66 767 

Sverige 

077120 4765 

Switzerland 

0&43 672 672 

金’* 

02-8722-6000 

Inu 

♦66 (2) 353 9000 

071691391 


Tnrvdad & Tobago 

1-«00-7l1-28B4 

Tijrtaye 

♦90 212 44471 71 

YicpaiHa 

<044) 230 5106 

600 54 47 47 

j レタ i 山 •" 6 と 

United Kingdom 

0870 010 4320 

United States 

り抑の* 474*6 の 6 

Uruguay 

0004 -054- 177 

Venezuela (Caracas) 

58-212-278-8666 

Venezuela 

0-800-474-68368 

Nam 

+84 86234530 
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電話でのご連絡 

コン ピュ ータ および HP プリ ンタ の前に立っている時に HP サポー ト までご 
連絡ください。な下の情報をご巧意ください。 

• モデル番号 （HP プリンタ前面のラベルに 記載） 

-シリアル番号 （HP プリンタ背面または底面に 記載） 

-問題が発生したときに表示されたメッセージ 
-次の質問に対するお答え 

。この問題がな前にも起こったことがありますか？ 

。問題をもう一度再現できますか？ 

。この問題が起こった頃に、新しいハードウェア、またはソフトウェア 
を コン ピュータに追加しましたか？ 

。この問題が起きる前に、雷雨があったり HP プリンタを移動したな 
ど、何か特別なことはありませんでしたか？ 

電話サポート期間終了後のサポート 

電話サポート期間終了後は、追加費用を支化うことで HP のサポートをご利 
巧いただけます。サポートは、 HP オンラインサポート Web サイト 
www . hp . com / support でもご利巧いただけます。サポートオプションの詳細に 
ついては、 HP 取圾店またはお住まいの国/地域のサポート電話番号にご連絡 
ください。 

追加保証オプション 

HP プリンタの延長サービスプランは追加費用で利巧できます。 
www . hp . com / support にアクセスし、お住まいの国/地域、および言語を選巧 
し、延長サービスプランについての情報をサービスおよび保証項目で探して 
ください。 
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付録 B 


HP クイックエクスチェンジサービス（日本) 


インクカートリツジじ WH ダある•さなみ下じ E« されてい々■な»ちじ蓮»して< 
だそい。インクカートリツジヴな！•している， * たは义»ヴあると#»された場合、 
HP Quick Exchanoe Service ダこのインクカートリツジ$正常历ヒタ J •し、 ttl* した 
インクカートリツジ《旧《し*す.巧!•期—中は，修 a 巧ヒ e 送供な)*冉です ， * た、 
«な*いのホ域じもより*オヴ，プリンタ《次の日*でじ夕)•す々ことも巧化です， 

■お番号： 的 7(HXX 巧11 ( 自 n 巧ち） 

03-3335-9800 { 自•巧香システムヴ«用で《ない場を） 

サポート WW: ネ日の午前9:00 々S 午後5:00まで 

±日の午前10:00か6午後5:00東で 
祝«日および1巧1日サ6 3日はす， 

サービスの♦任： 

. サボートの a 供な，カスタマケアセンター «* してのみ巧われます， 

. カスタマケアセンターグプリンタのホ n をヒ刊»した看をじ、サービス$受ける 
こヒヴです， 

こを意；ユーザの巧いヴホ適巧であつたためじな»した場をは，《1•曲! ■) 中で* 
つても♦理はち «t なり*す。巧のじついてはなな •《 参照して<ださい. 

その他の WH: 

• 還撤のなお住まいのせ城じよゥて異なります.持し<は、カスタマケアセン 
夕一じ追なしてご宙反ください， 

• 化巧 R 送は、 S 社指をの配を11者ヴ巧い《す* 

• K ぶは巧通 ■« などの fS>ti じよつて，巧れ去場をヴあり X す。 

. このサービスは，巧乐予吿なしじ«更することヴ$ります. 


交換時のデバイスの堀包方法については、 製品の巧 巧 を 参おしてください。 

製品をお送りいただくための準備 

HP カスタマサポートへのお問い合わせ後、または購入店で製品をサービス 
担当にお送りいただくよう求められた場合は、製品をお送りいただく前に、 
必ずレ: i 下のものを取り外し、保管しておいてください。 

- プリントカートリッジ 

-電源コード、 USB ケーブル、メモリカード、 USB ワイヤレスデバイスな 
ど、製品に接続されているケーブル 
• 給紙トレイにセットされている巧紙 
• 本体にセットされているすべての原稿 

発送前のプリントカートリッジの取り外し 

デバイスを返送する前に、プリントカートリッジが取り外されていることを 
確認してください。 

載を記この情報は、日本のお客様には適用されません。 
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発送前にプリントカートリッジを取り外すには 

1. デバイスをオンにした状態で、前面アクセスカバーを開きま 
す。カートリッジが停止するのを待ちます。停止するまで数 
秒かかります。 


A 注意必ず、プリントカートリッジホルダーが停止してか 
ら、プリントカートリツジの取り付けや取り外しを行って 
ください。 



2. プリントカートリッジのラッチを持ち上げて開き、収納部か 
らプリントカートリツジを静かに取り外します。 



3. プリントカートリッジの内部が乾燥しないように力ートリッ 
ジを密閉プラスチック容器に入れて保管します。 HP カスタ 
マサポートの電話担当をから指示された場合を除き、本体と 
一緒に発送しないでください。 

4. 前面アクセスカバーを閉め、カートリッジがホームポジシヨ 
ン（左側）に戻るまでしばらく待ちます。 

5. [電源]ボタンを押して、デバイスの電源を入れます。 
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付録 B 


製品のお包 

製品をお送りいただく準備ができたら、次の手順を実行してくださし、。 

製品を ffl 包するには 

1. お手元にある場合は元の捆包材を使用して、または交換品に 
使用されていた捆包材を使用して、製品を捆包して発送しま 
す。 



元の捆包材がない場合は、他の適切な捆包材を使用してくだ 
さい。不適切な捆包や運送によって発生する損傷は、保話の 
対象にはなりません。 

2. 返送用のラベルを箱の外側に貼ります。 

3. 箱には、な下のものを入れてください。 

-サービス担当に宛てた、症状の詳細な説明 （ EP 刷品質を示 
す実際の出カサンプルが役に立ちます）。 

-保証が適用される期間内であることを証明する保証書また 
はその他の購入証明書のコピー。 

-氏名、住所、および日中に連絡可能な電話番号。 
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c デバイスの仕様 

メディアおよびメディア処理の仕様については、 サポートされたメディアの 
仕様の理解 を 参照してください。 

- 物巧的仕様 
- 製品特性と機能 

* プロセッサとメモリの仕様 
• システム要件 

- E 口耐 I 解像度 
- 環境仕な 
- 電気仕な 

* 発生音量仕な（に0 7779によるノイズレベル） 

* メモリカードの仕巧 


物理的仕様 

サイズ（幅 X 奥行き X 高さ） 

• デバイス： 340.2 X 163.8 x 80.5 mm (13.4 x 6.45 x 3.15 インチ） 

• バッテリ付きデバイス： 340.2 X 184.8 x 80.5 mm (13.4 x 7.28 x 3.15 イ 
ンチ） 

デバイス重量（印刷サプライ品はさまず） 

• デバイス： 2.0 kg (4.2 lb ) 

• バッテリ付きデバイス： 2.1 kg (4.63 lb ) 

製品特性と機能 


機能 

容量 

接続 

- USB デバイスポート：高速 
(USB 2.0) 

.Pic 旧 ridge/USB 1.1 最大速度 
ホストホート 

• Secure Digital (SD ) 力ード 

• Multimadia Card (MMC) 
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付録に 


(続き) 


機能 

容量 

• Bluetooth 2.0 データ速度の向 
上、 1.0 との後方互換性 
(USB デバイスポート経由） 
サポートされる Bluetooth プ 
ロファイル： HCRP 、 BPP 、 

BIP 、 OPP、SDP 
- 802.11 b/g (USB ホストポー 
卜経由） 

印刷方式 

オンデマンド型サーマルインク 
ジェツト印刷 

プリントカートリツジ 

2 つのプリントカートリツジ 
( 黒、カラー、グレー、フォト 
プリント） 

印刷巧能枚数 

プリントカートリツジの推定残 
量の詳細については、 
www.hD.com/Daaevield/ を参照し 
てください。 

デバイスの言語 

HP PCL3 拡張 

サポートするフォント 

13 の内蔵フォント（ポートレー 
トオリエンテーションの場合） 

US フォント ： CG Times. CG 
rimes Italic 、 Universe 、 

Universe Italic 、 Courier 、 

Courier Italic、Letter Gothic 、 

Letter Gothic Italic 。 

Bluetooth 印刷用のフォント * 

US フォント ： CG Times、CG 
Times Italic 、 Universe 、 

Universe Italic 、 Courier 、 

Courier Italic、Letter Gothic 、 

Letter Gothic Italic 

アジアのフォント **: 日本語、韓 
国語、中国語（繁体字および簡体 
字） 


164 デバイスの仕様 













(続き） 

機能 

容量 


* これらのフォントは、携帯電話 
からの印刷用にも使用されます。 


** 一部の国/地域のモデルに含まれ 
ています。 

負荷サイクル 

500ぺージ/月まで 


プロセッサとメモリの仕様 

デバイスプロセッサ 

192 MHz ARM 9463 ES 

デバイスメモリ 

• 32 MB 内蔵 RAM 

• 8 MB 内蔵 MROM + 2 MB 内蔵 Flash ROM 


システム要件 

載ま記サポートされているオペレーティングシステムとシステム要件の最 
新情報については、 http :// www . hp . com / support / にアクセスしてくださ 
い。 


オペレーティングシステムとの互換性 

• Windows 2000 、 Windows XP、Windows XP x 64 (Professional Edition お 
よび Home Edition) 、 Windows Vista 

皆;ま記 Windows 2000 の場合、プリンタドライバとツールボックスの 
みが使用可能です。 


- Mac OS X (10.3.9 レ: I 上、 v 10.4.6 が上） 

• Linux 

最小要件 

• Windows 2000 サービスパック 4 : Intel Pentium II または Celeron プロ 
セッサ、 128 MBRAM 、 1日0 MB のハードディスク空き容量 
Microsoft Internet Explorer 6.0 

• Windows XP (32 ビット ）： Intel Pentium II または Celeron ブロ セッ 
サ、128 MB RAM 、300 MB のハードディスク空き容量 

Microsoft Internet Explorer 6.0 
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• Windows XP x64: AMD Athlon 64 、 AMD Opteron、Intel EM 64 T 対■応の 
Intel Xeon プロセッサ、または Intel EM 64 T 対応の Intel Pentium 4 プロセ 
ッサ、 128 MB RAM 、270 MB のハードディスク空き容量 

Microsoft Internet Explorer 6.0 

• Windows Vista: 800 Mhz 32 ビット ( x 86) または 64 ビット ( x 64) プロ セ 
ッサ、512 MB RAM 、730 MB のハードディスク空き容量 

Microsoft Internet Explorer 7.0 

• Mac OS X (10.3.9 な 上、 v10.4.6 な 上） ： 400 MHz Power PC G 3 

(V10.3.9 な上、 V10.4.6 な上）または 1.83 GHz Intel Core Duo (v10.4.6 
な上）、 256 MB メモリ、 200 MB のハードディスク空き容量 
QuickTime 5.0 な降 

• Adobe Acrobat Reader 5.0 な降 

推奨される要件 

• Windows 2000 サービスパック 4: Intel Pentium III な上のプロセッサ、 
200 MB RAM 、 150 MB のハードディスク空き容量 

• Windows XP (32 ビット ）： Intel Pentium III な上のプロセッサ、256 
MB RAM 、 350 MB のハードディスク空き容量 

• Windows XP x64: AMD Athlon 64 、 AMD Opteron、Intel EM 64 T 対■応の 
Intel Xeon プロセッサ、または Intel EM 64 T 対応の Intel Pentium 4 プロセ 
ッサ、 256 MB RAM 、340 MB のハードディスク空き容量 

• Windows Vis ね：1 GHz 32ビット ( x 86) または64ビット （ x 64) プロセッ 
サ、 1 GBRAM 、 790 MB のハードディスク空き容量 

• Mac OS X (10.3.9 な 上、 v10.4.6 な 上） ： 400 MHz Power PC G 4 

(V10.3.9 な上、 V10.4.6 な上）または 1.83 GHz Intel Core Duo (v10.4.6 
な上）、 256 MB メモリ、 500 MB のハード'ディスク空き容量 

印刷解像度 

モノクロ 

ピグメントブラックインクで最高1200 dpi 
カラー 

HP ではフォト品質を Vivera インクじより改善しています（最高4800 X 
1200 dpi 最適化、1200 X 1200入力 dpi で HP プレミアムプラスフォト巧紙 
使用） 


166 デバイスの仕様 



環境仕様 

動作環境 
動作温度： 

推奨相対湿度： 25〜75%結露しないこと 
。動作時推奨を件：摂氏15°〜32° (ま氏59°〜 90°) 

。最大値：摂氏が〜55° ( き氏32°〜 131°) 

。バッテリ巧電：摂氏 2.5° 〜40° (き氏 36.5° 〜 104°) 

。バッテリ放電/使巧：摂氏0°〜40° (き氏32°〜 104°) 

保管環境 

保管温度：摂氏 -40° 〜60° (き氏 -40° 〜 140°) 

保管相対湿度：摂氏65° (き氏 150°) の温度で最高90%、結露しないこと 

電気仕様 

電源 

ユニバーサル電源アダプタ（外部） （ HP 部品番号 C 9279 A ) 

巧要電力 

入力電圧：100〜240 VAC (± 10%)、己〇〜目0 Hz (± 3 Hz ) 

出力電圧： 18.5 Vdc 、 3500 mA 


消費電力 

34.03 W 

発生音量仕様（旧0 7779によるノイズレベル) 

さ压（そばに立っている状態） 

LpAm 47 ( dBA ) 

音響 

LwAd 6.1( BA ) 


メモリカードの仕様 

-メモリーカード上の推奨最大ファイル数：1,000 

-巧契最大ファイルサイズ（個別）：12 メガピクセル（最大）、8 MB (最 
大） 

• 推奨最大メモリカードサイズ： 2 GB (半導体メモリの み） 

教を記メモリカードの最大推奨値に近づくと、デバイスのパフォーマンス 
が期待値より遅くなる場合があります。 
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サポートされているメモリカードのタイプ 

• Secure Digital 

• MultiMediaCard ( MMC ) 
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D 法規について 

このセクションでは、次のトピックについて説明します。 
- 環境認可プログラム 

• FCC 準柳を巧 

• その他のま規について 

• 適合音言書 


環境認可プログラム 

Hewlett-Packard では、優れた製品を環境に巧して適切な方まで提供すること 
に積極的に取り組んでいます。 HP は、製品の設計プロセスを常に改善し、 
オフィス環境、および機器が製造、出荷、巧巧される社会における環境巧染 
を最小限に抑えるように努めています。 HP では、製品寿命を終えた機器の 
廃まによる環境ち染を最小限にするプロセスを開発してきました。 

HP 環境認可■プログラムの詳細については、 www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/index.html を参照して、たさし、。 

* 削減と排除 

• 消曹 エネルギー 

• Ene rg y Star ® 表 tf 

- 材料のを全 t 牛に閱するデータシート 

- 再利用 

• EU の一船家宿ユーザーじよる廃棄機器の処理 

削減と排除 

リサイクル紙の使用 

本製品の両面印刷と N-up 印刷機能（複数の文書を一枚の用紙に印刷可能）に 
より、用紙のミ肖費を削減し、自然資源の要求に応えることができます。これ 
らの機能の使用については、本ガイドを参照してください。 

インクの使用 

本製品のエコノモードでは、使巧するインク量が少なくてすむため力ートリ 
ツジの寿命を延ばすことができます。詳細については、プリントドライバの 
オンラインヘルプを参照してください。 

オゾン層を破壊する化学物質 

HP 社の製造プロセスでは、オゾン層を破壊するクロ ロフルオロカーボン 
(CFC) などの化学物質が発生しません。 

消費エネルギー 

この製品は製品の性能を損なわずに消費電力を減少し、自然資源を節約する 
ように設計されています。デバイスの操作中および待機中の全体の消費電力 
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を減らすように設計されています。消費電力についての詳細情報は、 HP プリ 
ンタに付属のマニュアル（印刷物）に記載されています。 

Energy Star ® 表示 

この製品は製品の性能を損なわずに消‘費電力を減少し、自然資源を節約する 
ように設計されています。デバイスの操作中および待機中の全体の消費電力 
を減らすように設計されています。この製品は、 ENERGY STAR® に適合し 
ています。これは、エネルギー効率の高いオフィス機器の開発を推進するた 
めに設立された自主的なプログラムです。 



ENERGY STAR はホ国で登録されたホ国環境保護局 (USEPA) のサービスマ 
—クです。当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業をとして、本 
製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断しま 
す。 

ENERGY STAR ガイドラインについての詳細については、下記の Web サイ 
卜を参照してください。 
www.enerdvstar.qov 

材料の安全性に関するデータシート 

ネオ料の安全性に関するデータシート （ MSDS) は、な下の HP Web サイトから 
入 モでぞ 东す〇 www.hp.com/qo/msds 

再利用 

この製品は再利巧を考えた設計を取り入れています。 

-高度な機能と信頼性を確保する一ち、素材の種類を最小限に抑えました。 

• 素ネオの異なる部分は、簡単に取り外せるように作られています。 

• 金具などの接合部品は、見つけやすく手の届く場巧にあるので、一般的な 
工具を使つて簡単に取り外すことができます。 

-重要性の高い部品もすばやく手の届く場所にあり、取り外しや修理が簡単 
に行えます。 

- 製品巧ち 
• プラスチック 
* HP 製品とサプライ品 
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製品お包 

この製品の捆包材は環境への影響を最小限にし、再利巧を促進する一方、最 
ルのコストで最大限に製品を保護するという理念で選ばれています。製品の 
丈夫な作りも、捆包材の削減と、故障率化下につながっています。 


プラスチック 

25グラムな上のプラスチックのパーツには、国際規格に基づくネオ料識別マー 
クが付いているため、プリンタを処分する際にプラスチックを正しく識別す 
ることができます。 

HP 製品とサプライ品 

HP の Planet Partners …巧利用サービスにより、あらゆるブランドのコンピュ 
-夕機器または HP 印刷サプライ品を簡単に再利巧できます。 HP の最新の 
プロセスにより、不要なハードウエアや HP 印刷サプライ品が、資源を節約 
する方まで再利用されます。 

詳細については、 www.hp.com/recycle を参照して〈ださい。 
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EU の一般家庭ユーザーによる廃棄機器の処理 
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FCC 準拠声明 


FCC が afeme が 

The Unifed Stales Federal Communicaiioos wmmission (in 47 u-k 15.10 5) hos specified 
that the following notice be bfoughi lo the otienlion of users of »hi$ prodvxl. 

This equipment has been tested and Found to comply wilh Hie limits for a Oass B digital 
device, pursuant to Port 15 of the FCC Rules. These limits 。巧 designed to provide reason. 
oblo protoclion ogainst harmful interference in o rosidcniial inslallation. This equipment 
genefoles, uses and con rodiole rodio frequency energy ond , け no4 installed and used in 
occordonce with Ihe iosinxiions, may couse hormful inlerference lo radio communications. 
However, there is no gvxaranfee that interference will not occur in a particular installation. 
If this equipment' does cause harmful interferenc 。 to radio or telewsion reception, which can 
be dotonmined by fuming iKc equipment off ond on, the user is oocoo の god わ iry わ corroct 
the interference by one or more of »he following meosunes: 

• Reorient Ihe receiving onlenoa. 

• Increase Ihe seporation between the equipment and !be receiver. 

• ConnocI Ihc equipment into an outlet on a circuit differorV from Ihol to which Iho 
receiver is connected. 

• Consult the deoler or an experienced の dio/TV lechnicion for help. 

For further informatkxi, contoct; 

Manager of Corporate Product Regulations 
Hewlett れ jckard Compony 
3000 Haoovcf S • の ct 
Mo Alto, Co 94304 
(650) 057-1501 
Modifications (part 15.21) 

The FCC requires the user わ be notified that any changes or modifications mode わ fnis 
device that arc not expressly approved by HP moy void the user's outbofily k> opera わ Ihc 
equipment. 

This device complies with たけ 15 ol Ihe FCC Rules. Operolion is subject to the following 
two conditions:(1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must 
occept any inlerference received, including interference fbat may cause undesired 
opcftjlion. 


その他の法規について 

- 韓国のユーザに対する告知 

• 日本のユーザにがする VCCI (クラス B ) 基をに閱する告な 

• 日本のユーザに対する告知（電源コードについて） 

• ドィッの騒音放出に関する告知 

• RoHS に閱する告知（中国のみ） 

• LED 表示に閨する声日月 
- 規制モデルをち 
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付録 D 


韓国の ユーザに 対する告知 


人 tg 巧が UH 居 (B 岂フ I フ I) 

〇 1 フ I フ Ife が 3 ぞ 82 をとな t 巧 Wff SSg がさ 7 |フ I ま W . やフ Hx | o > 1 內 lAHfe ge 
XI ち MW < 1 ^ 8 を羊なさ UU . 


日本のユーザに対する VCCI (クラス B ) 基準に関する告知 


この g ■は、 AMI た理装■等■度!•害自主规巧 tt« を （VCCI) の S ♦じ«ゴ< ククス 
Bflig 巧術»■で T. この «■ は、 *fi ホ境で«巧こヒ S 目的としていま■••ヴ、こ 
の»■ザラジオやテしピジョン Sfll 樣じあ接して使用去れるヒ51«»書《引 gjfi こす 
こヒボホり*す， 

»り巧い脱巧■じな つて 正しい取り巧いそして下そい， 


日本のユーザに対する告知（電源コードについて) 


* a じは、同«それた ■* コード S わ使い下さい. 

目«された ■* コードな，化の»»ではか用出来ません。 


ドイツの騒音放出に関する告知 


Gerduschemlssion 

LpA < 70 d 目 om Afbeitsplotz im N<xmalbetr>eb no ホ DIN 45635 T.19 
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RoHS に関する告知（中国のみ) 


毒性危険ち害物質表 


有毒ち害な ぶま 

«■中 S (« 子铺患夕管■れ法> 
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LED 表示に関する声明 


LED indicator statement 

The dispb/ LEDs meet the requirements of EN 60825-1. 


規制モデル番号 

規定に適合していることを識別する目的で、製品には規定モデル番号が割り 
当てられています。お客様の製品の規制モデル番号は、 SNPRC -0705 です。 
この規制番号は、製品名 （HP Officejet H 470 、HP Officejet H 470 B、HP 
OfficejetH 470 wbt など）や製品番号 （ CB 260 A 、 CB 027 A 、 CB 028 A など）と 
は異なりますので、ごを意ください。 


その他の法規に ついて 175 










































付録 D 


適合宣言書 



DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1 


DoC #: SNPRC0705 Rev B 


Supplier's Name: 
Supplier's Address: 


Hewlett-Packard Company 

60 Alexandra Terraco, #07.01 The Comtoch, Singapore 118502 


declares, that the product 
Product Name and Model: 
Regulatory Model Number:,, 
Product Accessory Number: 


HP OHicejel H470 Series 
SNPRC-0705 

HP Uthium ion battery - C8263A L 
HP Bluetooth USB 2.0 Wfreless Adapter I 
HP 802.11 b/g Wireless Printer Adaptor 
All 


BT500- 
..RMN: 


-RMN: SDCAB-0705 


I: SDCAB-0704 


Product Options: 


Conforms to the following Product Specifications and RegulaHons: 

EMC: 

CISPR 22: 2005 / EN 5502 2: 2006 (class B) 

CISPR 24:1997+ A1: 2001 +A2: 200 2 / EN 55024; 1998+ A1: 2001 +A2: 2003 
EN 61000 -3-2: 2006 (class A) 

EN 61000 -3-3: 1995+ AI: 2001 
FCC び R 47 Port 15 / ICES-003,Issue 4 

Safety ； 

lEC 6095 CM: 2001 / EN 60950-1: 2001 
EN 60825 1:1994+Al: 2002 +A2: 2001 (LED) 

Radio: 

EN 300 328 V1.6.1:2004-n 

EN 301 489-1 V1,4.1:2002/EN 301489-17 V1.2.1:2002 

Thfs device complies wifh part 15 of (he FCC Rules. OperoKon is subject to the following two conditions:(1)Thfs device 
may not rause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference 



The product herewith complies requirements of the Low Voltage DirocKve 2006/95/EC, ♦he EMC 口 recKve 

2004/108/EC and the R&TTE Directive 99/5/EC and carries the CE-marklng accordingly. In addition it compK 苗 with 
fho WEEE Diroctivo 2002 /96/EC and RoHS Directive 2002/95/EC 

Additional Information: 

1)This product h assignod a Regulatory Model Number which stays with the regulatory ospec お of the design. Th« 
Regulatory Model Number fs the main producr ident 化が in the regulatory documentation and test reports, Ais 
number should not be confused wifh the marketing name or the product numbers. 


Singapore 26 July 
2007 


Chon Kum Yew, Director Quolity, 
Imaging & PrinHng Manufacturing OperoHons 


Local context for regulatory topics only: 

EMEA: Hcwlett-Pacicard GmbH, HQTRE, Hcn-enberger Strode 140, 71034 Boeblingen, Germony www.hp.com/qo/ceftifkotos 
U.S.: Hewlett -Poclcofd, 3000 Horvover St., Palo Alto 9430 4, U.S.A. 650-857-1501 
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索引 


記号/数字 

[サービス]タブ、ツールボック 
ス （ Windows ) 59 
[情報]タブ、ツールボックス 
( Windows ) 58 
2面印刷35 
802.11 

USB アクセサリの取り付 
け22 
印刷23 

トラブルシューテイング 
131 

について 24 


Bluetooth 

USB アクセサリの取り付 
け22 
印刷23 
検出96 

サポートするフォント 
164 

設定ページ97 
設定91 

セットアップ89 
トラブルシューティング 
131 

について 24 
フホント97 
ボンディング97 
ワイヤレス接続88 
ワイヤレスプロファイル 

97 

設定オプション93 

D 

Documents To Go 50 

H 

Hewlett-Packard 社の告知 3 
HP Planet Partners 171 
HP インスタントサポート 
myPrintMileage 62 


アクセス 63 
セキュリティおよびプライ 
バシー日2 
説明62 

HP ソリューシヨンセンター 
35 

HP ネットワーク設定ユーティ 
リティ （ MacOS ) 

管理者の設定5日 

HP プリンタユーティリティ 
(Mac OS ) 

管理者の設定5日 
起動60 
パネル60 


Mac OS 

HP プリンタユーティリテ 
ィ 60 

印刷設定35 
システム要件1日已 
ソフトウエアのアンインス 

I ル 73 

ソフトウエアのインス I — 
ル 69 

デバイスの共有 69,70 
特殊な用紙またはカスタム 
サイズのメディアの印 
刷38 

ネットワークプリンタセッ 
トアップユーティリテ 
ィ 61 

フチ無しげ刷4日 
MMC スロット13 
myPrintMileage 
アクセス 63 
説明63 


0 

OHP フイルム28 


P 

Palm OS 
印刷48 

PCL 3 サポート164 
PDA ツールボックス (Pocket 
PC と Palm OS ) 

管理者の設定56 
PictBridge 43,117 
PictBridge デバイス接綿 13 
Printboy 

インス！'•ール49 

R 

readme 8 

S 

SD 力ードスロット13 
SSID 75 

U 

USB Flash ドライブ 
印刷元50 
USB 接続 

Mac OS のセットアップ 
69 

Windows のセットアップ 
66 

ポート、位置の確認13 

W 

Web サイト 
Apple 70 

アクセシビリティ情報11 
印刷可能枚数データシー 
卜164 

カスタマサポート155 
環境プログラム169 
ネオ料の安全性に関するデー 
タシート170 
再利用171 

サプライ品とアクセサリの 
注文151 
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Windows 

HP ソリユーシヨンセンタ 
— 35 
印刷設定34 
システム要件16已 
ソフトウエアのアンインス 

I -ル 71 

ソフトウエアのインス I — 
ル 65, 66 
デバイスの共有日8 
特殊な用紙またはカスタム 
サイズのメディアの巧 
刷37 

フチ無しげ刷39 
両面巧刷36 

お 

アクセサリ 
802.1122 
Bluetooth 22 

インストール 18 

ミ主文151 
保証154 

アクセシビリテイ11 


一度に2枚お上給紙される、卜 
ラブルシユーティング129 
インクがにじむ、トラブルシユ 
ーティング122 
インクカートリツジ 
保証154 

印刷速度が遅い、トラブルシユ 
ーティング115 
巧刷品質 

トラブルシユーティング 
119 

印刷 

Palm OS 48 
遅い115 
キャンセル53 
携帯電話44 
設定33 

デジタルフォト41 
トラブルシユーティング 
112 

ポケット PC 46 
モバイルデバイス 41 
両面 35 


インス I —ル 

Mac OS 用のソフトウェ 
ア 69 
Printboy 49 
Windows 用のソフトウェ 
ア 65 

アクセサリ18 
トラブルシューティング 
130 

お 

オゾン層を破懐する化学物質 
169 

音圧167 
温度仕様167 

か 

解像度 

印刷 166 
カスタマサポート 

HP インスタントサポー 
卜62 
電子155 
電話サポート155 
保証159 

カスタムサイズのメディア 
印刷37 
ガイドライン29 
サポートされているサイ 
ズ31 
紙詰まり 
解消135 
避けるメディア27 
カラー 

印字が薄いか色が鮮やかで 
ない123 
仕様166 

トラブルシューティング 
127 

にじむ 126 
間違った色125 
モノクロで巧刷される、卜 
ラブルシューティング 
124 

環境仕様167 
環境認可プログラム169 
監視 ツール 55 
管理者 

設定56 


力ード 

ガイドライン27 
サポートされているサイ 
ズ30 

トレイで使用可能31 
力ートリツジ152 

さ 

技術情報 

メモリカード仕様167 
規制モデル番号17已 
キャンセル 

印刷ジョブ53 
給紙の問題、トラブルシューテ 
イング 128 


空白ページ、トラブルシューテ 
ィング 
巧刷115 
グラフィックス 

巧字ムラが出る123 
線やドットが欠落してい 
る128 
クリーニング 

プリントカートリッジ 
105 

ク ロロフ ルオ ロカーボン 
( CFC ) 169 

け 

携帯電話 
印刷44 

言語、プリンタ164 


交換 

プリントカートリツジ99 
コネクタ、位置の確認13 
コントロールパネル 
位置の確認12 
図 138 

ランプ、解駅138 
コントロールパネルのランプ 
解釈138 
図 138 
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索引 


さ 

ネオ料の安全性に関するデータ 
シート （ MSDS ) 170 
再利用170,171 
サプライ品 

印刷可能枚数164 
オンライン注文151 
サプライ用品 
状態55 
サプライ品 

myPrintMileage 63 
サポート期間終了後のサポー 
卜1已9 

サポート153 

サポートされているオペレーテ 
イングシステム 16已 
サポートするフォント164 
サポートプロセス 156 


システム要件165 
写真 

転送43 
フチ無し印刷39 
状態 

サプライ用品55 
情報の一部がないか正しくな 
し、、トラブルシューティン 
グ116 
仕様 

システム要件165 
電気167 
動作環境167 
発生音量167 
物理的仕様163 
プロセッサとメモリ165 
保管環境167 
メディア29 

せ 

製品の個包162 
製品の送付160 
セキュリティ 

HP インスタントサポー 
卜62 

セキュリティ設定 
ワイヤレス 76 
接続 

ワイヤレス 74 


設定ページ 

Bluetooth 97 
設定 

Bluetooth 91 
管理者56 
ドラィバ33 
ワイヤレスプロファイル 
82 

セットアップ 
Bluetooth 89 
Windows 65 
ワイヤレス 77 
セット 

メディア33 

線やドットが欠落している、卜 
ラブルシューテイング128 


装着 

ワイヤレスカード49 
速度 

印刷上のトラブルシューテ 
ィング115 
ソフトウェア 

Mac OS からのアンインス 
I ル 73 

Mac OS へのインス I -― 

ル 69 

Windows からのアンインス 
I —ル 71 

Windows へのインス I — 

ル 65 
保証154 

ソフトウェアのアンインス I — 
ル 

Mac OS 73 
Windows 71 

ソリユーシヨンセンター 35 


ツールボックス （ Windows ) 
[サービス]タブ59 
[情報]タブ58 
[推定インクレベル]タブ 
58 

管理者の設定56 
説明56 
開く 57 


て 

適合宣言書 （ DOC ) 176 
テキスト 

トラブルシューテイング 
118, 123,128 
デジタルフォト 
印刷41 

デバイス情報ページ 
印刷、理解63 
デバイスに対して PING を実行 
する134 
デバイスの共有 
Mac OS 69 
Windows 68 
デフォルトの設定 
印刷34 
ドライバ33 

テレフォンカスタマサポー 
卜1已5 
電圧仕様167 
電気仕様167 
電源入力、位置の確認13 

電力仕様化7 

電話サポートの期間 
サポート期間157 
電話サポート157 
電話によるカスタマサポー 
h 1已5 

と 

動作環境仕様167 

ドット/インチ （ dpi ) 

印刷166 
ドライバ 
設定33 
バージョン 156 
保証154 

トラブルシューテイング 
802.11131 
Bluetooth 131 
HP インスタントサポー 
卜62 

一度に2枚政上給紙され 
る129 

インクがにじむ122 
印刷速度が遅い11已 
印刷品質119 
印刷112 
インス！'•ール 130 
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カラーが にじむ 126 
カラー 123,127 
給紙の問題128 
空白ページが印刷される 
115 

情報の一部がないか正し< 
なし、116 

線やドツトが义をしてい 
る128 

テキストまたはグラフィツ 
クスに印字ムラが出る 
123 

デバイスの電源が切れる 
112 

何も印刷されない113 
はみ出したページ、テキス 
卜またはグラフ ィツ クス 
の配置が適切でない 
118 
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